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GRIEZUMS PA CAURTEKAS ASI

Esošā zemes virsma
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Nesaistītu minerālmat. maisījums 0/45

Esošā grunts

Kārtām sablīvēta vidēji rupja smilts

Ceļa segas konstrukcija

PP  caurteka

Griezums 2-2
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Nostiprinājums ar laukakmeņiem(100-150mm)

cementa javā (C20/25) uz 10cm grants pamata

Griezums 1-1

PP caurteka

Nesaistītu minerālmat. maisījums 0/45

Ieteces un izteces galu nostiprināšana

ar frakcionētām šķembām40-70mm, 2D-ietecē,4D-iztecē

PP caurteka

Nostiprinājums ar laukakmeņiem(100-150mm)

cementa javā (C20/25) uz 10cm grants pamata

Nostiprinājums ar laukakmeņiem(100-150mm)

cementa javā (C20/25) uz 10cm grants pamata

PIEZĪMES:

1.Izmēri doti metros, kritumi procentos.

2.Rasējumā  uzrādītas relatīvās augstuma atzīmes.

3.Materiālu specifikācijas un izbūve atbilstoši - "Ceļu specifikācijas 2015".

4.Rasējumā ĢP-1 "Ģenerālplāns. Teritorijas vertikālais un labiekārtojuma plāns

 " uzrādītas caurteku izbūves vietas.

5.Izbūvējot caurtekas nobrauktuvēs, caurteku novietojumu precizēt dabā.

6. Izbūvējot caurtekas zem pamatceļa,caurteku krituma virzienu precizēt dabā!

7.Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju

aizsardzības prasībām.

CAURTEKAS

PASŪTĪTĀJS:

DAĻA RAS.NR. Nr.

RASĒJ. NOSAUKUMS

MĒROGS

STADIJA

BŪVE:

ARHĪVA NR.

FAILA NOS.

DATUMS

PASŪT.NR

BŪVOBJEKTS:

RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS IR SPĒKĀ, 

JA APLIECINĀTAS  AR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA  PARAKSTU.

 IEPRIEKŠĒJS MATERIĀLS APSTIPRINĀŠANAI

DARBA RASĒJUMS BŪVNIECĪBAI

KODS IZMAIŅAS IZM. IZDARĪJA

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
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PROJEKTĒTĀJS:

I-082/2016

Tālrunis: +371 26134910, e-pasts: info@globalproject.lv

SIA "GLOBAL PROJECT", BIEŠU IELA 5-2, RĪGA, LV-1004 

H. RUTKOVSKIS

TS-4

H. RUTKOVSKIS

BP

12.09.2016.
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Aizpildīšana sablīvējot

slāņveidīgi pa 20cm (ar smilts grunti)

Cernavski - Malinovka.dwg

I-084/2016

PAŠVALDĪBAS CEĻŠ ČERŅAVSKI - MAĻINOVKA

PAŠVALDĪBAS CEĻA ČERNAVSKI - MAĻINOVKA

 ISTRAS PAGASTĀ PĀRBŪVE


