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2. Augstumu atzīmes Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5). . 

3. Projekts izstrādāts uz uzmērīta topografiskā bāzes , LKS 92 koordinātu sistēma.

4. Griezumus un klātnes tipus sk. ras. lapā CD 3-1 "Griezumi".

5. Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības.

6. Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizēto

esošo inženierkomunikāciju atrašanās vietas un dziļumus
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Vertikālās līknes beigas, pikets, augstums

Virsotnes pikets, augstums

Augstākais punkts, pikets, augstums

Zemākais punkts, pikets, augstums

Vertikālās līknes sākums, pikets, augstums

Vertikālās līknes parametri

ceļa garenprofila slīpums

ceļa garenprofila taisnes garums

projektējamā seguma augstuma atzīme

proj. apmales augšas augstuma atzīme

brauktuves šķērslīpumi

ESOŠO KOMUNIKĀCIJU APZĪMĒJUMI

gaisvadu elektrības kabelis

telefona kabelis

telefona kanalizācija

elektrības zemsprieguma

kabelis

ūdensvads

telefona gaisvada kabelis

saimnieciskā kanalizācija

brauktuves mala ar apmali

 PROJEKTĒJAMIE APZĪMĒJUMI

proj. betona apmales 100.22.15

2cm virs brauktuves(tips1)

likvidējamais koks, krūmi 

kadastra robeža

brauktuves mala bez betona apmales

proj. betona apmales 100.22.15

0cm virs brauktuves(tips2)

pārvietojamais žogs

proj. betona apmales 100.20.8 
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