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A. VISPARIGA NODALA

1. SkaidrojoSs apraksts

1.1. levads

Buivprojekts " Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija' izstradats saskana ar Ludzas novada
pasvaldibas pastitijumu, pamatojoties uz Ludzas novada biivvaldes planosanas un arhitekttiras uzdevumu Nr.67-
14.

Projekts izstradats saskana ar speka eso$ajam normam un liguma noteikumiem.

Projektu izstradaja SIA ,,K-RDB” (Biivkomersanta registracijas Nr. 0373-RA) inZenieri:
o projektetajs Edvins Tolmanis - LBS biivprakses sertifikats Nr.20-6980.

1.2. EsoSas situdcijas raksturojums

Odu iela atrodas Ludzas pilséta. Ta pilda piekltSanas un savienojoSo funkciju. lela iet pa paugurainu
apvidu. Pa ielu notiek kravas auto satiksme.

Atlautais brauk$anas atrums ir 50km/h.

Segums ielai ir no grants Skembu maisijuma. Ielas mala ir elektribas stabi ar apgaismojumu.

Odu ielas parbuves darbi paredz&ti valsts nozimes arheologiska pieminekla Odu kalns — senkapi (valsts
aizsardzibas Nr.1543) aizsardzibas zona, tiesa to tuvuma un valsts nozimes pilsétbiivniecibas pieminekla Ludzas
pilsetas vesturiskais centrs (valsts aizsardzibas Nr.7441) teritorija.

1.3. Geotehniskd izpete

Geotehnisko izpéti rekonstrugjamai Odu ielai Ludza izpildija SIA ”BG invest” péc SIA ,, K-RDB”
uzdevuma un pasiitijuma Nr. 29-01-2015/02..

1.4. Tehniski ekonomiskie raditaji

Atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.1620 , Noteikumi par biavju klasifikaciju” bives
klasifikacija- 211201 Ielas un celi.
Atbilstosi  Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 ,, Visparigie bivnoteikumi” iela ir 2 grupas
inZenierbiive.
Atbilstosi Likumam par autoceliem 3.pants. Autocelu iedaljums:
e Nozime — pasvaldibas cel$(iela)
Projektéeta posma novietne un garums:
e Biivobjekta adrese — Ludza
e Rekonstrugjamais posms —0.000-0.882 km
Atbilstosi Latvijas valsts standartam LVS 190-2:2007- Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili.
e Cela kategorija: CIII
o Cela veids: visparigas lietoSanas
e Nozime un funkcija: apbiivéta iela. Transporta un gajéju sakari starp pilsetas teritorijam
sabiedriskajiem centriem. Izejas uz citam magistralem.
e Kustibas perspektiva intensitate, apléses periods20gadi.:eso$a ielas intensitate ir 215 aut/dnn,
AADT =301 aut/dnn
AADT  pievesta = 235 aut./dnn.
AADTj,smagie =103 aut./dnn
e Normalprofils -NP 5.5; 7.5
e Brauksanas joslu skaits — 1;2
e Brauktuves platums —4.5-6.5m
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¢ Brauksanas atrums — projektétais -50 km/h
e Brauktuves segums — karstais asfalts AC11 surf
e Brauktuves Skérsslipums —2.5%
Asfalta seguma izblive prasa lielo kapitalieguldijumu sakuma, bet uzturé$anas izmaksas samazinasies
vidgji par 70% gada, pa cik cela uzturéSana ar melno segumu tuvako 10 gadu laika norobezosies tikai ar

-V

uzturéSanu ziema (sniega tirisana, Krustojumu un pauguru kaisiSana).

Ielas parbiives procesa nodrosinat arheologisko uzraudzibu, skatit valsts piemineklu tehniskos
noteikumus.

1.5. lzejas dati

Ka izejas materials buvprojekta izstradei izmantoti:

o SIA ,K-RDB” veikta situacijas vizuala apskate;

e topografiskais plans, izstradats 2014.gada decembra menesi. Uzmérijjumi veikti ar
datorteodolitu. Topografiskais plans izstradats digitala forma, izmantojot LKS — 92 TM
koordinatu sistéma un Latvijas normalo augstumu sist€éma (LAS-2000,5);

PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums Nr.67-14;

Projektesanas uzdevums ;

SIA ,,Ludzas apsaimniekotajs” tehniskie noteikumi Nr. 1.9/825

SIA ,,Strava” tehniskie noteikumi Nr. 57

Valsts kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcijas tehniskie noteikumi Nr. 05-04/2963
SIA ,,Lattelecom” tehniskie noteikumi Nr. 37.8-10/57/0028

AS ,,Sadales tikls” tehniskie noteikumi Nr.30K110-09.01/1054

e VAS , Latvijas valsts celi” tehniskie noteikumi Nr.4.6.3.-168
Posmu rekonstrukcijas projekts balstas uz $adiem Latvijas un Eiro Biivnormativiem:

e Bivniecibas likums;

e Vispargjie biivnoteikumi;

e Autocelu un ielu bivnoteikumi;

e Latvijas Valsts standarti:

- LVS 190-1:2000 "Celu projektesanas noteikumi. Cela trase",

- LVS 190-2:2007 "Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili",

- LVS 190-3:2014 " Celu projektésanas noteikumi. 3. dala: Vienlimena celu mezgli ",

- LVS 190-5:2011 "Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne",

- LVS 77:2010 "Cela zimes".

- LVS 85:2010 "Cela apzim&jumi".

- LVS 94:2014 ,,Celu norobezojosas sisteémas. Transportlidzeklus norobezojosas sistémas.
Drosibas barjeras. LietoSanas noteikumi”.

1.6. Projekta risinajumi

Biivniecibas laika paredzgti sekojosie galvenie darbi:
e Koku un kriimu zagésana;
Ierakuma buvnieciba;
Asfalta seguma savienojumu fréz&sana;
Salizturiga (smilts drengjosas) kartas biivnieciba;
Nesaistitu mineralmaterialu mais. 0/45;0/56 pamata neso§as kartas biivnieciba;
Karsta asfalta kartas buivnieciba;

1.6.1. Autocela trase

1.6.1.1. sagatavosanas darbi

Cela rekonstrukcijai ir nepiecieSams: nozaget 18 kokus un kriimus, grants seguma demontazu; augu zemes
nonemsanu.

1.6.1.2. atsavinamas zemes

Rekonstrugjot celu paredzets izmantot eso$os cela nodalfjuma joslu ar kadastra Nr. 68010050283.
1.6.1.3. trases nostiprinajumi

Trases nosprausanai izmantot sarakstu ,,Ass nosprauSanas saraksts” un ras. lapu CD-2-1 ,, Trases plans.

bl

Saskanojumi.”.
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1.6.1.4. autocela plans un garenprofils

lelu posmi iet pa esosas ielas nodalijuma joslu. Sakara ar esoSo blivo apbiivi un Sauro ielas nodalijuma
joslu, ielas plana nav iesp&jams pieturéties vienai normalprofila izvélei, kur brauktuves platums ir mainigs, kur
tiek izmantoti esoSie paplasinajumi brauktuves izbtivei. Garenprofila cela sarkana Iinija tiek projektéta zemak
par esos$0 ielas reljefu, veidojot ierakumu, lai izlidzinatu ielas un apkartgja reljefa atzimes, kas gadiem ejot ir
izveidojis situaciju, ka iela ir augstak neka maju pamati un Tpasumu zogi. Garenprofila taisnes minimalais
garenslipums pienemts 0.03% un maksimalais 2.93%(sk.ras. lapas CD-2-3-1(2) ,, Garenprofils. ).

1.6.2. Zemes klatne un autocela sega

1.6.2.1. cela konstrukcijas

Brauktuves rekonstrukcijai paredz€ts izmantot esoSo zemes klatni. Asfalta segumam paredzets
vienpusigs Skérsslipums 2.5%.
Cela klatnes tipus un griezumus skatit raséjuma lapa CD-3-1 ,, Griezumi.”)
Cela segas apreékins

Eva = 98,65(1g(Zn,)-s) 205.55
Eekv

Nr.p.k. Materiali E,Mpa | h,cm | h/Dg E2/E1 Eekv/E1 Mpa

1 | Karstais asfalts AC11 surf 50/70 3920 4| 0.108 0.049 0.054 213

2 | Karstais asfalts AC 22 base/bin 50/70 2500 7| 0.189 0.057 0.077 192

3 | Skembu mais0/45,0/56 250 30| 0.811 0.320 0.573 143

4 | Dr. smilts kr>1m/dnn 130 60 | 1.622 0.192 0.619 80

5 | Esos$a grunts 25 101

1.6.2.2. seqas konstrukcijas

Projekta paredzets izmantot 6 segas konstrukcijas (skatit raséjuma lapas CD-2-2-1(2) ,, Generalplans ar
inZenierkomunikdcijam. Segumu plans. Satiksmes organizésana.”).
Projekta paredzgti sekojosie segas konstrukciju tipi:

1. segas konstrukcija brauktuvei un nobrauktuvem:

Karsta asfalta virskarta AC11surf, h=4cm
Karsta asfalta apakskarta AC22base, h=7cm
Skembu maistjums 0/45 h=12cm

Skembu maistjums 0/56 h=18cm
Salizturiga karta, h=60cm

Neaustais geotekstils, Fmin=30kN/m

Esosa ierakuma vai uzbéruma grunts

2. segas konstrukcija nobrauktuvei:

Karsta asfalta dilumkarta AC11surf, h=4cm
Karsta asfalta apakskarta AC16base, h=6cm
Skembu maistjums 0/45 h=12cm

Skembu maistjums 0/56 h=15cm
Salizturiga karta, h=40cm

Esosa ierakuma vai uzbéruma grunts

3. Segas konstrukcija nobrauktuvei uz ipasumiem:

Karsta asfalta dilumkarta AC11surf, h=5cm
Skembu maistjums 0/56 h=20cm
Salizturiga karta, h=40cm

Eso$a grunts.
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4. Segas konstrukcija nobrauktuvei uz ipasumiem:

Brugakmens "prizma" sarkans seguma izbtive h=8cm
Sikskembas fr. 2/5, h=5c¢m

Skembu maistjums 0/56 h=20cm

Salizturiga karta h=40cm

Esosa grunts

5. Segas konstrukcija noejam uz vartiniem:

Brugakmens"Prizma" peléks seguma izbtive h=6cm
Skalota smilts 0/5 h=5cm
Skembu maistjums 0/45 h=15cm
Salizturiga karta h=30cm
e FEsosa grunts
6. Segas konstrukcija apzalumotam platibam

o Augu zeme apséta ar zales s€klam h=10cm
e FEsosa grunts vai uzb&ruma grunts

1.6.3. Udens novadisanas sistemas

Udens novadisanai netiek projektéta, tiek veidots vienpusgjs Skérskritums un atstata dabiga notece.

1.6.4. Maksligas biaves

Brauktuves malu nostiprina ar betona apmalém 100.22.15, paceltam par 0;2;4cm virs brauktuves
seguma. Noejas uz vartiniem izbtiv€jamas ar betona apmalem 100.20.8.

1.6.5. Nobrauktuves un pieslesumu izbiive

Nobrauktuves tiek projektétas, sakot no cela malas, pieslédzoties esoSajam augstuma atzimem.
Aprékina automobilis krustojumu projekt€Sanai pienemts kravas automasina ar piekabi.

1.6.6. Aprikojums

Cela zimes uzstadamas saskapa ar LVS 77:2010,,Cela zimes” atbilsto$i raséjumiem CD-2-2-1(2)
~Generalplans ar inZenierkomunikdacijam. Segumu plans. Satiksmes organizésana.”. Zimju izm&ru grupa-I.
Cela zZimes uzstadamas uz cinkota metala balstiem ar diametru 60mm. Cela zZimes izgatavotas no cinkota
metala, kas parklats ar gaismu atstarojosSu materialu (I klases gaismu atstarojo$a virsma). Horizontalo
mark&umu uzklat ar termoplastisku materialu.

Cela zimes stabs jaiebiive ne tuvak par 0,85m no brauktuves malas. Visiem balstiem, kas tuvaki par
50cm no ietves izbitvet kontrastejosas krasas lentu.

1.6.7. InZenierkomunikacijas

Pie cela rekonstrukcijas ievérot pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas zonas un pirms
darbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto instancu parstavjus. Biivdarbu laika pie komunikaciju
SkeérsoSanas izsaukt parstavi un nepiecieSamibas gadijuma veicams Surfs.

Vietas, kur biivdarbu robeza Skérso komunikacijas, darbus javeic saskana ar komunikaciju tpasnieku
izdotiem tehniskiem noteikumiem.

1.7. Satiksmes organizacija biivdarbu laika

Biivorganizacijai veicot btivdarbus ir jaizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 ,Noteikumi par darba vietu
apriko$anu uz celiem” prasibas atbilsto$i bavuznéméja ta buvdarbu tehnologijai.

Pirms biuivdarbu uzsaksanas biivuznéméjam jaizstrada un jasaskano Ludzas novada pasvaldiba un VAS
»Latvijas Valsts celi” satiksmes organizacijas shému btivdarbu laika.
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1.8.Biivnormativi un standarti

Materialiem, kas tiks pielietoti posma rekonstrukcija, ir jaatbilst projekta noraditajiem standartiem vai
btuvnormativiem. Ja nav noraditi speciali standarti vai blivnormativi, tad p&c saskanoSanas ar projekta
vaditaju, Ludzas novada buvvaldi, tiek izmantoti valsti pienemtie standarti vai btvnormativi, kas domati
lidzigiem darbiem.

Posma biivniecibas projekts balstas uz §adiem Latvijas un Eiro Bivnormativiem:

e Biivniecibas likums;
e Vispargjie biivnoteikumi;
e Autocelu un ielu biivnoteikumi;

Visur, kur projekta dotas atsauksmes uz specialiem standartiem un blivnormativiem, kas attiecas uz
btivmaterialu un materialu ipasibam, darbu veikSanas kvalitati, materialu parbaudém, jaizmanto to jaunakas
redakcijas, ja liguma ar biivuzn@meju nav noteikts citadi.

1.9.Noradijumi biivdarbu veikSanai

Celtniecibas darbi veicami saskana ar buivprojektu, Latvija speka esos$ajiem buvnoteikumiem.

Bivatlauja celtniecibas darbu uzsaksanai sanemama Ludzas novada Bavvaldg.

Pirms biivdarbu uzsaks$anas nepiecieSams izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu eso$o inzeniertiklu atraSanas vietas, nepiecieSamibas gadijuma veikt attiecigas korekcijas, kas
saskanojamas ar projekta autoru (talr. 26300640)

Sastadija: E.Tolmanis
LBS sertifikats 20-6980
SAJA BUVPROJEKTA IR IEKLAUTAS UN IZSTRADATAS

VISAS NEPIECIESAMAS DALAS ATBILSTOSI BUVATLAUJA
IETVERTAJIEM NOSACIJUMIEM.

E.Tolmanis
Biivprakses sertifikats
Nr.20-6980

Bavprojekts
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2. Buvprojektesanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti un tehniskie noteikumi

vai dokumenti, kas pielidzinami TN

LUDZAS NOVADA BUVVALDE

Raipa iela 16, Ludza, LV-5701, talr.65707407, fax.65707402, E-mail: arhitekts@ludza.lv

PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums Nr. 67-14

Odu ielas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novada

(bives nosaukums un adrese)

Izsniegts 2014.gada 23.septembri

Ludzas novada pasvaldiba
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701.

1. Zemes gabala raksturojums

L. Zemes gabala kadastra numurs, 6801 005 0283;
grupas numurs/grunts numurs

1.2. Zemes gabala ipasnieks Ludzas novada pasvaldiba

(fiziskas personas vards, uzvards,
Reg. Nr. 90000017453
personas kods, adrese un talrupa numurs
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, talr. 65707400
vai juridiskas personas rekviziti)

1.3. Ipasuma tiesibas 16.08.2010. Zemesgramatu aplieciba,
apliecino$s dokuments nodalijums Nr. 1000 0047 9161;

(nosaukums un numurs)

1.4. Zemes gabala platiba 8290m?- (pilsétas, ciemos);

ha — (lauku teritorijas);

[.5.%* Parvades, sadales tikla garums (m);

1.6. Zemes gabala novietne un situacija, ta Pilsétas iela;
teritorija esosas &kas un buves (apraksts)

1.7.%% Parvades, sadales tikla novietne un
situdcija (apraksts)

1.8. IpaSie apstak]i (zemes gabals atrodas ipasi | 1. Zemes vieniba atrodas Valsts nozimes
aizsargajama dabas teritorija, kultiiras kultiiras pieminek|a Nr.7441,,Ludzas
pieminek]a teritorija vai ta aizsardzibas pilsétas vésturiskais centrs” teritorija;
Zona) 2. Zemes vieniba atrodas Valsts nozimes

arheologijas pieminek]a Nr.1543 ,,Odu
kalns - senkapi” aizsargjoslas teritorija;

1.9. Vietgjas padvaldibas teritorijas planojuma Zemes gabals atrodas satiksmes
noteikta teritorijas planota (atjauta) infrastruktiras teritorija;
izmanto3ana ( pieméram, mazstavu
dzivojamas apbiives teritorija)

Bavprojekts
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Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija \{imj /
1.10. lerobeZojumi (pieméram, servititi) 1. InZeniertikli - precizét topografijas
plana;
2. Odu ielas sarkana linija;
1.11 Papildu prasibas (pieméram, javeic zemes
transformacija uz apbiives zemi)
2. Biivprojektésanas nosacijumi
2.1. Bivniecibas veids (pieméram, jaunbiive, Rekonstrukcija;
rekonstrukcija, restauracija)
2.2 BiuvprojektéSanas stadija Tehniskais projekts;
2.3.%% Buvprojektésanas stadija (shéma, tehniskais
projekts)
2.4. Apbiives pamatnosacijumi
2.4.1. maksimala apbuives intensitate
2.4.2. maksimalais apbiives blivums
2.4.3. minimala briva teritorija
2.4.4. maksimalais stavu skaits
2.4.5. autostavvietu skaits
no tam invalidu autostavvietu skaits
2.5. Kompozicijas pamatnosacijumi
2.5.1. buives blokésana (pieméram, brivstavosa eka,
blokéta éka)
252 apbives linija (pieméram, buvlaide, atkapes no
sarkanas linijas)
2.5:3. augstuma ierobezojumi (pieméram, stavu skaits,
jumta dzegas augstums)
2.5.4. iebrauktuves un ieejas (pieméram, no kuras Paredzet asfaltbetona seguma
ielas) nobrauktuves;
2.6. Buvkonstrukeiju projekté$anas pamatnosacijumi
2.6.1. ugunsnoturibas pakape
2.6.2. neso3as konstrukcijas Tehniska projekta izstradi javeic
atbilstosi LR spéka esofiem
buivnormativiem, standartiem un
citiem normativajiem aktiem;
2.6.3. tehniskas apseko3anas akts (eso$am buivém) Veikt nepiecieSamos papildus
izpétes un uzmerisanas darbus, ja
tas ir nepiecieSams saskana ar
specialista slédzienu;
2.7 Argjas apdares nosacijumi
2.7.1. sienas
i jumta veids un iesegums

Bavprojekts
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Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija

273 logi un vitrinas
2.74. durvis
2.8. Teritorijas iekarto$anas nosacijumi
2.8.1. apzalumosana Péc biivdarbu pabeigsanas
2.8.2. nozogosana teritorijas atjauno3ana,
labiekarto3ana;
2.8.3. apgaismo3ana Paredzgt ielas apgaismojumu;
2.8.4. vertikala planosana Paredzgt ielas argjas lietus idens
savak3anas un novadiSanas
pasakumus;
2.8.5. brauktuvju un ietvju segums 1.Brauktuves - asfaltbetona
segumus;
2. Paredzét pasakumus gajéju
drosai parvieto$anai;
2.8.6. biivgruzu utilizacija, parstrade vai atlauja
izmantot izgaztuvi
2.8.7. prasibas atkritumu apsaimnieko3anai NepiecieSams ligums;
2.9. Vides pieejamibas prasibas
2.9.1. teritorija
2.9.2. ickstelpas
3. PieslégSanas tehniskas prasibas (pieslégsanis inzenierkomunikicijam
vai to SkérsoSana, pieslégSanas infrastruktiirai)
Sapemt tehniskos noteikumus SIA ,,Ludzas
<1y B Udensapgade un kanalizacija apsaimniekotajs”, Kr. Barona 49, Ludza, Ludzas
novads, LV-5701, talr. 65707330. Saskanot tehnisko
projektu.
39 Telas un-cafi Sanpemt tehniskos noteikumus VAS , Latvijas valsts
1 celi”, Dagdas iela 15, Ludza, Ludzas novads, LV-
5701, talr. 65707810. Saskanot tehnisko projektu.
33 Elektroapgade Sapemt tehniskos noteikumus AS ,,Sadales tikls”,
¥ Latgales iela 240a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
talr. 65710845. Saskanot tehnisko projektu.
3.4. Gazes apgade
3.5, Siltumapgade
g : Sanemt tehniskos noteikumus SIA ,,Lattelecom”,
6. Elektroniskie sakari L:?gales iela 103, Ludza, Ludzas novads, talr.
65723798. Saskanot tehnisko projektu.
g s Sapemt tehniskos noteikumus SIA , Strava”, Kraslavas
i | s RclERCGAR ela 7, Ludza, Ludzas novads, LV-3701, tlr
65723971. Saskanot tehnisko projektu.

Bavprojekts
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1.séjums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti.Raséjumi.
Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija e /,

4. Tehniskie un ipasie noteikumi***

(valsts vai padvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)
(noradit izsniedzgju, ta adresi un talrupa numuru)

4.1. Vides un dabas aizsardzibas prasibas (Valsts Sanemt tehniskos noteikumus Valsts
vides dienesta regionala vides parvalde) kultiras pieminek]u aizsardzibas
inspekcija (VKPAI), Maza Pils iela
19, Riga, LV-1050, talr. 67 229272.

4.2, Kultiras pieminek|u aizsardzibas prasibas (Valsts
kultiras pieminek|u aizsardzibas inspekcija)

4.3, PaSvaldibu institiiciju prasibas Projektu saskanot ar LLudzas novada
padvaldibu Raina iela 16, Ludza,
LV-5701, tel. 65707400.

4.4. Citas prasibas 1.NepiecieSama tehniska projekta
ekspertize.

2. Saskanot tehnisko projektu ar
zemes gabalu ipadniekiem vai
lietotajiem, kurus skar ielas
rekonstrukcija.

3.Generalplans jaizstrada uz
topografiska plana pamata,
topografijas planu jaregistré SIA
»Kvintesence”, Raina iela 16A,
Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
tel. 20372771;

5. Pasvaldibu institiiciju izsniegtas atlaujas
(noradit izsniedz&ju, ta adresi un talrupa numuru)

5.1. Koku cirfanas atlauja Péc nepiecieSamibas sapemt atlauju Ludzas novada
paSvaldiba Raina iela 16, Ludza.
55, Citas atlaujas Tehniska projekta akceptésana Ludzas novada
biivvaldé Raina iela 16, Ludza.

PlanoSanas un arhitektiiras uzdevums derigs lidz

Biivvaldes vaditajs-arhitekts:

™
<
So administrativo aktu meénesa laika péc ta speka:

oy 7

procesa likuma noteiktaja kartiba. L PR

13

Bavprojekts



1.séjums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti.Raséjumi. ‘H“""
Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija :

Pielikums Nr. 1
14.11.2014. ligumam Nr. 1-094/2014

Tehniska projekta ,,Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija” izstrade un
autoruzraudziba

1. Veikt Odu ielas Ludza rekonstrukcijas projektéSanu atbilstosi tehniskajam specifikacijam un
PlanoSanas — arhitektiiras uzdevumam, paredzot $adus galvenos darbus:
1.1. Odu ielas cela segas rekonstrukciju 820 m garuma;

1.2. ielu apgaismojuma rekonstrukciju,

1.3. iidensvada un kanalizacijas tiklu rekonstrukciju;

1.4. lietus Gidens novadiSanas sistémas rekonstrukciju un izbiivi projektésana;
1.5. elektroapgades tiklu rekonstrukciju;

1.6. telekomunikaciju tiklu rekonstrukciju.

2. Tehniskais projekts jaizstrada atbilstosi Latvijas Republikas bivnormativiem un spéka esosajai
likumdosanai.

3. Projektgjot, janorada nacionalie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai citi
starptautiski atziti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jaatbilst biivdarbiem. Gadijuma, ja
Izpilditajs tehniskaja projekta ir noradijis standartus, kas nav publicéti latviski, tam jaiesniedz
Pasiititajam So standartu tekstus latviski.

4. Pirms projekt€Sanas veikt / pasitit topografisko uzmériSanu, kas nav vecaka par 1 gadu
(topografijai jabut pieejamai digitala formata), nepiecieSamibas gadijuma to aktualizgjot.
ProjektéSanas gaita objekta parbaudit esoSo topografisko augstumu atzimes, pievérst uzmanibu
pieslégumiem pie piegulosas teritorijas apbuves.

5. Tehniska projekta izstradei nepiecie$amo tehnisko un ipa3o noteikumu sanemsanu no valsts un
paSvaldibu institiicijam nodro$inas Pasititajs.

6. Projektgjot, jaizmanto metriskas sistémas vienibu standarta saisindjumi. Tehniskaja projekta
janosaka vides aizsardzibas un dro§ibas pasakumi, kas javeic bivuznéméjam biivdarbu laika.

7. Tehniskaja projekta jaieklauj visas dalas atbilstosi Noteikumiem par Latvijas biivnormativu
LBN 202-01 ,,Buvprojekta saturs un noformésana”, ka ari bivprojekta sastava ieklaut darbu
organize3anas projektu, aprakstit darbu izpildes secibu, satiksmes organizaciju bivdarbu izpildes
laika, biivdarbu izpildes laika grafiku, veicamo parbauzu sarakstu (noradot sasniedzamos
parametrus), ieklaut iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkumu ar bavizstradajumu
un bivmaterialu tehniskajam specifikacijam. Tehniskais projekts jasaskano ar Ludzas novada
Bivvaldes noteiktajam institiicijam. Par saskano$anas uzsaksanu rakstiski jainformé Pasiititajs.

8. Izpilditajam javeic projekt&jama cela seguma geotehniska izpéte.

9. Tehnisko projektu izstradat un iesniegt digitala forma (teksti un raséjumi — PDF un DWG
formata, biivdarbu apjomi un tames — MS Excel formata; 2 CD diskos — 1 eksemplars

Bavprojekts
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Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija

Pasutitajam, 1 eksemplars Biivvaldei), ka arf papira izdrukas krasu varianta 3 (tr1s) eksemplaros
ar originaliem saskanojumiem un 3 (trTs) kopijas (neskaitot Izpilditaja eksemplaru).

10. Péc tehniska projekta akceptéSanas Ludzas novada Biivvalde iesniegt Biivprojektu
Pasutitajam 6 (seSos) eksemplaros papira formata (neskaitot Izpilditaja eksemplaru) un digitala
veida (2 CD diski).

11. Tehniska projekta darbu apjomu tabulas un specifikacijas jaizstrada tada limeni, lai varétu
noteikt bivprojekta sastava iek|autaja apjomu saraksti minéto poziciju izmaksas attieciba uz
veicamajiem darbiem, buivizstradajumiem.

12. Izstradajot projektésanas finanSu piedavajumu, japaredz, ka sakot ar piekto nedélu péc
projekteSanas liguma noslégianas Izpilditajam jaierodas pie Pasititaja darba apspriedés vienu
reizi ménes, iesniedzot Pasiititajam biivprojekta izstradatos risinajumu variantus izskati$anai.

13. Buvniecibas tames sagatavot atbilstosi paredzamiem projektésanas darbiem un atbilstosi LBN
501-06 ,Buvizmaksu noteiksanas kartiba”, situcijas izpetei daba un projekta pieteikumam.
Tamés ieklaut visus paredzamos un nepieciesamos darbus kvalitativai darbu veikianai un
nodosanai ekspluatacija un iespgjamas neparedzétas izmaksas, kas nepiecieSami biivdarbu
veikSanai.

14. Izpilditajam pilniba jaiepazistas ar pasreizéjo infrastruktiiru un jaizverte pieejamas izpétes un
zinojumus par tas stavokli un planoto attistibu. Pasutitajam pieejama informacija tiks nodota
Izpilditajam.

15. Tehniska projekta izstrades termins — 5 méneSi no liguma noslégsanas briza.

16. Izpilditajam japaredz autoruzraudzibas veik3ana objekta biivdarbu laika (autoruzraudzibas
pakalpojumu sniegSanas izmaksas nevar bit lielakas par 0.4% no kop&jam objekta biivniecibas
darbu izmaksam bez PVN), t.sk. japlano objekta apmeklesana ne retak ka 2 reizes ménesi un
obligata ieraSanas uz plana asu nosprauanu un objekta nodoganu ekspluatacija.

PASUTITAJS IZPILDITAJS
Ludzas novada paSvaldiba SIA ,,K-RDB”

Reg. Nr. 90000017453 Reg. Nr. 45403013690
Rainpa iela 16, Ludza, Draudzibas aleja 19-58,
Ludzas novads, LV-5701 Jekabpils, LV -5201
Citadele banka SEB banka

Kods PARXLV22 Kods UNLALV2X
Konts Nr. LV9IPARX0002240270003 Konts Nr. LV59UNLA0050004630860
e-pasts: dome@ludzaspils.lv e-pasts: krdb@krdb.lv
talr.: 65707400 talr.29769079

fakss: 65707402 fakss:65230374

SIA ,,K-RDB” valdes
locekle A.Ivbule

Bavprojekts
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Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija
M\ s
SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS

Sabiedrba ar ierobeZotu atbildibu «LUDZAS APS IEKOTAJS»
Reg. Nr. 42403015020, PVN LV 42403013020, Kr. Barona ieln 49, Ludza, Lwdzas novads, LV-5701
tlr/fukss 65707330, e-pasts: sialu@inbox.Iv

28.11.2014 Nr.1.9/ & 7\

Uz 14.11.2014 Nr.3.1.1.7.2/1174
Ludzas novada padvaldibai

Raipa iela 16, Ludza, LV-5701

Tehniskie noteikumi
Odu ielas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novada tehniska projekta izstradei

1. Paredz@t jaunu kanalizicijas tiklu bivniecibu Odu ield no dzivojamis mijas
Odu icla 16 lidz pilsétas robezai;

2. Cauru]vadus un skatakas paredzét no plastmasas;

3. Caurujvadu paredzét d=200 mm;

4. Kanalizacijas notekiidegus novadrt uz jaunu kanalizacijas staciju, kuras vietu
izveleties atbilstosi kanalizicijas fiklu Kritumam;

5. No projekt&jams kanalizacijas sikgu stacijas paredz&t spiedvadu lidz eso¥ajai
stikpu stacijai JurdZa iela, ar spiedvada dzesétaju;

6. Paredzet projekt&jamo kanalizicijas siikpu staciju piesl@gt pie esodds SCADA
sistémas;

7. Pie projekt&jama kanalizicijas tikliem pieslégt visas dzivojamis majas un
juridiskas personas, piesléguma vietu saskapot ar dzivojamo maju Ipasnickiem

8. Projektu saskapot ar SIA ,LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS™:

9. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

SIA .LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS" / /
Z
”~ 7

Darba organizicijas inZenieris Eriks Gutins
Gutins
29719809
BANEMTS
novada
UMY gade
Red. New3 - 2

Bavprojekts
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W si1A LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS

Sabiedriba ar icrobeZotu atbildibu «LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS»
Reg. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ield 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
talr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

05.02.2015 Nr.1-9/74

Ludzas novada pasvaldibai
Rainaiela 16, Ludza, LV-3701

Tehnisko noteikumu precizésana, izdoti 28.11.2014, Nr. 1-9/825

SIA _LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS™ precizé tehniskos noteikumus
objektam .Odu ielas rekonstrukcija. Ludzia, Ludzas novadia tehniskd projekta
izstradei”, izdoti 28.11.2014, Nr.1-9/823, izteikt tehnisko noteikumu punktu Nr.3
sekojosa redakcija:

.No projektéjamas kanalizacijas sitknu stacijas paredzét spiedvadu lidz esoSajiem

kanalizacijas tikliem Jurdza iela 14, ar spiedvada dzesétqja uzstadisanu piesléguma
vieta”

SIA .LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS™

Darba organizicijas inzenieris E Gutans
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&

" RmDB &
Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija by

SIA Ludzas pilsétas firma
"STRAVA"

(VA2 Reg Kt LV 36807001963
’ Krﬁslavus ield 7, Ludza, Ludzas nov.
h', 63723971 Fakss. 65723574
Cpasts: ludza-strava@inbox.ly,

Visa weida elektronontazas darbi

2014. gada 08.decembri
Nr.57

Ludzas novada domes
priekSsédétajas vietniekam
attistibas jautajumos

A Meiksana kungam

Tehniskie noteikumi
»Odu ielas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novada”

Ielas apgaismojuma pieslég3anas vieta TP-8492 Kr.Barona iela balstam
Nr.4 majas Nr.52. Kabelu marku, balstu augstumu izvéléties projektésanas
gaitd. Apgaismojuma lukturis SGS vai analogs 150W. Pieslégt eso$o
apgaismojumu Pils drupu virziena.

Demontetos materialus- kailvads, kronsteini, apgaismojuma armatiiras-
nogadat SIA ,,Strava” noliktava.

/f/if = / :

../W”«/ i =
SIA ,,Strava” valdes loceklis aF /f/}z(”a'rc',f V.Mikudés
. //
&
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N
LATVIJAS REPUBLIKA
VALSTS KULTURAS PIEMINEKLU AIZSARDZIBAS INSPEKCIJA

Reg. Nr. 90000038351, M.Pils iela 17/19/21, Riga, LV-1050, Tel.: +371 67229272, Fakss: +371 67228808, E-pasts: vkpai@mantojums.lv

Riga
05.12.2014. Nr. 05-04/2963
Uz 14.11.2014. Nr.3.1.1.7.2/1169
(Registréts VKPAI 19.11.2014. Nr. 7587)
Ludzas novada pasvaldiba
(Registracijas Nr. 90000017453)
Raina iela 16, Ludza,
Ludzas nov., LV- 5701

Zinasanai- VKPAI Latgales regionalajai nodalai

Kultiiras pieminek]u aizsardzibas prasibas
(TpaSie noteikumi) Odu ielas rekonstrukcijai
Ludza
Izdotas saskana ar Ministru kabineta
19.08.2014. noteikumu Nr.500
Visparigie bivnoteikumi
13. un 16.punktu

1. Iesniedzgjs:
Ludzas novada pasvaldibas
priek$sédetaja vietnieks attistibas jautajumos A. Meiksans

2. Paredzéta darbibas vieta:
Odu ielas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novada

3. Iesniedzeja prasijums (iesniegums):
Sniegt nosacijumus tehniska projekta izstradei

4. Konstatétais:

4.1. Odu ielas rekonstrukcijas darbi paredzeti valsts nozimes arheologiska
pieminek]a Odu kalns - senkapi (valsts aizsardzibas Nr. 1543) aizsardzibas zona, tiesa to
tuvuma un valsts nozimes pilsétblivniecibas pieminek]a Ludzas pilsétas vesturiskais centrs
(valsts aizsardzibas Nr.7441) teritorija.

5. Nosacijumi izstradati pamatojoties uz $adam normativo aktu prasibam:

5.1. Likuma ,,Par kultiiras pieminek]u aizsardzibu” 3. pants nosaka, ka kultiiras
pieminekla parveido$ana vai ta originalo dalu aizstaSana ar jaunam dalam pielaujama tikai
tad, ja ta ir vieniga iesp&ja, ka saglabat pieminekli, vai arT tad, ja parveidojuma rezultata
nepazeminas pieminekla kultiirvésturiska veértiba.

5.2. Likuma ,Par kultiras pieminek]u aizsardzibu” 17. pants paredz, ka par

objektiem, kuri atrasti zemg, virs zemes, Gdeni, blivés vai to dalas un;atliekas un kurient’

Bavprojekts

19



1.séjums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti.Raséjumi. Fabp
Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija \3%_ w9

var€tu but vésturiska, zinatniska, makslinieciska vai citada kultiiras vertiba, ka ar par to
atraSanas vietu un apstakliem atradgjs nekavéjoties, bet ne vélak ka piecu dienu laika
rakstveida pazino Valsts kultiiras pieminek]u aizsardzibas inspekcijai.

5.3. Likuma ,Par kultiras pieminek|u aizsardzibu” 23. pants paredz, ka kultiiras
pieminek]u aizsardzibas zona darbibas, kas ietekmé kultiirvésturisko vidi (pieméram,
buvnieciba, zemes reljefa maksliga parveidoiana, meZsaimnieciska darbiba, tadu ieprieks
neidentificétu priekSmetu izcel§ana no zemes vai Udens, kuriem varétu biit vésturiska,
zinatniska, makslinieciska vai citada kultiiras veértiba), drikst veikt tikai ar Valsts kultiiras
pieminek]u aizsardzibas inspekcijas at]auju.

5.4. Atbilstosi Ministru kabineta noteikumu 2003. gada 26. augusta noteikumu Nr.
474 ,Noteikumi par kultiiras pieminek]u uzskaiti, aizsardzibu, izmantoganu, restauraciju
un vidi degradgjosa objekta statusa pieskir§anu” 35. punktam saimnieciska darbiba
kultiras piemineklu aizsardzibas zonas veicama, saglabajot kultiiras pieminek]a vésturiski
nozimigo planojumu un telpisko struktiiru, kultirslani, piemineklim atbilsto%o vidi,
ainavu, apzaJumosanas un labiekarto$anas raksturu, ka arf nodroinot kultiiras pieminek]a
vizualo uztveri. Tapat atbilstodi min&to noteikumu 51.4. punktam, rekonstrukcija
arheologisko pieminek]u teritorija veicama, saglabajot to reljefu un struktiru.

6. Kultiiras pieminekla aizsardzibas prasibas (ipaSie noteikumi):

6.1. tehniska projekta materialos janorada, ka Odu ielas rekonstrukcijas darbi
paredze@ti valsts nozimes arheologiska pieminek]a Odu kalns - senkapi (valsts aizsardzibas
Nr. 1543) aizsardzibas zona, tie3a to tuvuma;

6.2. projekta grafiskaja materiala atzimét Odu kalna - senkapu atraSanas vietu un
noradit, ka ielas rekonstrukcijas un labiekartoganas darbu laika, posma pie Odu kalna —
senkapiem, janodrosina arheologiska uzraudziba;

6.3. Odu ielas rekonstrukciju planot esoaja ielas apjoma. Posma pie Odu kalna —
senkapiem izveleties ielas rekonstrukcijas risindjumus bez apjomigu zemes darbu
veikSanas un Odu kalna senkapu nogazu reljefa parveido$anas;

6.4. darbu laika atsedzoties jaunam kultirvésturiskam vertibam, darbi $aja vieta
Japartrauc un par atradumiem nekavgjoties jazino Inspekcijai.

Bivprojekts noforméjams atbilstosi Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumu Nr.500
“Visparigie blivnoteikumi” un Ministru kabineta 02.09.2014 noteikumu Nr. 529 ,,Eku
buvnoteikumi” prasibam.

Atlauja buvdarbu uzsak3anai sanemama atbilstosi likuma ,,Par kultiiras pieminek]u
aizsardzibu” 21.panta noteiktajam.

SaskanoSanas vai rakstiska atzinuma gadijuma Inspekcija patur vienu iesniegtas
dokumentacijas eksemplaru.

Ministru kabineta 19.08.2014 noteikumu Nr.500 ,» Visparigie buvnoteikumi” 71. un
77.punkta izpratn€ TpaSo noteikumu deriguma termins ir divi gadi (pirmas un otras grupas
buveém) un Cetri gadi (tresas grupas bavem).

Inspekcija informe, ka ar informaciju par kultiiras pieminekliem ir iesp&jams
iepazities Inspekcijas Pieminek]u dokumentacijas centra, iepriek§ sniedzot iesniegumu
Inspekcijas Klientu apkalpo3anas centra Riga, Pils iela 20 vai elektroniski, rakstot uz
dokumentacija@mantojums.lv vai zvanot 67229272.

Sos noteikumus var apstridét ménesa laika, iesniedzot Inspekcijas vaditajam adresétu
iesniegumu Riga, Maza Pils iela 19.
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Ar cienu,
Inspekcijas vaditaja vietniece K. Kukaine

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

E. Liséna
67229272

egita. lusena@mantojums.lv
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SIA Lattebecom

T conm lattzelecom

Drimawy i=la 105, Bigs LV 1011
Tk +371 62055000
Fakas +371 67055481

ttearom@lanEeacom
wwistisecomiv

1 r. 37.8-10/57/0028
Ludza
Datums: 06.02.2015 Pamatojums:  30.01.2015. pieteikums TN sapemsanai

Pleprasitajs:  Ludzas novada pasvaldiba ~ Kontakttilrunis: 26413958

Zemes 6801-005-0283
kadastra Nr.

Objekta adrese: Odu iela Ludza, Ludzas novada

noldkam izen ehniski

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaldrojums: Planotaja darbu zona atrodas SIA , Latfelecom” elektronisko sakaru komunikacijas:
Vara sakaru kabeli piekartie pa stabiem,vara sakaru kabeli grunti. =

i un TN izpildes :

1. Pro’oku topografiskaja materiala jabat uznestam visam sakaru komunlklcljnm Topogrlﬁskos pllnu:
uslmoot ar SIA ,Lattelecom”, Projektd paredzét pasikumus SIA Lattelecom esodo sakaru komunikaciju
aizsardzibai, to funkcionalitites un pick|uves saglabdsanai saskana ar Alzsargjosiu likumu un Elektronisko |
| sakaru likumu, Jebkada veida darbi sakaru kabe|u aizsargjoela tikal SIA Lattelecom parstavia klatbutng.

2. | Projekta paredzét nodroéinat esodo sakaru komunikdciju atrasanas dziluma saglabasanu attieciba pm
projektéto virsmas limenl ne mazéku par es0$0, nepieciesamibas gadijuma veicot to parbavl / padzilindsanu. |
lelas augstuma atzimju izmaipu gadijuma, projekta paredzét veikt kabeju kanalizicijas aku l0ku lTmeposanu |
atblistol projektétajam ielas, ietves vai zalds zonas limenim. Darbu veik#anas galtd nodrosinit esofo | '
komunikiciju aizsardzibu un nepartrauktu darbibu, saglabat esodo sakaru kabe|u kanalizaciju, '

[73. 7 Ja ielas rekonstrukcijas rezultata sakaru tikls atradisies zem iclas cieta seguma garenvirziend, tad tehniska |
projekta risinajuma japaredz sakaru tikla iznesana un parslégsanu arpus ielas cietd seguma robe2am,uz zalo l
zonu vai letvi. ‘
Projekta paredzét: |

‘ Lai varétu iznest no ielas rekonstrukcijas blvniecibas zonas esoSos vara piekartos un grunti iegulditos |

kabelus izbOvét sakaru kanalizaciju no esosias KA-121 un KA-125A [idz esofo kabelu beigu piesléguma |

punktiem,jeguldit jaunaja kanalizacija jaunus kabelus un veikt parsiégSanas darbus,péc parsiégsanas vecos |

| piekirtos kabe|us un stabus demontét,

Projektd paredzét jaunu P/E cauruju ieguldiBanu no jaunizbOvitds sakaru kabeju kanalizicijas Iidz majam
kuras nav lelefonizétas. |

4, Ja sakara ar projekta risindjumiem mpimma SIA LATTELECOM" piederoéa elektronisko sakaru Okia |
| p!rvmoima. ta tick atlauta, ja darbi veikti ievérojot $&dus nosacijumus:

pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 18. panta trego daju, PasGtitajs veic SIA ,LATTELECOM"
| elektronisko sakaru tikla parvietofanu par saviem [dzekliem un sedz visus ar to saistitos
| izdevumus; parvietotais tikis péc parvietodanas paliek SIA LATTELECOM" ipasuma,
| - PasOtitajs organizé SIA ,LATTELECOM" clektronisko sakaru fikla parvietoSanas tehniska projokta
4

izstridi, projekta realiziciju un elektronisko sakaru tikla parsiégdanu, kas nepleciedama, lai veiktu
elektronisko sakaru tikla parvietodanu, ki ari sagem darbu velkSanal nepieciesamas atjaujas un
saskanojumus;
‘ . Saskand ar Elektronisko sakaru likuma 18. panta pirmo un otro dalu, S/A ,LATTELECOM" tiek
‘ nodroginitas servitOta tiesibas t sakaru tikla lzvietoSanal nekustamaja Tpasuma, kurd sakard ar
parvietoSanu tiek lerikots SIA LATTELECOM” elektronisko sakaru tikls, saglabdjot lidzsingjos
‘ servitita tiesibu izlietoSanas notelkumus, ti ,nekustama fpasuma ipasnicks vai valditije piekrit SIA
‘ 1 +~LATTELECOM" slektronisko sakaru tikia izvictoSanai minétaji ipasuma uz servitita tiesibu pamata
‘ bez termina ierobezojuma un bez papildus maksajumu veikdanas;
- 10 (desmit) dienu laikd piéc SIA LATTELECOM™ elektronisko sakaru tikla parvietofanas puses
sastida un paraksta Piepemsanas ~ nodosanas akiu.
Esodd tikla pirvietoSanas vai parbives gadijuma ar SIA Lattelecom noslégt rakstisku vienosanos par tikla |
| parbOves juridiskajiem un finansidlajlem nosacijumiem.Tada gadijuma objekta tehniskais projekts tiks
saskanots tikal tad, ja puoml)s par telekomunikaciju parbGvésanu noslégs v-enohnoo ar SIA. um#ocom |

22

Bavprojekts



1.s&jums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti.Rasgjumi. ff-b;\\
Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija \%@f—m}‘“ﬂ

SUA Lanteiecom

Vet s lattielecom

Dzmavy lels 108, Riga Lv 1011
o +371 67055000
Fekes: +371 67055481

latrelecom@lattelecomlv
wien latteincom v

5. | Tikia parslégsanas darbu veikéana atjauta tikal SIA Lattelecom grupas uzpémumam SIA Citrus Solutions.
darbu veiksanai, pirms parvietodanas darbu sakuma noslégt ligumu.
Liguma noslégéanal vérsties SIA Citrus Solutions Rézekn#, Maskavas ield 5, talr. 64648003; 29340546.

TN derigi 1 (vienu) gadu no to izdosanas datuma. Papildus nepieciesamd tehniska Informacija sanemama |
Ludza, Latgales ield 103, tel. 65723798,

Elektronisko sakaru tiklu projektéSanas, celtniecibas un montizas darbu veiksanai rekomendéjam
kontaktities ar kllentu attiecibu vaditaju R, Stramkalu, tilr.: 64648003; 29340546,

$So notelkumu izsniedzéjs ir SIA , Lattelecom™

| ‘
|
- = i > - . - . S —— ooy - - |

. S A | 5, DA " . e ST LU ERUSES c

1. SIA ,Lattelecom” PPUD austrumu rediondlis nodalas liniju wzraudzibas inspektoru Latgales
iela 103, Ludza, talr. 65723798

SIA , Lattelecom™ Latgales ield 103, Ludza, talr. 65723798
Tehniskos noteikumus sagatavoja Valdis Senkans

SIA Lattelecom
amats, talrunis: PPUD austrumu regiondlis nodalas linlju wraudzibas
inspektors — -
Datums:  06.02.2015 laiielecom
Paraksts: Bes e

;"u;n.r-n,'..,,-..',‘, ’
§ ALNTETM Ve el
L vivasi e m fraw v e
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Akciju sabiedriba "Sadales fikls"
Austrumu Kapitalieguldijumu dala
Vien. red. Nr. 40003857687
Klusé iela 2, Daugavpils, LV-5417, Latvija
Talr. BD200403, fakss (+371) 65480315, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikis.lv

Daugavpilt Ludzas novada paSvaldibai
16.12.2014. Nr. 30K110-09.01/1054 Raina iela 16, Ludza,
Uz 14.11.2014. Nr. 3.1.1.7.2/1172 Ludzas novads, LV-5701

Par tehnisko noteikumu izsniegSanu

Elektroietaisu ieriko$anas Tehniskie noteikumi
(projektéSanas uzdevums)

Derigi lidz 16.06.2015.

1. Objekta raksturojums.

1.1. Pamatojums: 14.11.2014. Ludzas novada paSvaldibas vestule Nr.
3.1.1.7.2/1172;

1.2. Pieprasitéjs: Ludzas novada pasvaldiba ;
1.3. Objekta atradands vieta (adrese):

Odu iela, Ludza, Ludzas novads;
1.4. Kadam nolitkam izsniegti tehniskie noteikumi:

Odu ielas rekonstrukcijas projekta izstridei.

2. Noradijumi projektéSanai.

2.1. TP-8014 0,4 kV GVL L-1 vieta no TP-8014 paredzét 0,4 kV kabelu liniju;

2.2. TP-8492 0.4kV GVL L-3 vietd no balsta Nr. 8 un L-3-3 vietd paredz&t
0.4kV kabelu Iiniju;

2.3. TP-8007 0.4kV GVL L-3 vietd no balsta Nr. 10 un L-3-4 vieta paredzét
0.4kV kabelu liniju. Paredzét Lietotaju Odu ield 1 un Odu iela 2 parslégianu pie
projekt&jamas KL;

2.4. Projektgjamaja rekonstrukcijas zond paredzét visu elektroenergijas
patérétdju pieslégumu kabelu linijam. Patérétdjus pieslégt izveidojot noslégtu shému.
Linijas trasi, $kérsgriezumu un tipu noteikt projektédanas gaita;

2.5. Veikt visus nepiecie$amos aprékinus (AU, Iissl.) un, pie nepiecieSamibas,
paredzgt citus risindjumus;

2.6. Darba zona nepieciefama apjoma péc Elektroenergijas uzskaites funkcijas
prasibam rekonstruét komercuzskaites. Uzskaites sadajpu novietojumu paredzeét AS
"Sadales tikls" darbiniekiem un lietotdjiem brivi pieejama vietd. Novietojuma vietu
saskanot ar Lietotajiem, nekustama ipaSuma ipaSnickiem un AS "Sadales tikls"
Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas

SANYW’TQ
i s novada patyaldil
(‘z/a.:‘:ridgi_l %C?/Q&
Reg. N2 Z/f/;l/é’o{f

24

Bavprojekts



1.séjums - Celu dala. Vispariga nodala. Tehniskas specifikacijas un saraksti.Raséjumi.
Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija

Rézeknes iecirkni (Latgales ield ield 240A, Ludza), ievérojot LEK 123 prasibas;

2.7. Daudzdzivok]u majam katrai kiippu telpai paredzét vienu uzskaiSu sadalni;

2.8. Pirmuzskaites aizsardzibas strivas liclumu saskapot ar AS "Sadales tikls"
Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas
Rézeknes iecirkni.

3. Paréjas prasibas:

3.1. Projekta sastavs:
atbilstodi 30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 573 "Elektroenergijas

razo$anas, parvades un sadales biivju biivnoteikumi ";
rekonstrugjot uzskaites, ieklaut robeZakta shému. RobeZakta shému

izstradat uz atsevidkas lapas un saskapot ar Lietotaju un AS "Sadales tikls"
Elektroenergijas uzskaites funkcijas Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas
Rézeknes iecirkni;

Celtniecibas ~-montazas darbu apjomu specifikicijas izstradat atbilstosi AS
»Sadales tikls” vienotam elektromontdZas un ekspluaticijas darbu kalkulaciju
sarakstam, kur§ apstiprinats ar 15.04.2014. rikojumu Nr.338. Paraugu var pieprasit
elektroniski ivars.bogomols@sadalestikls.lv.;

3.2. Pirms projekta izstrides, dokumentiiciju pirmsprojekta stadija, kura projekta
tehniskais risinajums (elektroparvades linijas trase, elektroiekartas novietne) ir
saskanots ar zemes pasniekiem, vizét AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluatacijas dalas
Ludzas nodala (Latgales iela 240A, Ludza), Elektroenergijas uzskaites funkcijas
Ziemelaustrumu elektroenergijas uzskaites dalas Rézeknes iecirknr;

3.3. Projekta grafisko dalu—izpildit - uz —topegrifiska -plana.— Topografijas
mérniecibas darbi tiek veikti uz uzmériSanas materidlu pamata Latvijas geodézisko
koordindtu sistéma (LKS — 92 TM) un Baltijas augstumu sistéma, saskana ar Latvijas
biivnormativu LBN 305-01 "Geodéziskie darbi biivnieciba";

3.4. Projektu vizét AS "Sadales tikls" Austrumu Ekspluaticijas dajas Ludzas
nodald, Elektroenergijas uzskaites funkcijas Zieme]austrumu elektroenergijas uzskaites
dajas Rézeknes iecirkni, saskapot Austrumu Kapitalieguldijumu daja (Klusa ield 2,
Daugavpili) un ar visam ieinteresétam iestadém un zemes ipadniekiem;

Saskanojot projektu ar zemes Ipadniekiem, Projektétdjam japiedava katram
ipadniekam noslégt Servitiita [igumu;

3.5. Izstradatais un saskapotais biivprojekts iesniedzams septinos eksemplaros
(divus ar origindliem saskapojumiem) papira formd un vienu biivprojekta kopiju
elektroniska veida (teksta dala — pdf, doc, xIs form#td ar ieskenétiem visiem
skapojumiem un piezimém no skapotdjiem. Grafiska da]a iesniedzama*.dwg (Autocad)
formata) uz kompaktdiska;

3.6. Visi projekt&3anas darbi javeic saskand ar 30.09.2014. MK noteikumiem
Nr.573 "Elektroenergijas raZoSanas, parvades un sadales biivju biivnoteikumi",
"Visparigiem bivnoteikumiem"”, LBN 202-01 "Biivprojekta saturs un noformésana”,
LBN, LEK ar visiem grozijumiem un citiem speka esoSiem normativiem dokumentiem.

4. Papildus noradijumi projektéSanai :

4.1. lzstradatajam projektam jaatbilst projektéSanas uzdevumam. Projektam ir
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jaietver no biivniecibas un ekspluatacijas viedok]a 1&takais risindjums, atbilstosi AS
"Sadales tikls" tehniskai politikai. Par&jiem tehniskiem risindjumiem ir jaizpilda
tehniski-ekonomiskais variantu salidzinajums ar I&tako risin@jumu;

4.2. Projekta  tehniskajam  risindjumam  janodroSina  nepiecieSamas
elektroenergijas kvalitates un elektrodro$ibas prasibas, ka ari japaredz slodzes
pieaugums lidz 20 % (ievérojot piesléguma maksas noteikumus, ja klients izvélas
palielinat slodzi);

4.3. Projekta elektrisko tiklu izbiives darbos maksimali paredzet tehnikas
izmantoganu, lai samazinitu biivniecibas laiku un uzlabotu darbu kvalitéti.

4.4. Projekta paredzt, ka elektroietaises projektétaja noraditas elektroickartas
un materiali var tikt aizstiti ar ekvivalentiem, ja tie atbilst AS "Sadales tikls", LV un ES
normativo aktu prasibam;

4.5. Projekté3anas laika izvertét bistamo koku apdraudejumu.
5. Bivprojekta iesniegSanas vieta:

Biivprojekta dokumenticiju iesniegt Austrumu Kapitalieguldijumu dalai (Klusa
ield 2, Daugavpili).

Austrumu Kapitalieguldijumu dalas Jurijs Mitrofanovs
vaditdjs
Ivars Bogomols 65710845
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Valsts akciu sabledriba LATVIJAS VALSTS CELI

Latgales regiona Ludzas nodaja
Redisiracias Nr. 40003344207
Dagdas lela 15, Ludza, LV-5701 Talr.: 657 07885 Fakss: 657 07885 www.lveelilv

Wwiza__ 42 41 Rol4. N, 4 6 3 468

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Odu ielas rekonstrukcijai Ludza

Tehniskie noteikumi izsniegti: Ludzas novada pasvaldibai, registriicijas Nr, 90000017453,

adrese:

Raipa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-3701, tdlrunis 65707400, fakss 65707402.

Objekta adrese: Odus iclas rekonstrukcija, Ludza, Ludzas novada. zemes vieniba ar kadastra
Nr. 68010050283.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1.
2.

3
4,
5

Izstradajot projektu. ievérot speka esoSos projektésanas noteikumus un standartus.
lelas $kérsprofila parametrus un segas konstrukciju izvél&ties atbilstodi paredzamajam
transporta sastavam un kustibas intensitatei.

. Projektu izstradat, nodros§inot virszemes Gdenu novadisanu.

Nodro3inat piebrauk3anas iespé&jas piegujosajiem zemes ipaSumiem.

. Projektu saskanot VAS "Latvijas Valsts celi" Latgales regiona Ludzas nodala (Dagdas

iela 15, Ludza, talrunis 65707885).

Ludzas novada biivvaldes izsniegto biivatjauju 10 dienu laika registrét VAS . Latvijas
Valsts ce]i” Latgales regiona Ludzas nodala.

Pirms bivdarbu uzsak3anas VAS "Latvijas Valsts ce|i” Latgales regiona Ludzas
nodala saskanot satiksmes organiz&3anas un biivdarbu vietas aprikojuma shému.

Pie objckta nodoSanas ckspluatacija sapemt VAS _Latvijas Valsts celi” Latgales
regiona Ludzas nodalas atzinumu.

Tehniskie noteikumi derigi [1dz 2016.gada 21.novembrim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

VAS ..Latvijas Valsts ce]i”
Latgales regiona Ludzas nodajas vaditajs:

K. Kurms,

I. Ludzas novada pasvaldibas 2014.gada l4.novembra iesniegumu
Nr.3.1,1.7.2/1173.

2. Ludzas novada biivvaldes 2014.gada 23. septembra izdoto plino3anas un
arhitekttras uzdevumu Nr.67-14.

3. 1992.gada 11.marta likuma .,Par autoceliem” 7.pantam.

1. Kalvitis

165707885

kristapsi@iveeli v
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3. Pielikumi

o :

LATVIJAS REPUBLIKAS EONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 # Talrunis 371-67013100 ¢ Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
Riga
15.08.2013 Nr.412-9.1-2965
SIA ,,K-RDB”
vienotais reg. Nr. 45403013690
Draudzibas aleja 19-58
Jekabpils, LV-5201
Par komersanta atkartotu registraciju
bivkomersantu registra

Izskatot SIA ,K-RDB” 2013.gada 13.augusta iesniegto iesniegumu
registracijai bivkomersantu registra, secinaju, ka SIA ,,K-RDB” atbilst Ministru
kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas
noteikumi” (turpmak — noteikumi) 4.punkta prasibam.

Nemot véra minéto un pamatojoties uz noteikumu 7.1.apakspunktu, un
24.punktu,

nolému:

atkartoti  registrét SIA ,,K-RDB” biivkomersantu registra, pieskirot
buvkomersanta registracijas numuru: 0373-RA  un nosakot ikgadgjas
informacijas iesniegsanas datumu: 15.augusts.

So lemumu var parsudzet Administrativas rajona tiesas Jelgavas tiesu nama
(Atmodas iela 19, Jelgava, LV - 3007 ) viena ménesa laika no ta speka stasanas
dienas.

Atbildiga amatpersona —
Bivniecibas un majok]u politikas
departamenta direktore [.Osa

15.08.2013
E.Lase. 67013049
elina.lase@em.gov.lv

Bavprojekts
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P e
V = 4.
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6980

EDVINAM TOLMANIM
PK 160284-11140

Izdots saskapa ar Latvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2012. gada 18. janvara lémumu Nr. 341,
par pastavigds prakses tiesibam bavnieciba sekojosds atjautajas darbibas jomas:

Derigs Ir spéka
- ceju projektédana Iidz 18.01.2017.  kop$ 18.01.2012.
(atjauta darbibas joma — pasvaldibu,
komersantu un maju celi)

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam
»Par biivniecibas specidlistu sertificésanu”.

Sertifikata sapéméjs appémies sava darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus -

un pastivosos bilvniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

Martips Straume
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B. TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS UN SARAKSTI

1. Visparigie noradijumi buivprojekta tehniskam specifikacijam

Biivdarbus veikt atbilstosi §im buvprojektam, $im tehniskajam specifikacijam, Latvijas Valsts celi Cefu
specifikacijam 2014 (turpmak teksta — CS 2014), Latvijas bavnormativiem.

Pamats §Tm specifikacijam ir CS 2014. Tas kas nav minéts Sajas specifikacijas, ir aprakstits CS2014.

Pirms bivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo inZeniertiklu atrasands vietas un dzilumus.

Bivdarbu laika nodroSinat inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu. Divu metru attaluma no
inZeniertikliem rakSanu veikt bez mehanismiem.

Biivuznémejam jaizverte visi nepiecieSamie darbi, materiali, bivmasias un transports, bez ka nebutu
iespgjama specifikacijas minéto buvdarbu tehnologiski pareiza, pasiftitagja prasibam un speka esoSiem
normativiem atbilstos$a izpilde pilna apjoma.

Pirms darba uzsakSanas buvuzpéméjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes organizaciju
atbildigajas institiicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes organizacijas un darba vietas
aprikojuma sh&mas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.

Visi otrreiz lietojamie un parstradajamie materiali aizvedami uz pasttitaja atbértni, citadak materiali
utiliz&jami.

Ja specifikacijas minétie darbi nav mingti pilniba, bet ir nepieciesami objekta kvalitativai realizacijai
blivuzne€mejam tie ir jaieverte un japaredz, un jaieklauj mineéto darbu sastava.

1.1. Bavilaukums un ar biivdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uzsakSanas cela IpaSnieks nodod biivuzn€megjam paredzeto biivlaukumu, sastadot
biivlaukuma nodoSanas-pienemsanas aktu. Ja biivdarbu veikSana iestajies ar darba veikSanai nepiemérotiem
klimatiskajiem apstakliem saistits par vienu kalendaro ménesi garaks partraukums un biivuznémg;js ir sakartojis
buvlaukumu satiksmei drosa kartiba, blivuzneméjs drikst uz partraukuma laiku nodot biuivlaukumu cela
Tpasniekam.

No jauna biiv€jamiem celiem buvlaukuma robezas ir cela Tpasnieka Ipasuma ieglito zemes gabalu
robeZas, un tas ir noraditas biivprojekta plana rasgjumos.

Rekonstrugjamiem celiem buivlaukuma robeZas ir Valsts zemes dienesta Kadastra registra fiksétas eso$a
cela nodaltjuma joslas robezas. Ja rekonstrukcijas vajadzibam cela Ipasnieks ir ieguvis papildu zemes gabalus,
tad biivlaukuma robeza iet pa cela zemju nodalijuma joslai pieguloSo zemes gabalu argjo robezu.

Biivuzneéméjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skarto teritoriju sakartotu sakotngja
stavokli, ka arT $o teritoriju uzturétu kartiba biivdarbu izpildes laika.

Biivuznémgjs ir atbildigs par gaisa un pazemes komunikaciju aizsardzibas noteikumu ieveroSanu.
Biivuznémgja pienakums ir iegiit visus ar biivdarbu izpildi saistitos nepiecieSamos saskanojumus un sagemt
atlaujas no komunikaciju valditajiem.

Buvuznemé&jam jauztur biivlaukums (buivlaukuma celi), ka arl jauztur apvedceli, ja tas paredzets
blivprojekta, ziema un vasara satiksmei dro$a stavokli atbilstoSi noteiktajai uzturéSanas klasei saskana ar
Ministru kabineta 2010. gada 13. marta noteikumiem Nr. 224 | Noteikumi par valsts un pasvaldibu autocelu
ikdienas uzturgSanas prasibam un to izpildes kontroli”.

Blvuznémé&jam janodroSina pieckl@iSana TpaSumiem, kuru pievienojumi atrodas biivlaukuma,
noskaidrojot vai piekliiSana ir nepiecieSama ar auto vai tikai gajejiem.

1.2. Satiksmes organizacija

Darbi jaorganize ta, lai nepamatoti neierobezotu satiksmi bivlaukuma. Ja nav noteikts citadi, btvdarbi
javeic, nepartraucot satiksmi biivlaukuma, bet nosakot lokalus satiksmes ierobezojumus. Organizgjot reverso
satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka biivuzneémgjs, ieverojot konkretos apstaklus biivlaukuma, ka art
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nodroS§inot iesp&jami optimalu satiksmes pliismu, neradot sastrégumus biivlaukuma caurbrauksSanai. Satiksme
jaregule pieméroti satiksmes pliismas izmainam laika un apjoma.

Biuivuznemgjs ir atbildigs par satiksmes organizaciju biivlaukuma un apvedcelos, ciktal tas attiecas uz
biivdarbiem, un buivdarbu vietas aprikosanu. Pirms darba uzsakSanas biivuznémejam jasagatavo un jasaskano
par cela satiksmes organizaciju atbildigajas institiicijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver satiksmes
organizacijas un darba vietas aprikojuma sh&€mas, nosaka to mainas kartibu, terminus un atbildigo personu.
Satiksmes organizacijas projekta kopijai jaatrodas darba vieta. Buvdarbu zurnala janorada, kuru satiksmes
organizacijas un darba vietas aprikojuma shému konkrétaja bridi lieto.

Visi satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma tehniskie lidzekli jauzstada ne atrak ka vienu
dienu pirms darba uzsakSanas un janonem tilit péc darba pabeigSanas, ja nav paredzets citadi. Darba zonai
parvietojoties vai darbu partraucot, satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma Iidzekli, kas neattiecas
uz vispargjo satiksmes drosibu, operativi japarcel, janonem vai jaaizsedz (zimes "pagriezt” neaizsedzot nav
atlauts).

Kamér nav veiktas paredzetas satiksmes drosibu ietekmgjoso darbu kvalitates parbaudes un nav
parliecibas par drosu satiksmi, nonemot darba laika lietotos satiksmes organizacijas un darba vietas aprikojuma
tehniskos ltdzek]us, tie jaaizstaj ar drosai brauksSanai atbilstoSiem bridinajumiem vai ierobezojumiem.

Konstateta satiksmes organizacijas vai darba vietas aprikojuma neatbilstiba janovers nekavejoties.

1.3. Darba drosiba

Buvuznémejs ir atbildigs par darba aizsardzibu un dro§ibu, ciktal tas attiecas uz buvobjektu un
btuivdarbiem. Biivuznémé&jam jaiecel par darba aizsardzibu un drosibu atbildiga persona un jaieraksta §is
personas vards, uzvards un
kontaktkoordinates buivdarbu Zurnala.

1.4. Bivdarbu Zurnals

Biivdarbu zurnalu, ja nepiecieSams arT specialo buivdarbu zurnalus, pirms biivdarbu uzsakSanas sagatavo
vai iegadajas bivuznéméjs un registré to attiecigajos normativajos dokumentos noteiktaja institiicija (pieméram,
administrativas teritorijas buivvalde; akciju sabiedriba "Latvijas Valsts celi” attiecigaja nodala; u.tml.).

Biivuznéméja pienakums ir ierakstit buvdarbu Zzurnala paredzeto informaciju un biivuzrauga prasito
papildinformaciju laikus. Buvuzraugs biivdarbu zurnala ieraksta noradijumus. Atbildigais buvdarbu vaditajs
aizpilda dienas darbu izpildes lapu un paraksta to pec izpildito darbu un citu nepiecieSamo darbibu (m&rjjumi,
testéSana u.c.) izpildes, bet ne velak ka nakamaja darba diena. Vajadzibas gadijuma biivuzraugs var izgatavot
kopijas no biivdarbu zurnala, ieteicams to darit vienmer.

Biivdarbu izpildes dokumentacija var paredzet, ka btivdarbu zurnals apstiprina taja minétu konkrétu
segto darbu pienemSanu pirms sedzosas kartas vai konstrukcijas izbuives. Tada gadijuma par $adu darbu
pienemsanu nav janoformé segto darbu akts.

1.5. Piebraucamo/apbraucamo celu/ielu izbiive un uzturéSana

Apbraucamo celu japaredz gar pilsétas kapiem. Kopgjais cela garums sastada 350m. Celam veikt krimu
zageSanu abas pus€s 350m garuma 6.5m platuma. Uz cela uzvedams asfalta segas frézmaterials 4.50m platuma
15cm biezuma, kas ieglstamS no Dagdas, Baznicas un Latgales Sk&rsielas nofirézetas brauktuves esosa
materiala. Gadijuma, ja nepietiek uzvedama materiala vai ari Odu ielas buvprojekts tiek realizéts pirmais, tad
pagaidu seguma izbtivei pielietot Skembu maistjumu 0/32s.

Pozicija ,,Piebraucamo/apbraucamo celu/ielu izblive un uzturéSana” ieklaut darbus, kas saistiti ar
pievadcelu uzturgSanu un tirisanu. lelas nedrikst biit ar sanesumiem, ielas nedrikst puteklot.
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1.6. Arheologiska uzraudziba

Biivuzpéméjam janodroSina arheologiska uzraudzibas visu darbu laika, kas ieklaujama tamé.
Biivuznéméjam pasam izvertét objekta sarezgitibu un apréknat nepiecieSamo buvdarbu ilgumu. Darbi veicami
Pk 1+00 - 3+80.

2. Veicamo darbu apraksts celu darbiem

2.1. UzmeriSana un nosprausana

leverot CS 2014 iedalu 3.1. ,, Uzmérisana un nosprausana”, papildinot ar:

Cela trases elementu nosprausanai izmantot sarakstu ,, Ass nosprausanas saraksts un ras. lapu CD-2-1
., Trases plans. Saskanojumi.”

Nosprausanu velams veikt ar datorteodolttu. Nosprausanu vélams uztic€t licenc€tam merniekam, kas ir
veicis topografisko uzmériSanu buvprojekta izstrades laika, sanemot projektu dwg formata un veicot
blivuznémé&jam nepiecieSamo punktu nosprausanu daba. Nosprausanai nepiecieSamos papildus datus digitala

forma var sanemt pie projekta autora.

2.2. Koku un krimu zagéSana, atsevisku celmu lauSana

Ievérot CS 2014 iedalu 3.2. ,, Koku, kriimu un zaru zagesana” .
Koku zagésana veicama ar celmu izrauSanu.

2.3. Augu zemes/grants segas nonemsSana Hvid = 30cm

Ievérot CS 2014 iedalu 4.1. ,,Zemes klatnes izbtive”. Augu zeme un grants segumi nonemami visas
rekonstrugjama posma vietds, kur paredzets brauktuves paplaSingjums vai no jauna izbiiv€jamajam
brauktuvém. Augsne pilniba janonem zem konstrukcijam.

Vidgjais augu zemes nonemsanas biezums ~ 30cm. Biuivdarbu laikd augu zemes nonemsanas vietas

precizét daba, ievertgjot konkreto situaciju. Neizmantoto augu zemi jaizved uz pasiititaja atbertném.

2.4. Asfalta sesuma savienojumu izlidzinoSa fréezeSana h=4cm

Ievérot CS 2014 iedalu 3.7. ,,Asfalta seguma fréz&sana”.
Asfalta seguma savienojuma izlidzinosa frézéSana paredzeta trases beigas salaiduma vieta ar Kri§jana
barona ielu 1m platuma.

2.5. EsoSas a/b segas nojauksana salauzot Hvid =10cm

levérot CS 2014 iedalu 7.2. ,,Konstrukciju nojauksana vai demontaza”.
Nonpemtais asfalta segums aizvedams uz atbértni, veidojot atgiita un atkartojami lietojama materiala

atbertnes, kas pirms biivdarbu beigam ir sadrupinams un nododams pasvaldibai.

2.6. EsoSo betona konstrukciju demontaza

Ieverot CS 2014 iedalu 7.2. ,, Konstrukciju nojauksana vai demontaza”.
Paredzets nojaukt esosas betona apmales un betona segumu. Betona konstrukcijas utilizéjamas.
P&c pasiititaja noradijumiem veikt riipigu konstrukciju demontazu, iesp&jamai atkartotai izmantosSanai.

2.7. EsoSa bruga sesuma parlikSana

Pieslégumos un nobrauktuvés pie esoSajiem bruga segumiem veikt esosa bruga parlikSanu, atbilstosi
jaunas ietves augstuma atzZimém. ParlikSanu veikt 1-2m platuma, izbGvgjot 1€zenu segumu parejas vietu.
Pozicija ietver eso$a bruga nonemsanu un uzstadiSanu, izlidzinosas kartas izbtivi un $kembu pamata izbtvi.
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2.8. EsoSa foga parvietoSana un atjaunosana

Zogs parvietojams vietas, kur tas dotaja bridi ir izbiivéts arpus kadastra robezam. Péc biivdarbu
pabeigSanas veikt ripigu Zoga uzstadiSana pa kadastra robezu. Buvuzn€mgjam ieveértét zoga materialu un
parbuves tehnologiju, precizai pozicijas izmaksu noteik$anai.

2.9. EsoSo cela zimju demontazia

Paredzets riipigi demontet eso$as zimes ar balstiem, aizvedot tas uz pasiititaja atbertni, atkartotai
uzstadiSanai.

2.10. Aku vaku nomaina uz "peldosa'’ tipa vakiem un reguléSana ar betona gredzeniem

Darbs javeic atbilstosi “Autocelu specifikaciju 2014 8.6. sadalas “Udens noteku parsedzu vai liku
parsedzu uzstadiSana vai nomaina”.

Aku luiku nomainu veikt atbilstosi to piederibai ar logo, ja nepiecieSams, un atbilstosi atraSanas vietai
un slodzei

Paredzets regul€t un nomainit visas esoso aku vakus uz peldoSajiem elementiem.

Vienibas cenam pilniba jaietver projekteésanas izdevumi (ja tada nepiecieSama), rakSanas darbi, visi
materiali, to piegade un sagatavoSana, izbiive, visa veida darbs, iekartas, instrumenti, parbaudes un
neparedzetie darbi uzdevuma pabeigsanai.

2.11. Ievalkas h=35cm izbiive

levérot CS 2014 iedalu 3.3. ,, Gravju raksana un tiriSana ”.

2.12. Skatrakumu/Surfu veikSana inZeniertiklu aizsargjosla

Biivdarbu laika pie komunikaciju $kérsosanas veicams skatrakums/surfs, lai noteiktu tiklu novietojumu
un to iebiives dzilumus. Tiklu tie$a tuvuma darbi veicami ar rokas instrumentiem.

2.13. Zemes klatnes ierakuma izbiive grunti aizvedot

Ieveérot CS 2014 iedalu 4.1. ,, Zemes klatnes bivnieciba” papildinot ar;
Zemes klatnes virsmai ir jabut tirai bez akmeniem, jo ir ieklajams geotekstils.

2.14. Mineralas grunts uzberums/pieberums no ierakuma grunts

Ieverot CS 2014 iedalu 4.1. ,,Zemes klatnes biivnieciba”.
Materials lietojams no demont@tas un noraktas lietderigas grunts. Pozicija pielietojama vietas, kur ir
pieberama grunts aiz apmalém zem augu zemes.

2.15. Neaustais geotekstils Fmin=30kN/m

Paredzéets ieklat zem smilts uz zemes klatnes, atdalot klatnes grunti no ielas konstrukcijas materiala, jo
urbumos ir atklajies organiska un smil§mals. No zemes klatnes virsmas ir novacami akmeni.

Materials ieklajams péc ta razotdja vai piegadataja specifikacijam un tehnologijai. Apjomos nav
ieklauts geotekstila parlaiduma apjoms, blivuznémejam ievertét vienibas cena.

2.16. Salizturigas (drenéjoSas ) kartas biivnieciba

levérot CS 2014 iedalu 5.1. ,, Salizturigas kartas bitvnieciba” papildinot ar:
Salizturigais slanis izbiivéjams rasgjumos noraditaja vieta. Nestsp&ja uz smilts nepiecieSama 80Mpa,
atbilstosi aprekiniem.

2.17. Skembu pamata un seguma bizvnieciba

Ievérot CS2014 iedalu 5.2. , Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma
biivnieciba” papildinot ar:

Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoSo kartu buvet divas kartas. Biivnieciba ietver nepiecieSamo
materialu sagatavoSanu un razoSanu, piegadi un iestradi, ka arT pamatnes sagatavoSanu (profiléSana,
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planéSana). Ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic ar pamatnes geodéziskie mérfjumi un darba
daudzuma aprekini.
Nestspé&ja uz Skembu maisijuma ir 143 Mpa, atbilstosi aprékiniem.

2.18. Asfaltbetona seguma biivnieciba

Ieverot CS 2014 iedalu 6.2. ,, Asfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas bivnieciba”,
CS 2014 iedalu 6.1. ,, Gruntésana.”’ , papildinot ar:

Izmantojams AADTj,pievesta = 235 aut./dnn.; AADTj,smagie =103 aut./dnn.

Segas konstrukciju tipus un to izvietojumu skatit ras§jumos CD-2-2-1(2), Generalplans ar
inzenierkomunikacijam. Segumu plans. Satiksmes organizésana.”, CD-3-1" Griezumi. ”.

Pozicija ©° Ar saistvielam nesaistitu blivu segas kartu gruntéSana’’ paredzéta uz Skembu virskartas.
Grunt&sana paredzeta ar sik§kembu iestradi .

Projekta paredzeta asfalta apakSkartas grunteésana.

2.19. Brugakmens seguma izbiive

Ievérot CS 2014 iedalu 7.5. ,,Betona bruga (platnisu) seguma biivnieciba”.
Pielietojamais materials nobrauktuves — Brugakmens"prizma" sarkans seguma h=8cm.

2.20. Betona apmalu uzstadisana

Izbuives vietas dotas rasgjumos. levérot CS 2014 iedalu 7.nodalas 7.4.sadalas “Betona apmales
uzstadiSana” prasibam.

Brauktuves betona apmales izbtives augstums virs brauktuves +0;2;4cm.

Visa veida apmalu Skembu maisijuma pamats, ta izbiive un nostiprina$ana ar betonu ar minimalo
stipribas klasi C 16/20 jaieklauj apmalu izbiives izmaksas.

Brauktuvju betona apmales izblivéjamas péc ras&jumiem.

Precizus apmales akmenu augstumus un novietni skatit ras€jumos. No projektétaja ir sanemams
ras€jums ar objekta planu dwg formata, precizai elementu nosprausanai.

Parejas starp dazada augstuma apmali izbtivéjamas vienmérigas, iebtivgjot apmales ar slipumu. lzceltas
apmales pedgjais apmales akmens iebtivéjams slipi ar nobeigumu reljefa Iimeni, neveidojot asus stiirus.

Suves starp apmales akmeniem nedrikst parsniegt 3mm.

Cenai pilniba jaietver visu materialu piegade un iestrade — apmalu, Skembu fr. 0/45 0.5m platuma
h=10-20cm(atbilstosi mezgliem), betona C 16/20 h=10cm pamats, visa veida darbu izmaksas, t. sk. pamatnes
sagatavoSanas un pamata izveide, un betona pamata izbiives izmaksas, iekartas, instrumenti un neparedzetie
izdevumi darba pabeigSanai. Neatbilstibu gadijuma truokumi janovers.

2.21. Georezga ieklasana

Georezgi paredzéts ieklat virs sekli iebtivétam komunikacijam un vietas, kur ir nestabila zemes klatnes
grunts, zem Skembu kartas segas pastiprinaSanai. Izbiives vietas tiks precizéta biivniecibas laika veicot
slogojumu ar statisko platni, pieaicinot pasititaju, bivuzraugu, projektétaju. Georezgis ieklajams pilna rulla
platuma-4m pa 2m uz katru pusi no komunikacijam zem $kembu pamata. Ieklasanas tehnologijai jaatbilst
razotaja noteiktajam.

Jaslogo ir smilts karta, ja netiek sasniegta 80MPa nestspgja atbilstosi aprékinam, tad jalieto georezgis.

Georezga specifikacija— Acs izmérs 34x27mm. Stiepes stipriba pie 2% pagarinajuma, garenvirziena
14kN/m , Skersvirziena 15 kN/m. Stiepes stipriba pie 5% pagarindjuma, garenvirziena 28kN/m ,Skersvirziena
30 kN/m. Stiepes stipriba parrausanas, garenvirziena 40kN/m ,$kérsvirziena 40 kKN/m.

2.22. Cela zimju uzstadiSana

Ievérot CS 2014 iedalu 8.1. “Cela zimju uzstadisana”.
Cela zimju veids un uzstadiSanas vietas paraditas ras§jumos CD-2-2-1(2) ,,Generalplanojums ar

inZeniertikliem. Satiksmes organizacija. Segumu plans.”
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Cela zZimju virsmas Tpasibam jaatbilst 1. gaismas atstaros$anas klasei (LVS 77:3-2002 “Cela zimes™).

Jauzstada | izméra grupas cela zimes. 201 zimi jalieto ar samazinatu izméru.

Cela zimes jauzstada atbilstosi Celu satiksmes noteikumiem, LVS 77-1, LVS 77-2, LVST77-3,
LVS EN12899-1 un LVS 85 “Cela apzZim&jumi” prasibam.

2.23. Cela apzimejumi

’

Ievérot CS 2014 iedalu 8.4. , Cela horizontalie apziméjumi”. Horizontalo mark&umu uzklat ar
termoplastisku materialu. Mark&juma platums 10cm.

Cilveka veidola Sablona izbiivei sanemt no projekta autora dwg ras€jumu, ta precizai izbiivei.

2.24. Teritorijas planéSana, apzalumoSana ar augu zemi, apséSana ar daudzgadigu 7alu

seklam, h=10cm

Ievérot CS 2014 iedalu 8.4. ,,Apzalumosana”.

Pirms augu zemes pieveSanas un uzb&rSanas, virsma ir plangjama, profilgjama (liecka grunts
aizvedama) un atbrivojama no bivgruziem un citiem atkritumiem.

Zalaji jaieriko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kartas, kas izlidzinata atbilstosi projekta atzZimém,
piepildot visus padzilindjumus, nolidzinot izcilnus, neveidojot paaugstindjumus zalaja zona starp ietvi un celu.
Pareja uz esoso zalienu javeido 1€zena, ja nepiecieSams veikt grunts norakSanu. Augu zemes slani nedrikst
atrasties biivgruzi, koku saknes u. c. neatbilstosi priekSmeti. Jaiestrada pamatméslojums 25-30 g/m2,
vienmerigi izkaisot pa visu zalienu. Jaiesgj zale — izturiga pret paaugstinatu salu koncentraciju, norma vismaz
40 g/m2, paredzot noteiktai vietai piemerotu s€klu (Enainai vietai — s€klu maistijums zaliena audzgSanai ena,
saulainai vietai — citu zaliena maisijumu), iesét mitra laika ne vélak ka Iidz 15.septembrim, lai s€klas vartu
apsaknoties. P&c ies€Sanas seklas jaiestrada ar grabekli un japiebliet ar rokas veltni. Ja labiekartoSanas darbi
tiek veikti v€la rudeni, darbu izpilditdjam jadod rakstiska garantija par kvalitativa zaliena ies€Sanu nakama
gada pavasari.

2.25. EsoSo trepju atjaunoSana to sakotneja stavokli

Brauktuves mala uz vairakiem Tpasumiem ir izbuvetas trepes. P&c biivdarbu pabeigSanas, trepes
atjaunojamas to sakotng&ja stavoklr.

2.26. Izpilduzmerijumu veikSana

Pabeidzot darbus ir topografiski uzmérama visa biive ar visam pazemes inzenierkomunikacijam, to
iebiives dzilumiem.

3. PriekSlikumi biivdarbu organizeSanai

Pirms buivdarbu uzsaksanas blivuznémé&jam jaiepazistina ar savu darba drosibas planu, kura jaietver
sekojosa informacija:

e Vispargjs darba un darba planu apraksts;

e Sadarbiba ar apakSuznémejiem;

e Drosibas pasakumu organizé$ana, ieskaitot vispargjos likumus, dro§ibas parbaudes, drosibas
apspriedes, zinojumus un informaciju;

e Apraksts darbiem, kuri veicami ar Tpasu risku un profilaktiskajiem pasakumiem riska
mazinasanai;

e Specifisku drosibas iekartu lietoSanas noteikumi, aizsargajosu un labi redzamu darba terpu un
kiveru valkasana u.t.t.;

e Informacija par pirmo palidzibu un svarigakie telefona numuri (atra palidziba, ugunsdzesgji,
policija);

e Stradajoso saraksts.
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Veicot biivdarbus, javadas no Ministru kabineta noteikumiem Nr.92 ,,.Darba aizsardzibas prasibas,
veicot buvdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari ar grozijumiem no 2008. gada 29. janvara, kuri
stajusies speka ar 2008. gada 2. februaru.

Biivdarbu laika buvlaukumu jaapriko saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.421 ,, Noteikumi
par darba vietu aprikosSanu uz celiem”.

Biivuznéméja projekta vaditajs nodroSina, lai pirms biivdarbu uzsakSanas butu izstradats darba
aizsardzibas plans, kura ieklauj specifisku informaciju, kas nepiecieSama darba aizsardzibas nodrosinasanai
buvdarbu laika.

Buvuzpéméjam jaorganizeé drosibas apspriede liguma izpildiSanas sakuma, jaiepazistina ar darbu
drosibas planu. Visam buivpersonalam jaapstiprina sava piedaliSanas sanaksme, parakstoties zurnala. Peéc tam
sekojosas apspriedes janotur pec saskanota intervala, ar tadu pasu piedaliSanas apstiprinaSanas dokumentaciju.

e Biivuzne@megjam, atbilstosi Latvijas Republikas likumam ,,Par darba aizsardzibu” sava darbiba
ir jaieverte speka esosiem Darba aizsardzibas likumdosanas akti:

e Ministriju kabineta noteikumi;

e Ministriju izdotie normativi un instrukcijas;

e Darba droSibas standarti, normas un noteikumi.

No jauna pielaistos stradnickus pie darba drikst pielaist péc ievadinstruktazas vispargja droSibas
tehnika un instruktazas darba vieta pirms katra darba veida.

Komplekso brigazu drosibas tehnikas instruktazu darba vieta veic par visiem darba veidiem objekta un

atkarto ne retak ka reizi 60 dienas, bet darbos ar bistamajam iekartam — ne retak ka reizi 45 dienas.
Instruktazu veik§anu un zinasanas parbaudes registré speciala zurnala.

Biivuznéméjam ir javeic savlaicigi profilaktiskie pasakumi razoSanas kaitigo apstaklu noveérsanai,
atbilsto§i normativo aktu prasibam janovérte dazadu kaitigo faktoru iedarbiba uz cilvéka organismu:
atmosféras piesarnojums, meteorologiskie apstakli, putekli, toksiskas vielas, troksnis, vibracijas, ultraskana
u.c., vai to samazinasanai, ja citadi nav iesp&jams.

Katra objekta ir jabut aptiecinai ar medikamentiem, fiks€joSo Sinu komplektiem un citiem lidzekliem
pirmas palidzibas sniegSanai cietusajiem.

Visi darbi javeic lietojot &rtus un attiecigajam darbam piemerotus spectérpus un dazadus
aizsarglidzeklus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargkiveres u.c.

Biivuznéméjam ir janodrosina pietieckams darba vietas apgaismojums, saskana ar MK noteikumu no
25.02.2003 Nr.92 "Darba aizsardzibas prasibas, veicot bivdarbus” (ar grozijumiem 29.01.2008 Nr.48)
prasibam, lai izsl€gtu traumatismu un nelaimes gadijumus.

Atbildigajam par darba drosibas ievéroSanu ir jasastada un noteikta kartiba jaapstiprina bistamo zonu
saraksts objekta, noradot aizsardzibas zonas, saskana ar LR normativajiem aktiem.

4. Vides aizsardzibas pasakumi

4.1 Visparéjas prastbas vides aizsardzibai

Biivuznémeéjam ir japlano sava darbiba atbilstosi speka esosajai vides aizsardzibas likumdosSanai, ka art
atbilstosi regionalas vides parvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Bilivuznéméjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu un
noteikumu izpildi. Nav pielaujama bivlaukuma apkartnes piesarnosana. Javeic piesardzibas pasakumi
(piem&ram: pielietojot palig konstrukcijas), kas nepielautu biivgruzu noklisanu apkartgja vide.

Jaiev@ro aizsargjoslu likuma prasibas.

Biivuznémeéjam, perkot materialus, ir javers pietiekama uzmaniba ne tikai cenai un kvalitatei, bet ar1 uz
to ietekmi uz apkartgjo vidi biivniecibas procesa. Biivuzneémejs var veikt darbus, iesniedzot nepiecieSamo
dokumentaciju, ka tiek ieveroti attiecigi noteikumi.
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4.2 Vides aizsardziba buviaukuma

Biivniekam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, Gdeni un gaisu blakus
teritorijas un gar biivmaterialu transporteéSanas celiem. Buvuzné€mejam javeic piesardzibas pasakumi, kas
ierobezotu troks$na, smaku, vibraciju u.t.t., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas biivlaukuma, blakus
esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, autobraucgjiem, u.t.t.

Biuivuznémé&jam janodroSina dazadu tdens plismu : grunts Gdens, lietus @idens, notekiidens u.c.,
novadiSana, nekait&jot apkartgjai dabai. Buivuznémejam darbs japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu stadija
tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu tidenu uzkrasanas biivbedre.

Buvuzném&jam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar dazadu
ierobezojumu un specialu prasibu ievérosanu biivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit pasvaldibas
parstavji, Vides dienests vai bavlaukuma ipasnieks.

Maksimali jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsanas laika, lai netraucétu tuv€jo maju
iedzivotajus.

4.3 Biavgruiu glabaSana un izveSana

Demontétos btivmaterialus novieto pagaidu novietn€, kuras novietojums ir saskanots gan ar Projektu
vadttaju, gan ar pasvaldibas parstavjiem.

4.4 Biavmaterialu transportesana

BirstoSus un putosus buvmaterialus un buvgruzus buvuznémegjs drikst parvadat tikai segtas
automastas. Asfaltbetona kravai transporteSanas laika jabut apklatai.

4.5 Biavlaukuma sakartoSana pec darbu pabeigSanas

Pec darbu pabeigSanas biivuznémeéjam ir jasakarto un jaatttra biivlaukums no blivgruziem, pagaidu
konstrukcijam un netirumiem. Sakartota, biivobjektam piegulosa teritorija, pec darbu pabeigSanas ir nododama
zemes Tpasniekam un lietotajiem.

Sastadija: E.Tolmanis
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C. DARBU DAUDZUMU SARAKSTS

Darbu daudzumi celu dala - Odu ielas Ludza, Ludzas novada rekonstrukcija

Projektétajs  SIA "K-RDB"

Novads Ludza

Apdz. vieta Ludza

lelas nosaukums  Odu iela

AADTpievesti 235

AADTsmagie 103

Darbu skaits | 47
Izm_a ksu Specifik. Darba nosaukums Mé_r vie- Darba Vig:ri]l;as ilz(ragtlijsi
pozicija Nr niba daudzums EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1. SagatavoSanas darbi
11 1.6 | Arheologiska uzraudziba KS 1.0
1.2 2.1 | UzméeriSana un nosprausana km 0.90
1.3 2.2 | Koku zaggsana ar celmu lausanu gab. 18.0
14 2.2 | Esosu celmu lausanu gab. 6.0
15 2.2 | Kriimu zagesana m? 1000.0
1.6 2.3 | Augu zemes/grants segas nogpemsana Hvid = 30cm m3 2006.0
1.7 2.5 | Esosas a/b segas nojauksana salauzot Hvid =10cm m3 6.0
1.8 2.6 | Esoso betona konstrukciju demontaza m3 5.0
19 2.4 | Asfalta seguma savienojumu izlidzinosa frézéSana h=4cm m? 35.0
1.10 2.7 | Esosa bruga seguma parlikSana m? 6.0
1.11 2.8 | Esosa Zoga parvieto$ana un atjauno$ana m 575.0
1.12 2.9 | Esos$o cela zimju demontaza gab. 3.0
113 210 ;%rkgle:/jrlg ;rzrél;;ﬁiaelr;z "peldosa" tipa vakiem un regulésana gab. 500
1.14 2.11 | Ievalkas h=35cm izbtive m 60.0
1.15 1.5 | Piebraucamo/apbraucamo celu/ielu izbiive un uzturésana KS 1.0
1.16 2.12 | Skatrakumu/Surfu veikSana inzeniertiklu aizsargjosla gab. 304.0
2 Zemes darbi
21 2.13 | Zemes klatnes ierakuma izbiive grunti aizvedot m3 5990.0
2.2 2.14 | Mineralas grunts uzb&rums/pieb&rums no ierakuma grunts m? 225.0
3 Ielas asfalta segas izbuves darbi
31 2.15 | Neaustais geotekstils Fmin=30kN/m m? 9405.0
3.2 2.16 | Salizturigas kartas biivnieciba 60cm biezuma m? 3650.4
3.3 2.17 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiive 18cm biezuma m? 5070.0
3.4 2.17 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbiive 12cm biezuma m? 5070.0
35 2.18 | Ar saistvielam nesaistitu blivu segas kartu gruntésana m? 5070.0
3.6 2.18 | Ar saistvielam saistitu blivu segas kartu gruntésana m? 5070.0
57| e | K hlbere A b somaATI T 105 | e | oo
o8| 213 | Kt st AL TS0 THADTIgiesa 0L || siosg
4 Nobrauktuvju un krustojumu segas izbtives darbi
41 2.16 | Salizturigas kartas bivnieciba 40cm biezuma m? 144.0
4.2 2.17 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiive 20cm biezuma m? 99.0
4.3 2.17 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiive 15cm biezuma m? 201.0
44 2.17 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbiive 12cm biezuma m? 201.0
45 2.18 | Ar saistvielam nesaistitu blivu segas kartu gruntéSana m?2 300.0
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Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradrta tilpuma mérvieniba, apjoms materialiem ir bliva veida.

1 2 3 4 5 7
4.6 | 2.18 | Ar saistvielam saistitu bltvu segas kartu gruntéSana m? 201.0
17 210 | Kt iltmns g OB 85| | o
49 | e | Kemmicom ACH T 0D S0 || g
10 | 215 | Kiia il O sl STOMADTipewst- 10 |y | g0

5 Nobrauktuvju uz ipaSumiem segas izbaves darbi
5.1 | 2.16 | Salizturigas kartas bivnieciba 40cm biezuma m3 101.2
5.2 | 2.17 | Skembu maisijuma 0/56 pamata izbiive 15cm biezuma m? 220.0
5.3 | 2.17 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbiive 10cm biezuma m?2 220.0
5.4 | 2.17 | Sikskembas fr. 2/5, h=5cm m? 220.0
5.5 | 2.19 | Brugakmens"prizma" sarkans seguma izbiive h=8cm m? 220.0
6 Noejas uz vartiniem segas izbuves darbi
6.1 | 2.16 | Salizturigas kartas bivnieciba 30cm biezuma m3 3.6
6.2 | 2.17 | Skembu maisijuma 0/45 pamata izbiivel Scm biezuma m? 12.0
6.3 | 2.16 | Skalotas smilts 0/5 kartas izbuive, h = 5cm m? 12.0
6.4 | 2.19 | Brugakmens "prizma" peléka seguma izblive h=6cm m? 12.0
7 Konstrukcijas
* * adis
71 | 220 E:;?antz apmalu 100*22*15 cm uzstadiSana uz betona C16/20 m 20000
) ()% 3418
72 | 220 l:aert];)ar;z apmalu 100*20*8 cm uzstadiSana uz betona C16/20 m 155.0
7.3 | 2.21 | Georezga icklasana m? 200.0
8 Aprikojums
8.1 | 2.22 | Cinkotu metala stabu uzstadisana gab. 13.0
8.2 | 2.22 | Zimju uzstadiSana
- priekSrocibas zimes gab. 7.0
- aizlieguma zimes gab. 6.0
- noradijuma zimes gab. 6.0
- papildzimeszimes gab. 3.0
8.3 | 2.23 | Horizontalo apzZim&jumu izveide ar karsto termoplastu m? 102.0
9 LabiekartoSanas un nostiprinasanas darbi
o1 | 20| Tt o apaimosas s s apso | e | st
9.2 | 2.25 | Esoso trepju atjaunoSana to sakotngja stavoklt gab. 6.0
10 Izpilddokumentacijas sagatavosana
10.1 | 2.26 | Izpilduzm@rijumu veik$ana KS 1.0
Sastadija: E.Tolmanis

2. Konstruktivo kartu laukumi (m2) uzdoti pa kartas aug$éjo virsmu. Materiala tilpuma apjoms nosakams, pielietojot trapeces Skérsgriezuma

laukumu.

3. Darbi un materiali - atbilstodi "Celu specifikacijas 2014" prasibam.

4. Bovuznéméjam jaieverté Darbu daudzumu saraksta minéto darbu veik8anai nepiecieSamie papildus materiali un darbi, kas nav minéti 3aja
saraksta, bet bez kuriem nebtu iesp&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstosa darba veik§ana pilna

apjoma un ielas konstrukcijas, aprikojuma vai inZzenierkomunikaciju izbdve un funkcionésana.
5. Dotais saraksts skatams kopa ar raséjumiem un specifikacijam.
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D. RASEJUMI
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