PLASTMASAS CAURTEKAS IZBUVES KONSTRUKCIJA

GRIEZUMS PA CAURTEKAS AS|
(M1:100)

Augu zeme apséta ar daudzgadigu
zalaju 10cm biezuma

Brauktuves konstrukcija
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Augu zeme apséta ar daudzgadigu

Laukakmeni betona C16/20 java
10cm biezuma ‘

Ass atzZime

zalaju 10cm biezuma

Laukakmeni betona C16/20 java

10cm biezuma
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1.00 Neaustais geotekstils (max stiepes 100 L
Gultnes nostiprinajums ar Nesaistitu mineralmaterialu stipriba 20kN/m, svars2250g/m2) Gultnes nostiprindjums ar

pamats (0/16) h=20cm

Nesaistitu mineralmaterialu
bérums (20/40) h=20cm

parlaidums 0.5m abos virzienos

Nesaistitu mineralmaterialu
bérums (20/40) h=20cm

IZTECES,IETECES GALS

Laukakmeni nostiprinati betona
java C16/20 10cm biezuma

Augu zeme apséta ar daudzgadigu
zalaju 10cm biezuma
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\Preterozijas paklajs Secumat
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Gultnes nostiprinajums ar
Nesaistitu mineralmaterialu
bérums (20/40) h=20cm

PLASTMASAS CAURTEKAS IEBUVES
TEHNOLOGISKA SHEMA
(uzbérums nav paradits)

(M1:100)

Galiga aizpildisana no sablivétas grunts vai cela seguma materiala

Parlaidums

Sakotnéja aizpildiSana
~ bez mehaniskas sablivésanas
4l 14

. Sékotnéjé aizpildiSana sablivéjot

slanveidigi pa 30cm

Neaustais Eeotekstils (max stieges
stipriba 20kN/m, svars=250g/m2)

parlaidums 0.5m abos virzienos

Nesaistitu mineralmaterialu

pamats (0/16) h=20cm

PIEZIMES:
1. Caurulém jaatbilst ieguldes klasei T8 (SN8)
2. Visi izméri doti metros, kritumi procentos.
3. Griezuma nav paradits caurulu sieninu biezums. . . PASUTITAJS: PROJ. NR:  TP-025.2013
4. Sakotnéja aizpildisana materialiem jaatbilst tam pasam prasibam, ka izlidzino3as kartas materidlam un tas nedrikst sasalt. Wia mr?r'n’t izva ERJE:S Pezcr’]Jo'\E/K{'V_z 167 . _ R o
5. Sakotnéja aizpildisana javeic slanveidigi, grunti aizberot uzmanigi pa 30 cm bieziem slaniem, tos sablivéjot Tel - 67860127 ,fax': 67860128 LUDZAS NOVADA PASVALDIBA PASUT. NR: TP-025-2013
ITdz 90%, seviski tas jaievero apakséja dala, jo iesp&jama caurtekas nobidisanas, gan horizontali, gan vertikali. www.vertexprojekti.lv
6. Mehanisku grunts sablivéSanu tiesi virs caurtekas var veikt tikai tad, kad sakotné&ja aizpildiSana virs caurules ir sasniegusi slana biezumu ne mazaku par 30 cm. STADIJA: P
7. Caurtekas galu nogazes paredzéts nostiprinat ar preterozijas paklaju. - OBJEKTS: )
8. Izblvejot ngausto geotekstilu (max stiepes stipriba 20kN/r:1, svars 212509/m2) ievérot 0.5m lielu parlaidumu. PROJ. VADITAJS | O.KOEMECS 08.2013 Liepajas ielas rekonstrukcija posma no Raina ielas MARKA: cT
9. Geosintétisko materialu tehniskos raditajus skatit pielikuma. PROJEKTEJA L.ANDERSONE 08.2013 |JidZ Jelgavas ielai Ludza, Ludzas novada SEJUMA NR.: 1
10. Ir pielaujams pielietot arT citu raZotaju izgatavotos un geosintétiskos materialus, kas atbilst projekta noraditajiem tehniskajiem parametriem. } RASEJUMS: ;
11. Caurteku izbuves darbu daudzumus skatit izblvéjamo caurteku saraksta. PROJEKTEJA J.VASARAUDZIS 08.2013 ' o . MEROGS:  1:100
Caurtekas izblves konstrukcija
PARBAUDIJA AMELECIS 08.2013 LAPASNR.. GT-6




