
 

Ģeoloģiskā un ģeotehniskā firma SIA „BG Invest” 

  Reģ. Nr. 41503040947, Rīgas 45-34, Līvāni, LV-5316, mob. tālr. 26105551,  

e-pasts bginvest@inbox.lv  

 
 

PASŪTĪTĀJS: 

 

 

SIA „K-RDB” 
Draudzības Aleja 19-58, Jēkabpils, LV-5201, reģ. Nr. 

45403013690, Mob. Tel. +371 29769079, e pasts: 
aiga@krdb.lv 

 

 
PASŪTĪJUMA vai 

PROJEKTA NR: 

 

29-01-2015/02 

 

BŪVPROJEKTA 

NOSAUKUMS: 

Dagdas ielas Ludzā, Ludzas novadā, rekonstrukcija 

 

 
ADRESE: 

 

 

- 

 

BŪVES GALVENĀS 

LIETOŠANAS VEIDS 
(ar cipariem un vārdiem): 
 

 

- 

 

BŪVPROJEKTĒŠANAS 

STADIJA: 

 

 

Tehniskais projekts 

 
MARKA: 

 

 
ĢI 

 

SĒJUMA NR./SĒJUMU 

SKAITS: 
 

 

1/1 

 

 

 

ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS: 

 

 
 
 

Valdes loceklis, Jānis Balodis 
 

  

 

BŪVPROJEKTA 

SADAĻAS VADĪTĀJS: 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jānis Balodis, sert.Nr. 20-5670 
 

 
 

 

 

  

ARHĪVA REĢISTRĀCIJAS 

VIETA UN GADS  

 

 

Līvāni, 2015. gada marts 



 

 

 

 

Saturs 

 

1. Ievads 

 

2. Secinājumi un rekomendācijas 

 

3. Pielikums 

 

3.1. Apzīmējumi (ĢI – 1)        1 lapa 

 

3.2. Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma shēma (ĢI – 2)   4 lapas 

 

3.3. Ģeotehniskie urbuma griezumi 1-4 (ĢI – 3)    1 lapa 

 
3.4. Urbuma ģeotehniskie apraksti (ĢI-4)     3 lapas 

  

3.5. Laboratorijas testēšanas pārskats      1 lapa 

 

3.6.  Zemes dzīļu izmantošanas licences kopija    3 lapas 

 

3.7.  Būvprakses sertifikāta kopija      1 lapa  

             



 

 

 

 

 

1. Ievads 

 

Ģeotehniskā izpēte veikta februāra (18.02.2015) mēnesī objektā, kas atrodas Ludzas 

pilsētas teritorijā, Dagdas ielā pēc SIA „K-RDB” uzdevuma un pasūtījuma Nr. 29-01-

2015/02. Izpētes vietās paredzēts veikt ielas rekonstrukciju. Uz izpētes brīdi lielāko daļu 

ielas posmu klāj normālas kvalitātes asfaltbetona segums (no Latgales līdz Jelgavas –

Blaumaņa ielas krustojumam), izņemot urb.- 1 un urb.-4, kur ielas posmu veido praktiski 

nolietos ar bedrēm klāts asfaltbetons, atsedzot lielākajā daļā dolomītšķembu slāni. 

Darba mērķis: Noteikt Dagdas ielas izmantotā ceļa seguma materiāla un pamatnes 

ģeotehniskos parametrus Ludzā, Ludzas novadā, tā projektēšanai un būvniecībai. 

Darbus vadīja: Lauku darbus veica un materiālus apstrādāja J. Balodis (būvprakses 

sertifikāta Nr. 20-5670). 

SIA „BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. 

CS14ZD0452 objektiem, kuriem tā ir nepieciešama. 

Darba sastāvs un metodika atbilst LBN 005 – 99 prasībām.  

Darbu sastāvā ietilpa: 

 4 urbuma punktu koordinātu nospraušana dabā LKS-92 sistēmā ar GPS iekārtu 

Garmin GPSmap 62; 

 Urbšanas darbi 4 vietā no 2,0 līdz 3,0 m dziļumam ar vītņurbšanas metodi 

izmantojot urbšanas iekārtu UGB-50m uz ZIL 131 bāzes platformas un 

pagarinājuma stieņiem 1,5 m, Ø 135 mm; 

 Grunts paraugu noņemšana testēšanai ģeotehniskai laboratorijai; 

 Iegūto materiālu apstrāde, analīze, secinājumu un rekomendāciju izstrāde saskaņā 

ar darba uzdevumu. 

Pēc iegūtajiem rezultātiem: 

 Uzzīmēti ģeotehniskie urbumu griezumi 1-4 (ĢI-3 sk. 3.3 pielikumā) un sastādīti 4 

ģeotehniskie urbuma apraksti (ĢI-4 sk. pielikums 3.4); 

  Noteikti 4 ģeotehnisko urbuma punktu koordinātas LKS-92 sistēmā: 

 

 Pēc kompleksās izpētes rezultātiem, izmantojot urbšanas darbus, laboratorijas 

testēšanas pārskata rezultātus un ģeotehniskās datu bankas informāciju, 

pamatnes gruntis sadalītas 5 ģeotehniskajos elementos, kuru fizikāli – 

Urbuma Nr. un 

tā dziļums (m) 

Abs. 

Atz. 

(m) 

x y Urbuma Nr. un tā 

dziļums (m) 

Abs. Atz. 

(m) 

x y 

Urb.-1 (3,0 m) 137,35 272396,573 727553,156 Urb.-3 (2,0 m) 140,10 194123,226 662261,090 

Urb.-2 (3,0 m) 141,50 193289,478 656678,392 Urb.-4 (2,0 m) 141,83 195163,993 659054,115 



 

 

 

 

 

mehānisko īpašību normatīvie un aplēses raksturlielumi sakopoti 1. tabulā (teksta 

beigās). 

2. Secinājumi un rekomendācijas 

 

2.1. Ģeomorfoloģiski objekts atrodas Latgales augstienes Rēzeknes pazeminājumā, kur 

zem uzbērtiem grunts slāņiem griezumu veido mālaini nogulumi – mālsmilts un 

morēnas mālsmilts veidā. Reljefs Dagdas ielas izpētes posmā lēzeni viļņots, kur izpētes 

urbumi atrodas no 137,35 m (urb.-1) līdz 141,83 m (urb.-4) absolūtās augstuma 

atzīmes robežās.  

2.2. Lielākajā daļā urbumu griezuma augšējo daļu veido asfaltbetons (ĢTE-a) no 0,10 m 

(urb.-2 un urb.-4) līdz 0,15 m dziļumam (urb.-3). Urb.-1 griezuma augšējo daļu veido 

dolomītšķembu un smilts sajukums (ĢTE-s) līdz 0,10 m dziļumam. Zem asfaltbetona 

ielas seguma uzbūvi dziļāk veido dolomītšķembu un smilts sajaukts slānis (ĢTE-s) no 

0,20 m (urb.-2 un urb.-4) līdz 0,30 m dziļumam (urb.-3). Zem dolomītšķembu slāņa 

griezumu urb.-1 un urb.-2 dziļāk veido uzbērta grunts vidēji blīvā stāvoklī (ĢTE-1’’) 

no 0,20 (urb.-1) līdz 2,00 m dziļumam (urb.-2), pārējos urbumos uzbērta smilts (ĢTE-

1’’s), kas konstatēta no 0,60 m (urb.-1) līdz 0,70 m dziļumam (urb.-3 un urb.-4). 

Uzbērtās grunts pamatnē urb.-1 konstatēta uzbērta grunts vidēji blīvā stāvoklī (ĢTE-

1’’) no 0,60 m līdz 1,70 m dziļumam. Uzbērta smilts (ĢTE-1’’s) pārsvarā sastāv no 

smalks smilts, vietām ar oļiem un grants piejaukumu, dzeltenīgā krāsā. Uzbērta 

grunts vidēji blīvā stāvoklī (ĢTE-1’’) galvenokārt sastāv no sajauktas smilts ar 

organisku līdz 3%, vietām ar būvgružiem un oļiem, no pelēkas līdz brūnai. 

Zem uzbērtiem grunts slāņiem urb.-1 no 1,70 m līdz 2,20 m dziļumam un urb.-

2 no 2,00 m līdz 2,30 m dziļumam konstatēta mālsmilts mīksti plastiskā stāvoklī 

(ĢTE-14m). 

 Pamatni ielas izpētes posmā veido morēnas mālsmilts slānis sīksti plastiskā 

stāvoklī (ĢTE-18s), kur slāņa virsma konstatēta no 0,70 m (urb.-3 un urb.-40 līdz 

2,30 m dziļumam (urb.-2), bet pamatne līdz izpētes dziļumam 2,0 m (urb.-3 un urb.-

4) un 3,0 m (urb.-1 un urb.-2). Morēnas mālsmilts sastāv no nešķirota smilts, māla, 

grants un oļu materiāla sarkanbrūnā krāsā, vietām ar lielākiem akmeņiem un 

laukakmeņiem. 

Grunts detālus saguluma apstākļus skatīt ģeotehniskajos urbuma griezumos 1-

4 pielikumā 3.3 (ĢI-3) un grunts raksturojumu pēc tā sastāva un īpašībām skatīt 

urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (ĢI-4).  

2.3. Normatīvai grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003–01 mālainajām gruntīm ar 

varbūtību 50% - 110 cm, 10% - 124 cm, un ar varbūtību 1% - 134 cm, un 

normatīvais grunts caursalšanas dziļums pēc LBN 003–01 smilšainajām gruntīm ar 



 

 

 

 

 

varbūtību 50% - 132 cm, 10% - 149 cm, un ar varbūtību 1% - 161 cm. Izpētes laikā 

(18.02.2015) Dagdas ielas posmā grunts caursalšana tika konstatēta no 0,30 m (urb.-

1) līdz 0,50 m (urb.-4) dziļumam, urb.-2 grunts sasalums netika konstatēts.  

2.4. Pazemes ūdens līmenis izpētes laikā (18.02.2015) netika konstatēts mālainajās 

gruntīs līdz izpētes dziļumam 2,0 m un 3,0 m. 

2.5. No ģeotehniskā viedokļa Dagdas ielas rekonstrukcijas apstākļi izpētes posmā ir 

labvēlīga: 

 Izpētes urbumos no 2,0 m līdz 3,0 m dziļumam netika atklātas vājas nestspējas 

gruntis (kūdra, dūņas, smilts irdenā stāvoklī ar organiskas piejaukumu) ar 

pazeminātiem fizikāli-mehāniskajām īpašībām; 

  pazemes ūdens līmenis netika konstatēts līdz izpētes dziļumam 2,0 un 3,0 m. 

2.6. Būvniecības laikā grunts uzirdināšanas gadījumā to nepieciešams noblīvēt līdz 

vajadzīgam blīvuma, mālaino grunšu atmiekšķēšanās gadījumā apmainīt pret 

kvalitatīvu smilts uzbērumu, ko noblīvēt līdz vajadzīgam blīvumam.  

2.7. Dagdas ielā rekonstrukcijas apstākļi Ludzā, Ludzas novadā nosakāmi pēc grunšu 

fizikāli – mehānisko īpašību raksturlielumiem 1. tabulā aiz teksta daļas.  

 



 

 

 

 

 

  
     

GRUNŠU FIZIKĀLI - MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES RAKSTURLIELUMI    
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Tabula Nr.1 
 

  

                 

  
 

Ģeoteh- 

nisko 

elementu 

Nr. 

Grunšu nosaukums 

Grunts 

daļiņu 

blīvums 

ρS.g/cm3 

Grunts blīvums                 

j.g/cm3 Konsis- 

tence  ll. 

Porainības 

koef. e 

Filtrācij

as   

Pēc LBN 005 99 

īpatnējā 
Deform

āciju 

modulis             

E MPa  
Piezīmes 

 

koeficie

nts pretestība  

k.f m/dn Saiste, C KPa 

Iekšējās berzes 

leņķis 

zondes 

konusam  

      
vidējais 

            qc    

MPa 
f Kpa  

 pn pl pll  Cn Cl Cll  jn jl jll   
 

a asfaltbetons                                 
virs 

gruntsūdens 

līmeņa 

 

s 

uzbērta grunts: 

dolomīšķembas ar smilts 

piejaukumu 

2.67 2.30 2.20 
2.

25 
    2-10 >50    >43     

    
>50 

virs 

gruntsūdens 

līmeņa 

 

    

1''s 

uzbērta grunts: smilts 

smalka, vietām ar oļu 

piejaukumu, vidēji blīva 

(qc=4-7 MPa) 

2.65 1.66 1.64 
1.

65 

  

0.6 2,0-4,0 2 

 

 
1 32 30 31 4-7 60-70 24 

virs 

gruntsūdens 

līmeņa 
  

1'' 

uzbērta grunts: smilts ar 

organiku līdz 3%, un vietām 

ar būvgružu piejaukumu, 

vidēji blīva (qc=3-4 MPa)  

2.65 

          
kā pamatne bez iepriekšējas noblīvēšanas 

būvniecībā netiek izmantota 
3-5 

  

10-12 
virs 

gruntsūdens 

līmeņa 
            

14m 
mālsmilts, plastiska 

(IL=0,6-0,7) 
2.68 2,02 2,00 

2,

01 
0,6-0,7 0.60 <0,2 17 15 16 23 21 22     16 

  

18s 

morēnas mālsmilts, sīksti 

plastiska              (IL=0,25-

0,5) 

2.68 2.10 2.05 
2.

07 
0,25-0,5 0.50 <0,1 20 18 19 28 26 27 

  

  >40 

  

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

apzīmējumi

bez mēroga

Urb.-1 urbums un tā Nr.

1.8

pazemes ūdens līmeņa parādīšanās dziļums m no zemes virsmas

ūdens piesātinātie smilts starpslānīši mālainajās gruntīs

39.10 vietas abs. atz. (m)

ūdens piesātinātās gruntis

ĢI-1

Pielikums 3.1

18s Morēnas mālsmilts, sīksti plastiska (IL=0,25-0,50), sarkanīgi brūna

dolomīta šķembas ar smilts piejaukumu

a asfaltbetons

1''s
uzbērta grunts: smilts, vietām ar oļiem un grants piejaukumu, vidēji blīva

(qc=4-7 MPa)

5.00 urbuma pamata pēdas dziļums (m)

lapa lapas

1 1

02.2015

Pasūtītājs: SIA "K-RDB"

1''
uzbērta grunts: smilts ar organiku līdz 3%, vidēji blīva

(qc=3-5 MPa)

14m
Mālsmilts, sīksti plastiska (IL=0,6-0,70), gaiši pelēka, vietām ar smilts

starpkārtām

s

Dagdas ielas Ludzā, Ludzas novadā,

rekonstrukcija

Lauku darbi
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J. Balodis

J. Balodis
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18.02.2015
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Pielikums 3.4 

ĢI-4 

Ģeotehniskie urbuma apraksti  

Dagdas ielas Ludzā, Ludzas novadā, rekonstrukcija 

 
Urb.-1 
Urbuma abs. atz., m    137,35 m 
Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz. m) netika konstatēts 
Urbšanas datums      18.02.2015  
Sasaluma dziļums – 0,30 m    

Ģeoteh. 
Elementa 

apzīmējums 

Slāņa 
virsmas 
dziļums, 

m 

Slāņa 
pamatnes 
dziļums, 

m 

Slāņa 
biezums, 

m 

Slāņa apraksts 

s 0,00 0,10 0,10 Dolomīta šķembas ar smilts un oļu 

piejaukumu, dzeltenīgas 

1’’ 0,10 0,20 0,10 Uzbērta grunts: smilts ar organisku līdz 
3%, vietām ar būvgružiem un oļiem, vidēji 

blīva (qc=3-5 MPa), tumši pelēka, 

mazmitra 

1’’s 0,20 0,60 0,40 Uzbērta grunts: smilts, vietām ar oļiem un 

grants piejaukumu, vidēji blīva (qc=4-6 

MPa), dzeltenīga, mazmitra 

1’’ 0,60 1,70 1,10 Uzbērta grunts: smilts ar organisku līdz 
3%, vietām ar būvgružiem un oļiem, vidēji 

blīva (qc=3-5 MPa), pelēka, mazmitra, 

mālaina 

14m 1,70 2,20 0,50 Mālsmilts, mīksti plastiska (Il=0,60-0,70), 

gaiši pelēka, ar retām smilts 

starpkārtiņām, mitra 

18s 2,20 3,00 0,80 Morēnas mālsmiltsm, sīksti plastiska 
(Il=0,25-0,50) sarkanīgi brūna, ar dolomīta 

oļiem un akmeņiem, vietām ar retām 

smilts starpkārtiņām, mazmitra 

 



 

 

 

 

 

Urb.-2 
Urbuma abs. atz., m    141,50 
Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz. m) netika konstatēts 
Urbšanas datums      18.02.2015  
Sasaluma dziļums – 0,00m    

Ģeoteh. 
Elementa 

apzīmējums 

Slāņa 
virsmas 
dziļums, 

m 

Slāņa 
pamatnes 
dziļums, 

m 

Slāņa 
biezums, 

m 

Slāņa apraksts 

a 0,00 0,10 0,10 Asfaltbetons 

s 0,10 0,20 0,10 Dolomīta šķembas ar smilts un oļu 

piejaukumu, dzeltenīgas 

1’’ 0,20 2,00 1,80 Uzbērta grunts: smilts ar organisku līdz 

3%, vietām ar būvgružiem un oļiem, vidēji 

blīva (qc=3-5 MPa), pelēka, mazmitra, 

mālaina 

14m 2,00 2,30 0,30 Mālsmilts, mīksti plastiska (Il=0,60-0,70), 
gaiši pelēka, ar retām smilts 

starpkārtiņām, mitra 

18s 2,30 3,00 0,70 Morēnas mālsmiltsm, sīksti plastiska 

(Il=0,25-0,50) sarkanīgi brūna, ar dolomīta 

oļiem un akmeņiem, vietām ar retām 

smilts starpkārtiņām, mazmitra 

 
Urb.-3 
Urbuma abs. atz., m    140,10 
Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz. m) netika konstatēts 
Urbšanas datums      18.02.2015  
Sasaluma dziļums – 0,40 m    

Ģeoteh. 
Elementa 

apzīmējums 

Slāņa 
virsmas 
dziļums, 

m 

Slāņa 
pamatnes 
dziļums, 

m 

Slāņa 
biezums, 

m 

Slāņa apraksts 

a 0,00 0,15 0,15 Asfaltbetons 

s 0,15 0,30 0,15 Dolomīta šķembas ar smilts un oļu 

piejaukumu, dzeltenīgas 

1’’s 0,30 0,70 0,40 Uzbērta grunts: smilts, vietām ar oļiem un 

grants piejaukumu, vidēji blīva (qc=4-6 

MPa), dzeltenīga, mazmitra 

18s 0,70 2,00 1,30 Morēnas mālsmiltsm, sīksti plastiska 

(Il=0,25-0,50) sarkanīgi brūna, ar dolomīta 

oļiem un akmeņiem, vietām ar retām 
smilts starpkārtiņām, mazmitra 

 



 

 

 

 

 

Urb.-4 
Urbuma abs. atz., m    141,83 
Pazemes ūdens līmenis, m (abs. atz. m) netika konstatēts 
Urbšanas datums      18.02.2015  
Sasaluma dziļums – 0,50 m    

Ģeoteh. 
Elementa 

apzīmējums 

Slāņa 
virsmas 
dziļums, 

m 

Slāņa 
pamatnes 
dziļums, 

m 

Slāņa 
biezums, 

m 

Slāņa apraksts 

a 0,00 0,10 0,10 Asfaltbetons 

s 0,10 0,20 0,10 Dolomīta šķembas ar smilts un oļu 

piejaukumu, dzeltenīgas 

1’’s 0,20 0,70 0,50 Uzbērta grunts: smilts, vietām ar oļiem un 

grants piejaukumu, vidēji blīva (qc=4-6 

MPa), dzeltenīga, mazmitra 

18s 0,70 2,00 1,30 Morēnas mālsmiltsm, sīksti plastiska 

(Il=0,25-0,50) sarkanīgi brūna, ar dolomīta 
oļiem un akmeņiem, vietām ar retām 

smilts starpkārtiņām, mazmitra 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


