1.pielikums

pie 2016.gada 14.junija liguma Nr.I-086/2016

“Par autocela Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova
1,3 km Nuksu pagasta parbtves biivprojekta izstradi”

PROJEKTESANAS UZDEVUMS
Autocela Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova 1,3 km NuksSu pagasta parbiuves
bavprojekta izstrade un autoruzraudziba

1. VISPARIGIE DATI PAR OBJEKTU

1.1.

Objekts

Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova (Nk-8) autocela parbiive

1.2.

Projektéjama objekta
adrese

Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova, Nuksu pagasts, Ludzas novads

1.3.

Zemes vienibas kadastra
apzim&jums

68800030338

1.4.

Zemesgabala TpaSnieks

Ludzas novada pasvaldiba, reg. Nr.90000017453
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

1.5.

Trases garums

Rutki-Gaveiki-Sleinova-Filkova Nuksu pagasts 1,30 km (0,00km-
1,30km)

1.6.

Projekta Pasiititajs

Ludzas novada pasvaldiba, reg. nr. 90000017453
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV — 5701

1.4

Pasutitaja atbildigais
parstavis

Inzenierkomunikaciju specialists Arturs Isakovics

talr.65707497; 29155364; e-pasts: arturs.isakovics@ludzaspils.lv
Projektu vaditaja llona Meksa

talr. 6570713 1; 29593757, e-pasts ilona.meksa@ludzaspils.lv

2. VISPARIGIE DATI PAR PR

OJEKTU

2.1,

Buves klasifikacijas kods

21120102-celi ar miksto segumu

2.2.

grupa

Jaunbuve

Paskaidrojuma raksts

Atjaunosana

Nav nepieciesana dokumentacija

Parbuive

Paskaidrojuma raksts

NojaukSana

Paskaidrojuma raksts

Konservacija

Atbilstosi MK Nr. 633 ,,Autocelu un
ielu buvnoteikumi3.5.5. punktam

Bivniecibas ieceres
iesnieguma veids

II
grupa

Jaunbuve

Biivniecibas iesniegums

Atjaunosana

Atjaunosanas karte

Parbiive

Buvniecibas iesniegums atbilstosi
MK Nr. 633 ,,Autocelu un ielu
buivnoteikumi” 3.1.2.nodalas 73.
punktam

NojaukSana

Biivniecibas iesniegums

Konservacija

Atbilstosi MK Nr. 633 ,,Autocelu un
ielu biivnoteikumi” 3.5.5. punktam

1
grupa

Jaunbuve

Biivniecibas iesniegums

AtjaunoSana

Atjaunos$anas karte

Parbuve

Biavniecibas iesniegums

NojauksSana

Biivniecibas iesniegums

Konservacija

Atbilstosi MK Nr. 633 , Autocelu un
ielu biivnoteikumi” 3.5.5. punktam

2.3.

Esosas situacijas
apraksts

Autocela konstrukcija ir neatbilstoSa satiksmes intensitatei.
Noveérojami dazadas pakapes seguma defekti neatbilstosas seguma
konstrukcijas, nepietiekamas tidens atvades dél. Autocelu seguma tipi
— nolietojies grants segums ar dabigo granti, grunts segumi.
Brauktuves malas izveidojusies apaugumi, kas aizkavé Gidens novadi
no cela klatnes. Sangravji ir aizaugusi, tadéjadi nepilda tdens atvades
funkcijas. Pavasari vai ilgsto$as lietavas segums tiek parmitrinats,




tapéc ir janosaka satiksmes ierobeZzojumi, rezultata tiek kaveti
uznéméjdarbibas, sabiedriska transporta parvadajumi un piekluve
ipasumiem. Caurtekas nolietoju$as, vietam apaugusas un aizbirusas.
Nav veidotas piemérotas nobrauktuves uz piegulosajiem TpaSumiem.

2.4.

Projekteésanas mérkis/
sasniedzamais rezultats

Projektét autocela parbuvi atbilstosi satiksmes slodzes prasibam,
nemot véra lauksaimnieciskas raZoSanmas attistibu un skolenu
parvadajumu nodroSinasanu.

3

BUVPROJEKTESANAI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIALI

Atbilstosi speka esoSajiem normativajiem aktiem, tai skaita: Bivniecibas likuma, Visparigiem
biivnoteikumiem, Autocelu un ielu biivnoteikumiem, Latvijas standartiem (LVS), Ministru kabineta 2015.
gada 18. augusta noteikumiem Nr. 475 “Valsts un Eiropas Savienibas atbalsta pieSkirSanas kartiba
pasakuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunoSana lauku apvidos” atklatu projektu iesniegumu
konkursu veida”, Lauku atbalsta dienesta izdotie ieteikumi un vadlinijas pasakuma “Pamatpakalpojumi un
ciematu atjauno$ana lauku apvidos” projektu TstenoSanai.

3.1. Ipasuma tiestbu Sagatavo un iesniedz Pasuititajs.
apliecinosie dokumenti
zemesgabalam/objektam
3:.2. Biivniecibas ierosinatdja | Ja, ja nepiecieSams izpildit Iiguma nosacijumus.
pilnvara Sagatavo Pasiititajs.
3.3. Tehniskas apsekosanas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
atzinums (TAA) Apsekosanas uzdevumu sastada apsekotdjs kopigi ar Pasiititaju.
Izstrada atbilstosi:
1) Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 ,Visparigie
buvnoteikumi” 14. pantam
2) Ministru kabineta noteikumiem Nr.337 ,Noteikumi par
Latvijas bavnormativu LBN 405-15 ,Bavju tehniska
apsekoSana”.
TAA pievieno Bvprojektam.
34. InZenierizpéte Geodeziska un Geotehniska Hidrometerologiska
topografiska
X X
Veic saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 ,,Visparigie
biivnoteikumi” no 19. lidz 25. punktam, ka arT citiem spéka esoSajiem
normativajiem aktiem.
Geotehniskas izpétes rezultatus apstradat un apkopot parskata,
atbilstosi Visparigos biuivnoteikumos noteiktajam prasibam, parskatu
pievienot buivprojektam.
InZenierizpétes darbus apmaksa tehniskas dokumentacijas
izstradatajs.
3.5. Tehniskie un/ vai ipasie | Pieprasa tehniskas dokumentacijas Pasititajs
noteikumi Pievienoti Nolikuma pielikuma.
Ja projektéSanas nosacijumu izpildei nepiecieSams iznemt papildus
tehniskos vai Tpasos noteikumus, to dara projektetajs.
3.6. Saskanojumi ar treSajam | Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
personam Saskana ar speka esosajiem normativajiem aktiem.
Saskanojuma originalus iesniegt Pasutitajam.
3.7. Koku un kriimu cir§anas | Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs
atlauja Biivprojektam pievienot saskanojumu (ja attiecas).
4. BUVPROJEKTA PRASIBAS
4.1. Visparigie projektésanas | Projekta ietvaros paredzét parbuvéet autocelu:

noteikumi

Rutki — Gaveiki — Sleinova — Filkova (Nk-8), Nuksu pagasts, 1,30 km
(0,00 km — 1,30 km)
Projekt€jama cela trase péc cela Nr. Nk-8 atrodama teritorijas
planojuma Ludzas novada pasvaldibas majaslapa:
http://www.ludza.lv/pasvaldibas-
kalendars/planosanas_dokumenti/planosanas-dokumenti/
InZenierizpétes sadala

Veikt topografisko izpéti, ievérojot MK Nr. 281 “Augstas
detalizacijas topografiskas informacijas un tas centralas datubazes




noteikumi”, MK Nr. 334 Noteikumi par Latvijas biivnormativu LBN
005-15 “Inzenierizpétes noteikumi blivnieciba™.

Celu uzmérit, ieskaitot nodalfjuma joslas ar novadgravjiem,
caurtekam, nobrauktuvém, tikliem utt. Topografisko autocela
uzmérisanu veikt 9,5 m no autocela eso§as brauktuves ass uz katru pusi
vai lidz TpaSuma robeZai. Izpilditajam jainformé Pasiititajs par planoto
meérniecibas darbu grafiku.

Komunikaciju novietojumu un to augstumu atzimes noradit ar
tadu biezumu kadu prasa projektéSanas specifika, nodroSinot to
identificéSanu un funkcioné$anu gan buvdarbu laika, gan péc buves
nodosanas ekspluatacija, atbilstosi topografisko planu saskanojot ar
inZzenierkomunikaciju turétajiem.

Satiksmes analize

Pirms projektéSanas darbu veikSanas veikt esosas satiksmes
intensitates un sastdva izpéti. Autocela seguma konstrukcijas un
materialu izvéles risindgjumus saskanot ar Pasttitaju.
Plana risinajums

Autocela parbiivi vai jauno nobrauktuvju izblivi iesp&ju robezas
paredzét Ludzas novada pa$valdibas zemesgabala robezas (péc
iespejas mazak skarot privatos TpaSumus). Saglabat esoSo cela trases
novietojumu. Paredzét eso$o nobrauktuvju atjaunoSanu, risinajumu
saskanot ar attiecigajiem zemesgabalu Ipasniekiem, nomniekiem un
Pasititaju. NepiecieSamibas gadfjuma izveidot jaunas nobrauktuves —
tikai péc saskanojuma ar Pasiititaju.

Garenprofila risinajums

Vertikalo planojumu projektét, pietuvinot esoSai situacijai.
Nepieciesamibas gadijuma izlidzinat lokalus ies€dumus, galvenokart
paredzot garenprofila izlidzinaSanu, profilgjot segumu. Garenprofilu
projektét tuvu melnajam atzimém, minimiz&jot zemes darbus.
Konstruktivais risinajums

Autocela seguma parbivi projektet, grants seguma Kkartu
izbuivéjot, paredzot satiksmes slodzei atbilstoSu kartas biezumu un
mineralo materialu izvéléties atbilstosi “Celu specifikacijas 20157
prasibam. Konstruktivo risindgjumu izveleties peéc tehniskas
apsekoSanas rezultatiem, lokalas zonas projektét pilnu seguma
konstrukciju, veicot nederigas grunts norak$anu, dren&josa slana un
nesaistita seguma izbivi. Atbértnes vietas saskanot ar Pasutitaju.

Paredzét koku un krimu cirSanu, ja tie atrodas satiksmes telpa,
pasliktina redzamibu vai sarezgl piemérotu autocela konstrukcijas
izveidi.

Aprikojuma risinajums

Paredz&t visas nepiecieSsamas cela zimes. NepiecieSamibas
gadijuma autocelu aprikot ar papildus satiksmes organizacijas
lidzekliem, vadoties péc atlauta brauksanas atruma.

Cela drosibas uzlabo$anai péc nepiecieSamibas projekta ieklaut
cela drosibas barjeras.

Udens atvades risinajums

Pirms seguma izbuves paredz&t apauguma nonemSanu un
piemérotu seguma $kérskrituma izveidi.

Projekta nepiecieSams atrisinat Gidens novades sistému, veicot
sangravju tirisanu un rakSanu. Gravju teknes nostiprinat atbilstosi
kritumam. Autocelu nogazes paredzet ne stavakas ka 1:1,50,
nostiprinot tas ar augu zemi, paredzot péc iesp&jas izmantot norakto
grunti, izn€émumu gadijumos izstradat individualu risingjumu stavaku
nogazu nostiprinasanai. Apzinat esosas drenazas akas un to stavokli,
nepiecieSamibas gadijjuma nodroSinot Gdens atvadi no sangravjiem.
Izvertet esoso caurteku tehnisko stavokli, paredzét bojato caurteku
nomainu un jaunu uzstadiSanu, pirms tam risingjumu saskanot ar
Pasiititaju. Paredz€t demontéto materialu un izstradajumu nodosanu




Pasiititajam. Caurtekas Gidens novadiSanai paredzét atbilstosi “Celu
specifikacijas 2015” prasibam.

Ja trases parbiives projekta tiek skartas inzenierkomunikacijas,
paredzama to aizsardziba vai parbiive atbilstosi tehnisko noteikumu
prasibam, ja tas nepiecieSams, iepriek$ risindjumu saskanojot ar
Pasttitaju un attiecigu tiklu turgtaju.

Buvizmaksu sadala

Bivizmaksu aprékins veicams atbilsto$i Latvijas blivnormativs
LBN 501-15 “Bavizmaksu noteik$anas kartiba”. Veicot biivizmaksu
aprékinu, nemt véra aktuala gada vidgjas buvniecibas izmaksas
Latvija.

Veicot Buivizmaksu tamju sastadiSanu, nemt veéra 2015. gada 18.
augusta Ministru kabineta noteikumus Nr. 475 Valsts un Eiropas
Savienibas atbalsta pieSkirSanas kartiba pasakuma “Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunoSana lauku apvidos”, izdalot atseviski
neattiecinamas izmaksas, ja tadas ir, iepriekS saskanojot ar Pasiititaju.
Projektétaja parakstitu tamju komplektu papira un CD (Excel formata)
formata izsniedz Pasiutitajam kopa ar tehnisko dokumentaciju.

4.2. Dokumenti, kas Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs.
iesniedzami buivvalde. Parbiivei:
Buvvalde pienem 1) Aizpildits biivniecibas iesniegums
Iemumu viena ménesa 2) Buvprojekta minimalais sastavs:
laika. - SkaidrojoSs apraksts-informacija par biivniecibas ieceres
veikSanas vietu, paredzeto buvniecibas veidu, biivniecibas
apjomu un veikSanas metodi.
- Transporta un gajeju kustibas apraksts.
- Qrafiskie dokumenti: generalplans uz deriga topografiska plana
M1:500; raksturigie griezumi ar augstuma atzimém; cela
vizualais risinagjums ar augstuma atzimém; labiekartoSanas
risinajuma plans, ja paredzeéts labiekartojums;
- Saskanojumi ar: zemesgabalu Tpasnieku; treSajam personam,
kuru Tpasuma vai lietoSanas tiesibas tiek skartas.
- Tehniskos vai TpaSos noteikumus, ja to nosaka normativie akti.

4.3. Biivatlauja — bavvalde Tehniskas  dokumentacijas  izstradatajs  sagatavo  visus
izsniedz viena ménesa nepiecieSamos dokumentus, lai varétu sanemt atzimi par projektésanas
laika nosacfjumu izpildi buvatlauja. NepiecieSamibas gadijuma Pasititajs

sagatavo pilnvaru.

4.4, Buvprojekta sastavs Sagatavo tehniskas dokumentacijas izstradatajs saskana ar MK
Nr.633 ,,Autocelu un ielu bivnoteikumi” 85. punktu.

5. NOSACIJUMI

5.1 Projekt&Sanas ilgums 140 (simtu cetrdesmit) diemas no liguma noslégSanas briza lidz
atzimes sanemsanai.

5.2. Buvdarbu ilgums 182 (simtu astondesmit divas) dienas no biuivdarbu uzsak$anas briza
(ieraksts biivdarbu zurnala) iznemot tehnologiskos partraukumus — tiks
precizéts péc biivdarbu liguma noslégsanas.

5.3. Saskanos$ana ar Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs pirms saskanoSanas ar

Pasutitaju interesétajam institicijam saskana ar Bivatlauju.
Biivprojekts saskanos$anai ar Pasititaju iesniedzams Ludzas novada
pasvaldibas Attistibas un nekustama ipasuma nodala.
SaskanoSanas ilgums no pilna bavprojekta sanemsanas briza — lidz 10
darba dienam, ja nav nepiecieSama tehniskas dokumentacijas
korigesana.

5.4. Saskanosanas ar citam Buvprojekta  saskanoSanu  veic  tehmiskas = dokumentacijas
institicijam izstradatajs saskana ar ieintereséto institliciju iesniegtajiem

tehniskajiem noteikumiem péc saskanos$anas ar Pasititaju.

5:5. Tehniskas Veic tehniskas dokumentacijas izstradatajs péc saskanoSanas ar
dokumentacijas Pasiititaju un citam ieinteresétajam institiicijam, akcepté Bavprojektu
saskanoSana/akcepté$ana | Ludzas novada Bivvalds.

5.6. Biivniecibas ieceres Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz Pasititajam:




dokumentacijas
eksemplaru skaits

Biavniecibas iesniegumu

3 eksemplarus papira versija (1 eksemplars Ludzas novada
pasvaldibas Biuvvaldei, 1 eksemplars projekta izstradatajam, 1
originals eksemplars Pasutitajam) un

CD formata (1 eksemplars: rasgjumi — DWG faili, rakstiskas dalas un
tabulas MS Office failos; 1 eksemplars PDF failos. Failiem jabut
sakartotiem datu nes€ja tada seciba, ka tehniska dokumentacija
iesniegta papira formata.)

5.7.

Biivprojekta eksemplaru
skaits

Tehniskas dokumentacijas izstradatajs iesniedz Pasutitajam:
Buvprojektu

6 eksemplarus papira versija (1 eksemplars Ludzas novada
Biivvaldei (caurSitos s&umos, lapas sanumurétas), 1 eksemplars
projekta izstradatajam, 4 eksemplari Pasititajam (iesiet platsmasas
spirale) un

CD formata (1 eksemplars: rasgjumi — DWG faili, rakstiskas dalas un
tabulas MS Office failos; 1 eksemplars PDF failos; Failiem jabut
sakartotiem datu neséja tada seciba, ka tehniska dokumentacija
iesniegta papira formata.)

Visi saskanojumi un atlaujas iesniedzami Pasutitdjam 1 eksemplara —
originali.

5.8.

Nosactjumi par
finans&juma piesaisti
parbuvei

2015. gada 18. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr. 475
Valsts un Eiropas Savienibas atbalsta pieskirSanas kartiba pasakuma
“Pamatpakalpojumi un ciematu atjauno$ana lauku apvidos™ atklatu
projektu iesniegumu konkursu veida

6. PRASIBAS AUTORUZRAUDZIBAI

6.1. Paredzét autoruzraudzibu.

Autoruzraudzibas zurnals un autoruzrauga norikojums ir jaiesniedz 3
(tr1s) darba dienu laika no Pasutitaja pieprasijuma.
Autoruzraudzibas plans: apsekot objektu un piedalities kopsapulcés
vismaz divas reizes ménesi buvdarbu laika, iepriek$ saskanojot ar
Pasutitaju laiku un vietu.
Autoruzraudzibas izmaksas ir jauzrada atseviska izdevumu pozicija.
Autoruzraudzibas piedavajuma izmaksam jabut spéka ne mazak ka 2
gadus péc biivatlaujas akcept&Sanas.
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