Atbilst pielikumam

Latvijas bivnormativam LBN 405-15
“Buvju tehniska apseko$ana”
(apstiprinats ar Ministru kabineta
2015. gada 30.jaija

noteikumiem Nr. 337)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

Rutki — Gaveiki —Sleinova - Filkova (Nk-8) autocela parbiive

(objekta nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)
Ludzas novada paSvaldiba, 2016. gada 14. junijs, Ligums Nr.: I-086/2016

(pasiititajs, liguma datums un numurs)

1. Noteikti biives bojajumu apjomu, ka arT atbilstibu izmanto$anas mérkim un speka esoSajiem
normativajiem aktiem, sniedzot ieteikumus nepiecieSamajiem pasakumiem buives turpmakas
ekspluatacijas nodroSinaSanai, noradot galvenos veicamos darbus;

2. Pie tehniskas apsekoSanas pieaicinat Pasutitaja parstavi;

3. Atzinumu izstradat pamatojoties uz geotehniskaja inZenierizpete iegiitajiem rezultatiem;

4. Sagatavot biives tehniskas apsekoSanas atzinumu (turpmak TAA).

ApsekoSanas uzdevums sagatavots: Apsekotajam un Pasutitajam kopigi vienojoties par

minétajiem punktiem 2016. gada 15. augusta.

(apsekoSanas uzdevums, ta izsnieg$anas datums)

Atzinums izsniegts _ 2016 .gada _16._augusta

SIA “BM-projekts”

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)



Vispariga informacija

ApsekoSanu veica:
Apsekotajs: SIA “BM-projekts” projektu vaditajs Didzis Dale (sert. nr.: 20-6923)

Pasutitajs: Inzenierkomunikaciju specialists Arturs Isakovic€s; Projektu vaditaja: Ilona Meksa

ApsekoSana veikta:
2016. gada 15. augusta

Atzinums izsniegts:

2016. gada 16. augusta

1. Visparigas zinas par buvi

1.1. Buves veids

Ielas un celi

1.2. Zemes vienibas kadastra apzim&jums

68800030338

1.3. Zemesgabala platiba (m?2 - pils€tas, ha - lauku teritorijas)

68300030338 — 2.77 ha (kopgja)

1.4. Biives pasreiz&jais 1pasnieks

Ludzas novada pasvaldiba, Reg. Nr.: 90000017453
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

2. Situacija

2.1. Zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Pe&c teritorijas planojuma (lokalplanojuma, detalplanojuma) galvena izmantoSana

(papildizmanto$ana): Transporta infrastruktiiras teritorija. PaSvaldibas cel§ Nk-8.

Zemesgabala izmantoSana atbilst planojumam.




2.2. Biives izvietojums zemesgabala
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2.3. Biives planojums
Biives klasifikacija péc lietoSanas veida 2112 (Ielas un celi)
3. Teritorijas labiekartojums
Tehniskais
nolietojums
(%)

3.1. | Brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Autocela brauktuve atrodas viena lIimen1 ar apkart&jo teritoriju. Autocela
konstrukcija ir neatbilstoSa satiksmes intensitatei. Novéroti dazadas pakapes defekti,
nepietickama tidens atvade no cela. Auto cela seguma — nolietojies grants segums ar
dabigo granti, grunts segumi. Cela malas izveidojusies apaugumi, kas kave tidens
novadi no cela klatnes. Aizaugusi sangravji. NepiecieSams veikti caurteku nomainu.

Atseviskiem TpaSumiem nav piemeérotas nobrauktuves.




Autocela brauktuve atrodas viena lIimeni ar apkartgjo teritoriju.

NepiecieSams atjaunot brauktuves Sk&rskritumu, likvidét esoSo nomales apaugumu.

3.2. Esosas inzenierbuves

Autocelu skérso caurtekas. Caurtekas atbilst topografiskajos uzmerijumos
noraditajiem parametriem (materialam, diametram), bet tas ir nolietojusas un

aizsprostotas ar sanesumiem. Dzelzsbetona caurteku posmi savstarp€ji nobidijusies.

4. Argéjie inZeniertikli

Argjo inZeniertiklu apsekoSana nav paredzéta apsekoSanas uzdevuma.

5. Kopsavilkums

5.1. | Bives tehniskais nolietojums

Brauktuves segums ir nolietojies, nav pietieckams Skérskritums, nepiecieSams veikt sangravju

tiriSanu un jaunu sangravju izveidi, veikt caurteku konstrukciju nomainu.

5.2. | Secinajumi

Lai atjaunotu satiksmes drosibu atbilsto$a Iiment, nepiecieSams veikt cela segas atjaunoSanu un

sakartot udens atvades sistemu no brauktuves.

5.3. | Ieteikumi

1. Veikt nomalu apauguma nonemsanu;

2. Paredzet esoSo sangravju tiriSanu un profiléSanu;




3. Vietas, kur tas nepiecieSams veikt sangravju rakSanu;
4. Veikt caurteku nomainu un to galu nostiprinasanu;

5. NepiecieSams atjaunot segumu, lai nodroSinatu komfortablus apstaklus autovaditajiem.

Tehniska apseko$ana veikta 2016 gada _ 15 augusta

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards, sertifikata numurs))

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)



