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IEVADS

Parskata apkopoti dati par geoteniskas izpétes darbiem Reézeknes novada Stolerovas pagasta
teritorija pasvaldibas autocela Nuksi - Filkova. Darbi izpilditi pamatojoties uz SIA “BM-Projekts”
(turpmak — pasatitajs) un SIA “Grundbau” (turpmak — izpilditajs) 2016. gada noslégtu vienosanos.

Izpétes darbu merkis ir noskaidrot cela konstrukcijas stavokli, ka ari maksligo un paguloso
dabigo grunsu geotehnisas 1pasibas, lai nodrosinau iespéjami racionalakus blvniecibas risinajumus
esosas cela klatnes un segas rekonstrukcijai. Izpéte veikta tehnika projekta stadija.

Geotehniska izpéte veikta Valsts vides dienesta 2016. gada 10. marta izsniegtas zemes dzilu
izmantoSanas licences Nr. C516ZD0072 (5. pielikums) darbibas ietvaros (licences deriguma termins
2017. gada 9. marts).

Izpétes lauka darbus vadija geologs V.Gavrilovs, ieglitos materialus apstradaja un parskatu par

geotehniskas izpétes darbiem sagatavoja geologs V. Gavrilovs.
1. SITUACIJAS VISPARIGS RAKSTUROJUMS

Pasvaldibas autocela Nuksi - Filkova posms atrodas Ludzas novada NukSu pagasta. Cela
posma, kura veikta geotehniska izpéte, kopgarums aptuveni ir 1,8 km (1.1 att.)

Konkrétais autocela posms no geomorfologijas viedokla galvenokart atrodas Latgales
augstienes Burzavas paugurainé (Zel¢s un Steins, 1995). Raksturigs méreni saposmots reljefs, kur

absolito augstuma atzimju amplitida svarstas no aptuveni 150 lidz 162.00 m vjl.
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1.1.attéls. Pasvaldibas autocela Nuksi - Filkova posms, kura veikta geotehniska izpéte

Péc literatdras datiem (Brangulis u.c., 2000) kvartara nogulumu biezums $aja teritorija
svarstas no daziem metriem [idz aptuvei 40 metriem. Kvartara segas augséjo dalu veido Latvijas
apledojuma glacigénie nogulumi — morénas smilSmals un malsmilts, ka ari glaciofluvialie nogulumi

(smilts un grants ar oliem)
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2. DARBU METODES UN APJOMS

Lai sasniegtu geotehniskas izpétes darbu merki un iegitu pietiekamu informaciju teritorijas
novertésanai, ir veikti mehaniskas urbsanas darbi, grunts paraugu laboratorijas parbaudes, datu

apstrade un parskata sagatavosana.
2.1. SagatavosSanas darbi

Sakotneéja informacija par teritorijas geologisko uzbavi tika ieglta no literatdras avotiem un
geologiskas kartésanas darbiem meéroga 1:200000 datiem. SagatavoSanas darbi ieklava ari
teritorijas rekongnosciju, urbumu vietu nosprausanu un urbsanas darbu saskanosanu atbildigajas
iestades.

Geotehniska izpéte veikta un parskats sagatavots saskana ar likumu “Par zemes dzilem”,
Ministru Kabineta noteikumiem “Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN 005-15“InZenierizpétes
noteikumi biivnieciba”, LBN 207-15 ,GEOTEHNISKA PROJEKTESANA” nemot véra LVS 190-5 “Zemes
klatne” noradijumus un balstoties uz pasatitaja izsniegtu bavprojekta (tehniska projekta stadija)

projektéSanas uzdevumu.
2.2.  Urbsanas darbi

Ka galvena metode geotehniskas informacijas iegu$anai izmantota mehaniska urbsana.
Lietots urbsSanas agregats Stiihl BT-121 (Vacija) ar gliemezskrives urbi ar urbsanas diametru 100
mm. Lai precizi noteiktu cela konstrukcijas augséjas dalas konfiguraciju un iegutu paraugus
laboratorijas parbaudém, urbSanas punktos veikta ari skatrakumu ierikosana, kur tas bija
nepiecieSams.

lertkoti 6 urbumi pie brauktuves lidz 2 metru dzilumam. Lielaks urbsanas dzilums pielietots
punktos, kur urbSanas vai teritorijas apsekoSanas gaita tika konstatéta vaju, vai nosaciti vaju

grunsu izplatiba. Geotehnisko izstradnu attalums pa cela asi ir 250 metri. Attalums tika precizéts
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lauka apstaklos, balstoties uz geotehnisko apstaklu sarezgitibu un mainibu konkrétaja teritorija.
Geotehnisko izstradnu izvietojuma plans pievienots 2. pielikuma, bet geotehnisko urbumu apraksts
pievienots 4. pielikuma. Visas izstradnes péc slanu aprakstiSanas, paraugu nonemsanas un

gruntsudens lTmena noteikSanas tika likvidétas.
2.3.  Materialu apstrade un parskata sagatavosana

Péc lauka darbu pabeigSanas ir veikti kameralie darbi — materialu apstrade, analize un
sagatavots parskats par geotehniskas izpétes darbiem. Balstoties uz geotehnisko urbumu
aprakstiem un laboratorijas parbauzu datiem, sagatavoti geotehniskie griezumi (3. pielikums), kas
attélo grunsu tipus un izplatibu. lzdaliti geotehniskie elementi (turpmak — GTE), tiem pieskirta

numeracija, kas tiek pielietota inzeniergeologiskas izpétes darbos Latvija.
3. CELA TRASES GEOTEHNISKO APSTAKI,.U RAKSTUROJUMS

Planota bavlaukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape kopuma visa izpétes teritorija
atbilstoSi MK noteikumiem Noteikumi par Latvijas blvnormativu LBN 005-15 “InZenierizpétes
noteikumi bavnieciba” klasificejama ka | (nav sareigiti dabas apstakli). Planota bive -
rekonsturéjamais autocela posms.

Geotehniskos apstak|us lidz 2 m dzilumam konkrétajas izpétes vietas raksturo geotehniskie
griezumi, kas pievienoti 3. pielikuma. Lielako griezuma dalu veido maksligas izcelsmes gruntis —

uzbérums.
Objekta izdaliti sekojosi maksligo grunsu tipi jeb geotehniskie elementi (skat. 3. pielikumu):

e Uzbérta grunts — Cela klatne (GTE — 1) — parrakta smilts ar granti dazviet ar dolomita Skembam

e Uzbérta grunts — Cela pagulslanis skembas ar smilti (GTE — $k)
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Dabiska saguluma gruntis lidz 2 metru dzilumam no zemes virsmas sasniegtas visos izpétes
punktos (skat. 3. un 4. pielikumu). Tas pieder pie neklinsainam, nesaistitam (smilts), gruntim un
saistitam gruntim morénas malsmilts. Péc geotehniskas klasifikacijas (LVS:2002 ”Bivnieciba.
Gruntis. Klasifikacija”) izdaliti sekojosi dabisko grunsu tipi jeb geotehniskie elementi (skat. 3. un 4.
pielikumu):

Smilsainds:
e Smilts vid€ji rupja I1dz rupja, gransaina ar oliem (GTE — 10”’)
Malainas:

e Morénas malsmilts (GTE — 18)

3.1. Tehnogénas gruntis
Tehnogénas izcelsmes gruntis sastopamas visa cela trases posma. Uzbéruma biezums ir 0.30 m.
Uzbeérta grunts Cela klatne— smilts ar granti vietam ar dolomita skembam (GTE - sk)
Skembas — dolomita frakcija 20-60 mm, ka atsevisks uzbértas grunts slanis ir sastopams visa cela

trases posma, kur tas veido 0.20 — 0.30 m biezu slani.
3.2. Gruntis dabiska saguluma

SmilSainas gruntis (Gransaina smilts videji bliva GTE — 10"’ grSa)
SmilSainas un granSainas gruntis veido cela konstrukcijas pamatni, maksimali atsegto

nogulumu biezums 1,20 m filtracijas koeficients >3,0 m /dnn).

Malainas grunts (morénas malsmilts GTE -18 clSa)
Slanis sastopams lielakaja trases celu posma Morénas malsmilts ar smilts un grants starpkartam
(GTE — 18 clSa), kas uzskatami par stabilu pamatni celam ar labu nestspéju. Sie grun3u tipi turpinas

dzilak par geotehnisko izstradnu pamatnes atzimi, maksimali atsegta slana biezums 1.40 m.
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3.3. Hidrogeologiskie apstakli

Hidrogeologisko situaciju objekta galvenokart ietekmé&, t3 atraSanas Vvietas,
geomorfologiskas 1pasibas, hidrologiskais tikls un meteorologiskie apstakli.
Lauka darbu laika, ierikojot geotehniskas izstradnes, gruntsiidens limenis [idz 2 metru dzilumam

netika konstatéts.

SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

Geotehniskas izpétes rezultata apkopoti izpétes dati un veikti secinajumi par grunts tipu izplatibu,
uzbivi un to fizikali — mehaniskajam 1pasibam:

Geotehniskie apstakli cela posma NukSi - Filkova kopuma ir viendabigi un geologiskaja griezuma
krasi neatskiras.

Cela posma geotehniskie apstakli cela rekonstrukcijai ir labvéligi — pamatnes gruntis veido
gransSainas vidéji rupjas lidz rupjas smiltis, vidéji bliva saguluma ar oliem (GTE — 10 grSa”) un
morénas malsmilts plastiskas lidz cietas ar grants un olu starpkartam (GTE-18 clSa), kam raksturigi
labi fizikali- mehaniskajie raditaji un izmantojamas par stabilu pamatni

Saskana ar Latvijas bavnormativu LBN 005-15 , InZenierizpétes noteikumi blvnieciba” buvlaukuma
dabas apstaklu sarezgitibas pakape pétitaja cela trases posma ir pirma (nav sareigiti dabas
apstakli);

Hidrogeologiskos apstaklus objekta nosaka teritorijas geologiska uzbive, geografiskais
novietojums, reljefs un klimats. Gruntsudens limenis 2016. gada augusta pétitaja cela trases
posma lidz 2 m dzilumam no cela brauktuves netika konstatéts.

Projektéjot cela klatnes pamatni un citus konstruktivos elementus, japaredz pasakumi, kas noveérs cela
trases applGsanu, lidz ar to grunts samitrinasanos un izsalSanu bivniecibas laika, ja darbi tiks veikti
gadalaika ar negativam temperatiram. Malainas grunts normativais sasalSanas dzilums, kas iesp&jams
reizi 100 gados, ir 1,30 m. SmilSainas grunts normativais sasalSanas dzilJums, kas iespéjams reizi 100
gados, ir 1,40 m.

Geologs: V.Gavrilovs
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Pielikums. Grunsu fizikali — mehanisko raditaju tabula
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2.Pielikums. Geotehnisko izstradnu novietojuma plans
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4 .Pielikums. Geotehnisko urbumu apraksti

Urbuma Nr. 1 apraksts

Objekts: Pasvaldibas autocels Nuksi - Filkova
Atrasanas vieta: Nuksu pagasts, Ludzas novads
Urbsanas datums:20.08.2016

Urbuma absoliita augstuma atzime: 162.30 m vjl.
Gruntsudens limenis: urbums sauss

Slana Slana
Slana .ieguluma biezums
Nr. Slana virsmas Dzilums (m no (m) _ Grunts blivums
p.k. | GTE Nr. | augstum .zemes Slana apraksts vai konsistence
s (m vil.) virsmas)
no lidz

Uzbérta grunts — Cela
1 138k 162.30 | 0.00 0.30 0.30 klatne dolomTtta Skembas Sablivéta
frakcija 20 —- 60mm

Uzbeérta grunts - smilts ar
grants graudu un olu

2 1saMg 162.00 | 0.30 1.00 0.70 - . Sablivéeta
piejaukumu, dzeltenigi
brina
3 | 10%grsa | 16130 | 1.00 | 200 | 1.00 | SMiltsrupia gransainaar Vidéji bliva

oliem, brina
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Urbuma Nr. 2 apraksts

Objekts: Pasvaldibas autocels Nuksi - Filkova
Atrasanas vieta: Nuksu pagasts, Ludzas novads
Urbsanas datums:20.08.2016

Urbuma absoliita augstuma atzime: 156.10 m vjl.
Gruntsudens limenis: urbums sauss

Slana Slana
Slana .ieguluma biezums
Nr. Slana virsmas Dzilums (m no (m) _ Grunts blivums
p.k. | GTE Nr. | augstum .zemes Slana apraksts vai konsistence
s (mvjl.) virsmas)
no lidz

Uzbeérta grunts — Cela
1 138k 156.10 | 0.00 0.10 0.10 klatne dolomTtta Skembas Sablivéta
frakcija 20 - 60mm

Uzbeérta grunts - smilts ar
grants graudu un olu

2 1saMg 156.00 | 0.10 0.80 0.60 - . Sablivéeta
piejaukumu, dzeltenigi
brina
3 | 10%grsa | 15530 | 0.80 | 2.00 | 120 | SMiltsrupjagransainaar Vidéji bliva

oliem, brina
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Urbuma Nr. 3 apraksts

Objekts: Pasvaldibas autocels Nuksi - Filkova
Atrasanas vieta: Nuksu pagasts, Ludzas novads
Urbsanas datums:20.08.2016

Urbuma absoliita augstuma atzime: 156.90 m vjl.
Gruntstidens limenis: urbums sauss

Slana Slana
Si3na ieguluma biezums
Nr. Slana virsmas Dzijums (m no (m) Slana apraksts Grunts blivums
p.k. | GTENr. | augstum ?emes ha ap vai konsistence
s (mvjl.) virsmas)
no lidz
Uzbeérta grunts — Cela
1 1% | 156.90 | 0.00 | 020 | 0.20 Klatne oli ar dolomita Sablivéta
Skembam frakcija 20 -
60mm
Uzbérta grunts - smilts ar
|
2 | 1saMg | 15670 | 0.20 | 0.80 | 0.60 grants graudu un olu. Sablivéta
piejaukumu, dzeltenigi
brina
3 | 18cisa | 15610 | 0.80 | 200 | 120 | Malsmiltsargrantsunolu Plastiska uz
starpkartam dzilumu cieta
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Urbuma Nr. 4 apraksts

Objekts: Pasvaldibas autocels Nuksi - Filkova
Atrasanas vieta: Nuksu pagasts, Ludzas novads
Urbsanas datums:20.08.2016

Urbuma absoliita augstuma atzime: 156.90 m vjl.
Gruntstidens limenis: urbums sauss

Slana Slana
Si3na ieguluma biezums
Nr. Slana virsmas Dzijums (m no (m) Slana apraksts Grunts blivums
p.k. | GTENr. | augstum ?emes ha ap vai konsistence
s (mvjl.) virsmas)
no lidz
Uzbeérta grunts — Cela
1 1% | 156.90 | 0.00 | 020 | 0.20 Klatne oli ar dolomita Sablivéta
Skembam frakcija 20 -
60mm
2 2a 156.70 | 0.20 0.80 0.60 Parrakta augsne Sablivéta
3 18¢ISa 156.10 | 0.80 500 1.20 Malsmilts ar gra[\ts unolu P!astlska.uz
starpkartam dzilumu cieta
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Urbuma Nr. 5 apraksts

Objekts: Pasvaldibas autocels Nuksi - Filkova
Atrasanas vieta: Nuksu pagasts, Ludzas novads
Urbsanas datums:20.08.2016

Urbuma absoliita augstuma atzime: 153.30 m vjl.
Gruntstidens limenis: urbums sauss

Slana Slana
Si3na ieguluma biezums
Nr. Slana virsmas Dzijums (m no (m) Slana apraksts Grunts blivums
p.k. | GTENr. | augstum ?emes ha ap vai konsistence
s (mvjl.) virsmas)
no lidz
1 18 | 15330 | 0.00 | 0.10 | 0.10 Uzberta grunts - Cela Sablivéta
klatne smilts gransaina
Uzbeérta grunts - smilts ar
2 | 1saMg | 153.20 | 0.10 | 030 | 0.20 grants graudu un olu. Sablivéta
piejaukumu, dzeltenigi
brina
3 18¢ISa 153.00 | 0.30 500 1.70 Malsmilts ar grants un oju Plastiska uz
' ' ' ' starpkartam dzijJumu cieta
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Urbuma Nr. 6 apraksts

Objekts: Pasvaldibas autocels Nuksi - Filkova
Atrasanas vieta: Nuksu pagasts, Ludzas novads
Urbsanas datums:20.08.2016

Urbuma absoliita augstuma atzime: 155.50 m vjl.
Gruntstidens limenis: urbums sauss

Slana Slana
Si3na ieguluma biezums
Nr. Slana virsmas Dzijums (m no (m) Slana apraksts Grunts blivums
p.k. | GTENr. | augstum ?emes ha ap vai konsistence
s (mvjl.) virsmas)
no lidz
y Uzbért ts — Cel o
1 1% | 15550 | 0.00 | 0.10 | 0.10 Zberta grunts = +eja Sablivéta
klatne smilts gransaina
Uzbeérta grunts - smilts ar
2 | 1saMg | 15540 | 0.10 | 030 | 0.20 grants graudu un olu. Sablivéta
piejaukumu, dzeltenigi
brina
3 18¢ISa 15520 | 0.30 500 1.70 Malsmilts ar grants un oju Plastiska uz
' ' ' ' starpkartam dzijJumu cieta
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5. Pielikums. Zemes dzilu izmantosanas licences Nr.C$16ZD0072 kopija
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Pielikums licencei Nr.CS16ZD0072
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacTjumi

1. Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS16ZD0072 (turpmak — Licence) dod tiesibas
SIA Grundbau (turpmak — Adresats) laika no 2016.gada 10.marta lidz 2017.gada 9.martam
Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) I kategorijas
blivju vajadzibam un virszemes Gdensobjektiem, ja ierfkosanas gaitd paredzéts iegit likuma
.Par zemes dzilem” pielikuma minétos derigos izraktenus mazak neka 20 000 kubikmetru
apjoma.

2. Licence izsniegta Adresatam, pamatojoties uz:

2.1. likuma ,,Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.¢” apakspunktu un 2" .daju;

2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dziju izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atfauju izsniegsanas karitba”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1 .apakSpunktu.

3. Atseviska licence izp@tei nepieciesama, ja:
3.1. darbu gaita paredzéts atsegt pirmskvartara nogulumus;
3.2. izpéti paredzéts veikt buvju vajadzibam, kuras neietilpst I kategorija;
3.3. izpéte tiks veikta blvlaukumos, kas paredzéti pazemes biivju (pazemes autostavvietu u.c.)
un hidrotehnisko biivju (ostu piestatpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ieriko$anai.

4. Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ievéroSanas, ka aiT paredz&tajam ekspertizém un saskano$anam.

5. Izpéte veicama, nemot véra:
5.1. Licences nosacijumus;
5.2. likumu ,,Par zemes dzilém”;
5.3. citas prasibas izpétei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos aktos
Licences deriguma termina laika.

6. Pirms izpétes darbu uzsakSanas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apseko$anu un izvertet
visu pastitaja sniegto informaciju par objektu.

7. Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosactjumiem izpéti Adresits var uzsakt péc:

7.1. liguma noslégsanas ar zemes Ipadnieku. tiesisko valditdju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt izpéti;

7.2. izpétes darbu programmas sastddiSanas (nemor véra pasititaja darba uzdevimu) un tas
saskanoSanas ar darbu pasttitaju. Darbu programmad ieklaut informaciju par izpétes
objekta atrasanas vietu. izpétes metodiku, tai nepiecieSamo aprikojumu, parbaudém un
analtZu nosakamajiem kvalitates raksturojofajiem raditdjiem, ka ari pievienot planu ar
izstradnu paredz€to izvietojumu.

8. Informét elektroniski: vwvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsaksanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsaksanas
laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

9. Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbuvi, geomorfologisko uzbiivi, geologisko procesu
izplatibu, iezu saguluma apstaklus, litologisko sastavu un izplatibu, ki ari fizikalas un
mehaniskas 1pasibas.

10. Raksturot izpétes teritorijas atbilstibu paredz&tdas bivniecibas vajadzibdm un prognozét
inZeniergeologisko apstaklu iespgjamas izmainas biivniecibas rezultata.
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2.lapa

11. Noteikt pazemes tidens limeni un to iespgjamas izmainas, ka arf pazemes Gdens kimisko
sastavu un ta ietekmi uz pazemes biivju Konstrukeijam.

12. Veikt pazemes odepu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilstosi speka esosajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas
un metrologijas centrs™.

13. Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

13.1. veikt izstradnu aprakstu lauka zurnala;

13.2. noteikt izstradnu atradanas vietu koordindtas. absoliitas augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbuvi, ieZu saguluma apstak|us (genézi un
litologisko sastavu) un izplatibu;

13.3. pec darbu veiksanas likvidét izstradnes:

13.4. nepielaut grunts, zemes dzilu, virszemes un pazemes Udenu piesdmojumu vai citu
kait&jumu videi;

13.5. nodroginat tadu darbu vietu planojumu, konstrukeiju, aprikojumu, komplektaciju,
izmanto§anu un uzturéSanu, lai nodarbinitie varétu veikt darba pienakumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinato drogibu un veselibu.

14. lesniegt (elektroniski: vwd@vvd. gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim ménesiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem. uzradot darbu pasititaju, izpétes objektu, ti atradanas
vietu.

Ja izp&tes darbi netiek veikti, par to arf informét VVD.

15. Par katru izp&tes objektu sagatavot izpétes parskatu:

15.1. parskata sagatavosanai izmantot licencétas datorprogrammas;

15.2. parskata pielikuma pievienot ari ligumu ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditdju vai
pilnvarotu personu par tiesibam veikt izpéti, darba uzdevumu, izpétes darbu programmu
un Licences kopiju.

Parskatu iesniegt izp&tes pasatitajam.

16. Lidz Licences deriguma termina beigdm parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeotu
atbildibu ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs™ (turpmak — LVGMC). Tesniegt
(elektroniski: vvd@vvd gov.ly vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem
parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantosanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012, gada 28.augusta noteikumi Nr.578
. Noteikumi par geologiskas informacijas sistému”.

17. Licences nosacijumu grozijumu nepiecie3amibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD,

18. Adresatam atlauta zemes dzilu izmanto$ana var tikt ierobe¥ota vai apturéta, ki ar7 Licence
atcelta likuma .,Par zemes dzilem” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

19. Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektore I.Kolegova

Gaga
67084219 I
kristine.gaga@vvd.gov.lv |
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