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1. Ievads

Geotehniska izpéte veikta februara (18.02.2015) meénesi objekta, kas atrodas Ludzas
pilsétas teritorija, Odu iela péc SIA ,,K-RDB” uzdevuma un pasutijuma Nr. 29-01-2015/02.
Izpétes vietas paredzéts veikt ielas rekonstrukciju. Uz izpétes bridi lielako dalu ielas posma
klaj dolomitskembu segums, iznemot pie urb.-1 tika konstatéts asfaltbetona segums.

Darba merkis: Noteikt Odu ielas izmantota cela seguma materidla un pamatnes

geotehniskos parametrus, Ludza, Ludzas novada, ta projektéSanai un btvniecibai.

Darbus vadija: Lauku darbus veica un materialus apstradaja J. Balodis (bavprakses
sertifikata Nr. 20-5670).

SIA ,BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.
CS14ZD0452 objektiem, kuriem ta ir nepiecieSama.
Darba sastavs un metodika atbilst LBN 005 — 99 prasibam.

Darbu sastava ietilpa:

e 4 urbuma punktu koordinatu nosprauSana daba LKS-92 sistéma ar GPS iekartu
Garmin GPSmap 62;

e UrbSanas darbi 4 vieta lidz 3,0 m dzilumam izmantojot urbSanas iekartu UGB-
S0m uz ZIL 131 bazes platformas ar vitnurbSanas metodi un pagarinajuma
stieniem 1,5 m, @ 135 mm;

e Grunts paraugu nonemsana testéSanai geotehniskai laboratorijai;

o Jeglto materialu apstrade, analize, secinajumu un rekomendaciju izstrade saskana
ar darba uzdevumu.

Péc iegtitajiem rezultatiem:

e Uzziméti geotehniskie urbumu griezumi 1-4 (GI-3 sk. 3.3 pielikuma) un sastaditi 4
geotehniskie urbuma apraksti (GI-4 sk. pielikums 3.4);

¢ Noteikti 4 geotehnisko urbuma punktu koordinatas LKS-92 sistéma:

Urbuma Nr. un | Abs. X y Urbuma Nr. un ta | Abs. Atz. | x y
ta dzilums (m) Atz. dzilums (m) (m)

(m)

Urb.-1(3,0m) | 138,50 | 273212,750 | 729371,579 Urb.-3 (3,0 m) 136,75 273236,880 729801,294

Urb.-2 (3,0 m) | 137,52 | 273325,897 | 729459,222 Urb.-4 (3,0 m) 135,75 273104,592 730117,893

e Péc kompleksas izpétes rezultatiem, izmantojot urbsanas darbus, laboratorijas
testéSanas parskata rezultatus un geotehniskas datu bankas informaciju,
pamatnes gruntis sadalitas 4 geotehniskajos elementos, kuru fizikali — mehanisko

ipasibu normativie un apléses raksturlielumi sakopoti 1. tabula (teksta beigas).




2. Secinajumi un rekomendacijas

2.1. Geomorfologiski viena objekta dala atrodas Latgalaes augstienes Rézeknes
pazeminajuma, kur zem uzbeértiem grunts slaniem griezumu veido smilSaini nogulumi
- puteklainas smilts veida. Reljefs Odu ielas izpétes posma lézeni vilnots, kur izpétes
urbumi atrodas no 135,75 m (urb.-4) lidz 138,50 m (urb.-1) absolttas augstuma
atzimes robezas.
2.2.Griezuma augsejo dalu veido urb.-1 asfaltbetons (GTE-a) lidz 0,10 m dzilumam, kas
uzklats un noblivets ka sadrupinats asfaltbetons, paréja dala augséjo dalu veido
dolomitSkembu un smilts sajaukts slanis (GTE-s) lidz 0,4 m dzilumam, savukart
urb.-1 tas konstatéts no 0,10 m Ilidz 0,50 m dzilumam. Zem dolomitSkembu
uzbéruma griezuma vidusdalu veido uzbeérta smilts (GTE-1"s), kas konstatéta no 0,60
m (urb.-2) lidz 0,70 m dzilumam (urb.-4) un uzbértu grunti vidéji bliva stavokli (GTE-
1”) no 0,70 m (urb.-4) lidz 2,70 m dzilumam (urb.-1). Uzbérta smilts (GTE-1"s)
parsvara sastav no smalks smilts, vietam ar oliem un grants piejaukumu, dzelteniga
krasa. Uzbérta grunts vidéji bliva stavokli (GTE-1") galvenokart sastav no sajauktas
smilts ar organisku lidz 3%, vietam ar buvgruziem un oliem, no pelékas lidz brianai.
Visos izpétes urbumos pamatni veido puteklaina smilts vid€ji bliva stavokli
(GTE-6"), kur slana virsma konstatéta no 0,70 m (urb.-3) lidz 2,7 m dzilumam (urb.-
1), bet pamatne lidz izpétes dzilumam 3,0 m.
Grunts detalus saguluma apstaklus skatit geotehniskajos urbuma griezumos 1-
4 pielikuma 3.3 (GI-3) un grunts raksturojumu péc ta sastava un ipasSibam skatit
urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (GI-4).
2.3.Normativai grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-01 malainajam gruntim ar
varbuatibu 50% - 110 cm, 10% - 124 cm, un ar varbutibu 1% - 134 cm, un
normativais grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-01 smilSainajam gruntim ar
varbutibu 50% - 132 cm, 10% - 149 cm, un ar varbutibu 1% - 161 cm. Izpétes laika
Odu ielas posma grunts caursalSana tika konstatéta no 0,50 m (urb.-1, urb.-2 un
urb.-4) lidz 0,65 m dzilumam (urb.-3).
2.4.Pazemes udens limenis izpétes laika (18.02.2015) netika konstatéts smilSainajas
gruntis lidz izpétes dzilumam 3,0 m.
2.5.No geotehniska viedokla Odu ielas rekonstrukcijas apstakli izpétes posma ir labveéliga:
e Izpétes urbumos lidz 3,0 m dzilumam netika atklatas vajas nestspéjas gruntis
(kadra, dunas, smilts irdena stavokli ar organiskas piejaukumu) ar pazeminatiem
fizikali-mehaniskajam ipasSibam,;

e pazemes udens limenis netika konstatéts 1idz izpétes dzilumam 3,0 m.



2.6.1zpétes laika visos urbumos tika konstatéta puteklaina smilts (GTE-67) vide€ji bliva
stavokli, kuras ir tiksotropas gruntis ar buvniecibai labveligiem stipribas deformacijas
raksturlielumiem dabiga stavokli, kuri var pasliktinaties, ja grunts tiek samitrinata
vai piesticinata ar tideni un buvniecibas laika notiek dinamiska iedarbe uz to (grunts
blivéSana, rievsienu izveide, palu iedziSana vai ievibréSana). Ta rezultata puteklaina
smilts no vidéji blivas var pariet uz irdenu stavokli ar vajiem fizikali — mehaniskajiem
raksturlielumiem, kuru atjaunoSanas lidz iepriekSéjam stavoklim var notikt
neprognozéjama laika posma.

2.7.Buvniecibas laika grunts uzirdinaSanas gadijuma to nepiecieSams noblivét lidz
vajadzigam blivuma, malaino grunsSu atmiek§kéSanas gadijuma apmainit pret
kvalitativu smilts uzbérumu, ko noblivét lidz vajadzigam blivumam.

2.8.0du ielas rekonstrukcijas apstakli Ludza, Ludzas novada nosakama péc grunsu

fizikali — mehanisko 1pasSibu raksturlielumiem 1. tabula aiz teksta dalas.



