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1. Ievads

Geotehniska izpéte veikta februara (18.02.2015) meénesi objekta, kas atrodas Ludzas
pilsétas teritorija, Odu iela péc SIA ,,K-RDB” uzdevuma un pasutijuma Nr. 29-01-2015/02.
Izpétes vietas paredzéts veikt ielas rekonstrukciju. Uz izpétes bridi lielako dalu ielas posma
klaj dolomitskembu segums, iznemot pie urb.-1 tika konstatéts asfaltbetona segums.

Darba merkis: Noteikt Odu ielas izmantota cela seguma materidla un pamatnes

geotehniskos parametrus, Ludza, Ludzas novada, ta projektéSanai un btvniecibai.

Darbus vadija: Lauku darbus veica un materialus apstradaja J. Balodis (bavprakses
sertifikata Nr. 20-5670).

SIA ,BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.
CS14ZD0452 objektiem, kuriem ta ir nepiecieSama.
Darba sastavs un metodika atbilst LBN 005 — 99 prasibam.

Darbu sastava ietilpa:

e 4 urbuma punktu koordinatu nosprauSana daba LKS-92 sistéma ar GPS iekartu
Garmin GPSmap 62;

e UrbSanas darbi 4 vieta lidz 3,0 m dzilumam izmantojot urbSanas iekartu UGB-
S0m uz ZIL 131 bazes platformas ar vitnurbSanas metodi un pagarinajuma
stieniem 1,5 m, @ 135 mm;

e Grunts paraugu nonemsana testéSanai geotehniskai laboratorijai;

o Jeglto materialu apstrade, analize, secinajumu un rekomendaciju izstrade saskana
ar darba uzdevumu.

Péc iegtitajiem rezultatiem:

e Uzziméti geotehniskie urbumu griezumi 1-4 (GI-3 sk. 3.3 pielikuma) un sastaditi 4
geotehniskie urbuma apraksti (GI-4 sk. pielikums 3.4);

¢ Noteikti 4 geotehnisko urbuma punktu koordinatas LKS-92 sistéma:

Urbuma Nr. un | Abs. X y Urbuma Nr. un ta | Abs. Atz. | x y
ta dzilums (m) Atz. dzilums (m) (m)

(m)

Urb.-1(3,0m) | 138,50 | 273212,750 | 729371,579 Urb.-3 (3,0 m) 136,75 273236,880 729801,294

Urb.-2 (3,0 m) | 137,52 | 273325,897 | 729459,222 Urb.-4 (3,0 m) 135,75 273104,592 730117,893

e Péc kompleksas izpétes rezultatiem, izmantojot urbsanas darbus, laboratorijas
testéSanas parskata rezultatus un geotehniskas datu bankas informaciju,
pamatnes gruntis sadalitas 4 geotehniskajos elementos, kuru fizikali — mehanisko

ipasibu normativie un apléses raksturlielumi sakopoti 1. tabula (teksta beigas).




2. Secinajumi un rekomendacijas

2.1. Geomorfologiski viena objekta dala atrodas Latgalaes augstienes Rézeknes
pazeminajuma, kur zem uzbeértiem grunts slaniem griezumu veido smilSaini nogulumi
- puteklainas smilts veida. Reljefs Odu ielas izpétes posma lézeni vilnots, kur izpétes
urbumi atrodas no 135,75 m (urb.-4) lidz 138,50 m (urb.-1) absolttas augstuma
atzimes robezas.
2.2.Griezuma augsejo dalu veido urb.-1 asfaltbetons (GTE-a) lidz 0,10 m dzilumam, kas
uzklats un noblivets ka sadrupinats asfaltbetons, paréja dala augséjo dalu veido
dolomitSkembu un smilts sajaukts slanis (GTE-s) lidz 0,4 m dzilumam, savukart
urb.-1 tas konstatéts no 0,10 m Ilidz 0,50 m dzilumam. Zem dolomitSkembu
uzbéruma griezuma vidusdalu veido uzbeérta smilts (GTE-1"s), kas konstatéta no 0,60
m (urb.-2) lidz 0,70 m dzilumam (urb.-4) un uzbértu grunti vidéji bliva stavokli (GTE-
1”) no 0,70 m (urb.-4) lidz 2,70 m dzilumam (urb.-1). Uzbérta smilts (GTE-1"s)
parsvara sastav no smalks smilts, vietam ar oliem un grants piejaukumu, dzelteniga
krasa. Uzbérta grunts vidéji bliva stavokli (GTE-1") galvenokart sastav no sajauktas
smilts ar organisku lidz 3%, vietam ar buvgruziem un oliem, no pelékas lidz brianai.
Visos izpétes urbumos pamatni veido puteklaina smilts vid€ji bliva stavokli
(GTE-6"), kur slana virsma konstatéta no 0,70 m (urb.-3) lidz 2,7 m dzilumam (urb.-
1), bet pamatne lidz izpétes dzilumam 3,0 m.
Grunts detalus saguluma apstaklus skatit geotehniskajos urbuma griezumos 1-
4 pielikuma 3.3 (GI-3) un grunts raksturojumu péc ta sastava un ipasSibam skatit
urbuma aprakstos (pielikums 3.4 (GI-4).
2.3.Normativai grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-01 malainajam gruntim ar
varbuatibu 50% - 110 cm, 10% - 124 cm, un ar varbutibu 1% - 134 cm, un
normativais grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-01 smilSainajam gruntim ar
varbutibu 50% - 132 cm, 10% - 149 cm, un ar varbutibu 1% - 161 cm. Izpétes laika
Odu ielas posma grunts caursalSana tika konstatéta no 0,50 m (urb.-1, urb.-2 un
urb.-4) lidz 0,65 m dzilumam (urb.-3).
2.4.Pazemes udens limenis izpétes laika (18.02.2015) netika konstatéts smilSainajas
gruntis lidz izpétes dzilumam 3,0 m.
2.5.No geotehniska viedokla Odu ielas rekonstrukcijas apstakli izpétes posma ir labveéliga:
e Izpétes urbumos lidz 3,0 m dzilumam netika atklatas vajas nestspéjas gruntis
(kadra, dunas, smilts irdena stavokli ar organiskas piejaukumu) ar pazeminatiem
fizikali-mehaniskajam ipasSibam,;

e pazemes udens limenis netika konstatéts 1idz izpétes dzilumam 3,0 m.



2.6.1zpétes laika visos urbumos tika konstatéta puteklaina smilts (GTE-67) vide€ji bliva
stavokli, kuras ir tiksotropas gruntis ar buvniecibai labveligiem stipribas deformacijas
raksturlielumiem dabiga stavokli, kuri var pasliktinaties, ja grunts tiek samitrinata
vai piesticinata ar tideni un buvniecibas laika notiek dinamiska iedarbe uz to (grunts
blivéSana, rievsienu izveide, palu iedziSana vai ievibréSana). Ta rezultata puteklaina
smilts no vidéji blivas var pariet uz irdenu stavokli ar vajiem fizikali — mehaniskajiem
raksturlielumiem, kuru atjaunoSanas lidz iepriekSéjam stavoklim var notikt
neprognozéjama laika posma.

2.7.Buvniecibas laika grunts uzirdinaSanas gadijuma to nepiecieSams noblivét lidz
vajadzigam blivuma, malaino grunsSu atmiek§kéSanas gadijuma apmainit pret
kvalitativu smilts uzbérumu, ko noblivét lidz vajadzigam blivumam.

2.8.0du ielas rekonstrukcijas apstakli Ludza, Ludzas novada nosakama péc grunsu

fizikali — mehanisko 1pasSibu raksturlielumiem 1. tabula aiz teksta dalas.



GRUNSU FIZIKALI - MEHANISKO TPASIBU NORMATIVIE UN APLESES RAKSTURLIELUMI

Tehniska projekta Odu ielas, Ludza, Ludzas novada, rekonstrukcija

Tabula Nr.1
Filtracij
as Ipatngja
Geoteh- Grunts Grunts blivums . koeficie Deformaci
"nisko 5 dalinu j.glem® Konsis- | o, - iibas | nts Pec LBN 005 99 pretestiba ju modulis o
elementu Grun$u nosaukums bli\;u}ns tence koef. e I Teksgjas berzes zondes E MPa Piezimes
Nr. ps.glem?® h m/dn Saiste, C KPa lenkis konusam
Pn Y] Pu videjais Cn G Cy in I I Gewea | TKpa
virs
a asfaltbetons gruntsiidens
Iimena
uzbgrta grunts: virs
S dolomitskembas ar 2.67 230 | 220 | 2.25 2-10 >50 >43 >50 gruntsiidens
smilts piejaukumu Iimena
uzbérta grunts: smilts virs
1vs | Smalka, viemar ofu 265 | 166 | 1.64 | 1.65 0.6 2040 | 2 1] 32 |3 [31] 47 | 6070 24 gruntsidens
piejaukumu, vidgji R limena
bliva (qc=4-7 MPa) ’
uzberta grunts: smilts
ar organiku lidz 3%, un - C _— Lo virs
1" vietam ar biiveruzu 265 ka pamatne bez lepru_ekse_Jas nobliveSanas buivnieciba 3.5 10-12 runtsiiden
g gruntsiidens
. - netiek izmantota -
piejaukumu, vidgji Iimena
bliva (qc=3-4 MPa)
virs
. . 166 | 1.64 | 1.65 5 3 4 31 29 | 30 20 gruntsiidens
smilts puteklaina, limena
6" vidgji bliva, (qc =3-6 2.65 0.65 1,0-3,0 3-6 50-65 Zem
MPa) 194 | 1.92 | 1.93 4 2 3| 30 | 28| 29 17 gruntsidens
Ilmena
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uzbérta grunts: smilts ar organiku I1dz 3%,vietdm ar oliem un grants
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60- (qc=3-6 MPa)

urbums un ta Nr.
Vi i el
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Pasifitajs: SIA"K-RDB" | ©lelikums 3.2

Sertifikata Nr.

Paraksts

Gl-2

Lauku darbi

Nr. 20-5670

M 1:500 lapa | lapas

Kameralie darbi

Nr. 20-5670

Geotehnisko izsrtadnu 2 4

Ziméja

Nr. 20-5670

izvietujuma shéma 02.2015
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Pasufitajs: SIA"K-RDB" | Pielikums 3.2
Sertifikata Nr. Paraksts Datums
GI-2
Lauku darbi J. Balodis |Nr. 20-5670 18.02.2015 (M 1:500 lapa | lapas
Kameralie darbi  [J. Balodis |Nr. 20-5670 20.02.2015 |Geotehnisko izsrtadnu 3 4
Ziméja J. Balodis |Nr. 20-5670 20.02.2015 |izvietujuma shéma 02.2015
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Pasititajs: SIA "K-RDB" | ielikums 3.2
Sertifikata Nr. Paraksts Datums
Gl-2
Lauku darbi J. Balodis |Nr. 20-5670 18.02.2015 M 1:500 lapa | lapas
Kameralie darbi  [J. Balodis |Nr. 20-5670 20.02.2015 |Geotehnisko izsrtadnu 4 4
Ziméja J. Balodis |Nr. 20-5670 20.02.2015 |izvietujuma shéma 02.2015
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Pielikums 3.3
Pasdtitajs: SIA "K-RDB"
Sertifikata Nr. Paraksts Datums G|-3
Lauku darbi J. Balodis | Nr. 20-5670 18.02.2015|M 1:50 lapa | lapas
Kamerélie darbi  |J. Balodis |Nr. 20-5670 20.02.2015|Geotehniskie urbumu 1 1
ZIméja J. Balodis |Nr. 20-5670 20.02.2015 |griezumi 02.2015




Pielikums 3.4
GI-4

Geotehniskie urbuma apraksti

Tehniska projekta Odu ielas, Ludza, Ludzas novada, rekonstrukcija

Urb.-1
Urbuma abs. atz., m 138,50 m
Pazemes udens limenis, m (abs. atz. m) netika konstatéts
Urbsanas datums 18.02.2015
Sasaluma dzilums - 0,50 m
Geoteh. Slana Slana Slana Slana apraksts
Elementa virsmas | pamatnes | biezums,
apzimeéjums | dzilums, dzilums, m
m m
a 0,00 0,10 0,10 Asfaltbetons, sadrupis
s 0,10 0,50 0,40 Dolomita §kembas ar smilts un olu
piejaukumu, dzeltenigas
1”’ 0,50 2,70 2,20 Uzbérta grunts: smilts ar organisku lidz
3%, vietam ar buvgruziem un oliem, vidéji
bliva (qc=3-5 MPa), peléka, mazmitra,
malaina
6”’ 2,70 3,00 0,30 Smilts puteklaina, vidéji bliva (qc=3-6
MPa), dzelteniga, mazmitra
Urb.-2
Urbuma abs. atz., m 137,52
Pazemes udens limenis, m (abs. atz. m) netika konstatéts
UrbSanas datums 18.02.2015
Sasaluma dzilums - 0,50 m
Geoteh. Slana Slana Slana Slana apraksts
Elementa virsmas | pamatnes | biezums,
apziméjums | dzilums, dzilums, m
m m
s 0,00 0,40 0,40 Dolomita §kembas ar smilts un olu
piejaukumu, dzeltenigas
1”’s 0,40 0,60 0,20 Uzbérta grunts: smilts, vietam ar oliem un

grants piejaukumu, vidéji bliva (qc=4-6
MPa), dzelteniga, mazmitra

1 0,60 1,50 0,90 Uzbérta grunts: smilts ar organisku lidz
3%, vietam ar buvgruziem un oliem, vide&ji
bliva (qc=3-5 MPa), peléka, mazmitra,
malaina

6”’ 1,50 3,00 1,50 Smilts puteklaina, vidéji bliva (qc=3-6
MPa), dzelteniga, mazmitra

Urb.-3
Urbuma abs. atz., m 136,75



Pazemes udens limenis, m (abs. atz. m)

netika konstatets

Urbsanas datums 18.02.2015
Sasaluma dzilums - 0,65 m
Geoteh. Slana Slana Slana Slana apraksts
Elementa virsmas | pamatnes | biezums,
apziméjums | dzilums, dzilums, m
m m
s 0,00 0,40 0,40 Dolomita §kembas ar smilts un olu
piejaukumu, dzeltenigas
1”’s 0,40 0,70 0,30 Uzbérta grunts: smilts, vietam ar oliem un
grants piejaukumu, videji bliva (qc=4-6
MPa), dzelteniga, mazmitra
6”’ 0,70 3,00 2,30 Smilts puteklaina, vidg&ji bliva (qc=3-6
MPa), dzelteniga, mazmitra
Urb.-4
Urbuma abs. atz., m 135,75

Pazemes udens limenis, m (abs. atz. m)

netika konstatets

UrbSanas datums 18.02.2015
Sasaluma dzilums - 0,50 m
Geoteh. Slana Slana Slana Slana apraksts
Elementa virsmas | pamatnes | biezums,
apzimeéjums | dzilums, dzilums, m
m m
s 0,00 0,40 0,40 Dolomita §kembas ar smilts un olu
piejaukumu, dzeltenigas
1 0,40 0,70 0,30 Uzbérta grunts: smilts ar organisku lidz
3%, vietam ar buvgruziem un oliem, vidé&ji
bliva (qc=3-5 MPa), peleka, mazmitra,
malaina
6”’ 0,70 3,00 2,30 Smilts puteklaina, vidg&ji bliva (qc=3-6
MPa), dzelteniga, mazmitra
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GEOSERVISS

A/S “Geoserviss” Pasititajs: SIA .. BG Invest ”
Geotehniska laboratorija Objekts: Tehniska projekta Odu ielas, Ludza, Ludzas, rekonstrukcija
Piedrujas iela 3-107, Riga Datums: 23.02.2015. —27.02.2015.

Tel. 67248039

Lﬁﬁ‘-mzm

TESTESANAS PARSKATS Nr. 2015-24.

GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Granulometriskais sastivs % dalipu @ mm cm’ e K in/dan
Nr. | Urb. | Par. | Dzijums Oli Grants Smilts Putekli Mils
pk. | Nr. | Nr. m >10.0 10.0- | 5.0- | 2.0- | 1.0- 0.5- 0.25- | 0.10- | 0.05- | 0.01- 0005 | Pre | Pt Cird. Cabl. | Kin | Kan
X 50 | 20| 1.0 0.5 0.25 0.10 0.05 | 0.01 | 0.005
1. 2 1 1.5-2.0 - - - - 0.2 0.4 66.0 29.2 42 1.54 0.721 1.47
2% 2 1.0-2.0 - - - 0.1 0.2 0.8 60.8 34.0 4.1
Materiala testéSana veikta : 1. Granulometriska sastava noteik8ana GOST 12536 — 79, p.2,p.3 *
2. Grunts fizikali mehaniskas pasibas  GOST 5180-84 p.2, p.4, p.5*
3. Organisko vielu saturs LVS 13039-2:2003
*  LATAK akreditétas metodes ( LATAK —T 281 )
Laboratorijas vaditaja Z. Zarina

Par paraugu kvalitati atbild piegadatajs
TestéSanas rezultdti attiecas tikai uz konkrétajiem testéanas (objektiem) paraugiem

201524 /V19-0 I(1)
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Pielikums licencei Nr.CS14ZD0452
1.lapa

Zemes dzilu izmanto$anas nosacijumi

Zemes dziju izmantosanas licence Nr.CS14ZD0452 (turpmak — licence Nr.CS14ZD0452) dod
tiesibas SIA ,BG Invest™ (turpmak - Licences adresats) laika no 2014.gada 27.oktobra lidz
2015.gada 26.0ktobrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskis izpétes darbus (turpmak —
izpéte) I geotehniskas kategorijas buvém (vieglas biives, 1-5 stavu dzivojamas vai raZosanas
ékas, lauksaimnieciskas bitves vienkarsos dabas apstiklos, atbalsta sieninas biivbedrém lidz 2 m
dzifumam, apakszemes komunikacijas, elektroparvades linijas, ka ari, ja zemes darbi notiek virs
pazemes udepu limepa un nav novérojamas nelabvéligu geologisko procesu izpausmes) un
virszemes Odensobjektiem, ja icrikoSanas gaitd paredzéts ieglit likuma ,Par zemes dzilem”
pielikumi minétos derigos izraktepus mazik neka 20 000 kubikmetru apjoma.

2. Licence Nr.CS14ZD0452 izsniegta Licences adresatam pamatojoties uz:

3

2.1. likuma “Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dajas 3.punkta “¢” apakSpunktu un 2'.daju;

2.2, Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 , Zemes dzifu izmantoSanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atjauju izsniegSanas kartiba" (turpmak —
MK noteikumi Nr.696) 4.1.apakSpunktu.

Atseviska licence izpétei nepieciesama, ja:

3.1. darbu gaita paredzéts atsegt pirmskvartdra nogulumus;

3.2. darbi paredzéti apbiives laukumos II un I11 geotehniskas kategorijas biivém;

3.3. izp@te tiks veikta biivlaukumos, kas paredzéti pazemes biivju (pazemes autostavvietu u.c.) un
hidrotehnisko biivju (ostu piestatpu, molu, mazo hidroelektrostaciju, u.c.) ieriko3anai.

. Licence Nr.CS14ZD0452 neatbrivo Licences adresdtu no Latvijas Republikas likumu un citu

normativo aktu prasibu ievéroSanas, ka ari paredzétajam ekspertizém un saskanosanam.

. Izpéte veicama pemot vera:

5.1. licences Nr.CS14ZD0452 nosactjumus;

5.2. likumu ,Par zemes dzilem”, Ministru kabineta 2000.gada 2.maija notcikumus Nr.168
wLatvijas biivnormativs LBN 005-99 ,, InZenierizpétes noteikumi bitvnieciba™ (turpmik - LBN
005-99) nosacijumus, kas attiecas uz izpéti;

5.3. citas prasibas izpétei, kuras var tikt noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos licences Nr.CS14ZD0452 deriguma termipa laika.

Pirms izpétes darbu uzsikSanas Valsts geologijas fondd iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstik|iem, veikt teritorijas apsekoSanu un izvértét visu
pasiititdja sniegto informaciju par objektu.

Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izpéti Licences adresats var uzsakt

péc:

7.1. liguma noslégsanas ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par tiestbam
veikt izpéti;

7.2. izpétes darbu programmas sastadiSanas (pemot véra pasifitija tehnisko uzdevumu un LBN
005-99 14.punkta nosacijumus) un tas saskanosanas ar darbu pasiititaju. Darbu programma
ieklaut informaciju par izpétes objekta atrafandis vietu, izpétes metodiku, tai nepiecieSsamo
aprikojumu, parbaudém un analiZu nosakdmajiem kvalitates raksturojoSajiem raditajiem, ki
ari pievienot planu ar izstradnu paredzéto izvietojumu.



Pielikums licencei Nr.CS14ZD0452
2.lapa

8. Inform@t elektroniski: vvd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne vélak ka 5 darba
dienas pirms darbu uzsakSanas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsik3anas
laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacTjums).

9. Noteikt izpetes teritorijas geologisko uzbiivi, iezu saguluma apstakus, litologisko sastivu un
izplatibu, ki arf fizikdlas un mehéniskas ipasibas.

10. Noteikt pazemes @idens limeni un to iespé&jamis izmainas. ki ari pazemes tidens kimisko sastivu
un ta ietekmi uz pazemes biivju konstrukeijam.

11. Veikt pazemes Udepu un grunts paraugu analizes laboratorijds atbilstosi spékid esodajiem
standartiem, kas akreditétas sabiedriba ar ierobezotu atbildibu “Standartizicijas, akreditacijas un
metrologijas centrs”.

12. Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

12.1. veikt izstradpu aprakstu lauku Zurnala;

12.2.noteikt izstradpu atraSanas vietu koordindtas, absoliitis augstuma atzimes, izpétes teritorijas
geologisko uzbiivi, iezu saguluma apstik]us (genézi un litologisko sastavu) un izplatibu;

12.3. péc darbu veiksanas likvidét izstradnes;

12.4.nepielaut vides piesamojumu;

12.5.nodrodinat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplekticiju,
izmanto3anu un uzturésanu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus, neapdraudot savu
vai citu nodarbindto drosibu un veselibu.

13. lesniegt (elektroniski: vwd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim méneSiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzridot darbu pasiititaju, izpétes objektu, @ atradands
vietu,

Ja izpetes darbi netick veikti, par to arT informét VVD.

14, Par katru izp@tes objektu sagatavot izpétes parskatu:
14.1.parskata sagatavosanai izmantot licencétas datorprogrammas un LBN 005-99 1.pielikuma

nosacijumus;

14.2. parskata pielikuma pievienot ari ligumu ar zemes Tpasnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu
personu par tiestbham veikt izpéti, izpétes darba programmu un licences Nr.CS14ZD0452
kopiju.

Parskatu iesniegt izpétes pasatitdjam.

15. Lidz licences Nr.CS14ZD0452 deriguma termina beigam parskatus iesniegt valsts SIA , Latvijas
Vides, geologijas un meteorologijas centrs™. lesniegt (elektroniski: vwd@vvd. gov.lv vai pa faksu
67084212) VVD sarakstu par nodotajiem parskatiem.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un terminu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.378 "Noteikumi
par geologiskas informacijas sistemu”.

16. Licences Nr.CS147D0452 nosacfjumu grozijumu nepiecie$amibas gadijuma Licences adresitam
jagriezas VVD.

17. Licences adresatam atlautd zemes dziju izmantoSana var tikt ierobeZota vai apturéta, kd ari

licence Nr.CS14ZD0452 atcelta likuma “Par zemes dzilém™ noteiktajos gadijumos un noteiktaja
kartiba.

18. Uzradit licenci Nr.CS14ZD0452 VVD amatpersoniim péirbaudes laika.

Valsts vides dienesta generaldirektora p.i., ,,.77%;:;} (
generildirektora vietniece _/%:(/ (™, ereceece A.Stasdne

Glea 67084210
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-5670

JANIM BALODIM
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Izdots saskapa ar Latvijas BuvinZenieru savienibas Bivniecibas specilistu
sertifikacijas institicijas
2012. gada 16. majja lémumu Nr. 348,
par pastavigas prakses tiesibam biavnieciba sekojosas atautajas darbibas jomas:

Derigs Ir spéka
- geotehniska inZenierizpété Iidz 16.05.2017.  kops 19.11.2006.
un uzraudziba 1. geotehniskas
kategorijas biavem

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par bivniecibas specialistu sertificé$anu”.
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bidvniecibas normativus, ka ari Bivspecidlistu étikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais Martins Straume




