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Apziméjumi:
- Plakandzelzs 40x4,5mm
- Apaldzelzs Rd-8/ ALU
- Savienojuma klemme 252/DIN

- Savienojuma klemme 252/FL DIN

- Potencialu izlidzinasanas kopne
- Zibens novedéjs

- Zibens uztvergjstienis

- Mérijumu savienojumspaile

)
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Piezimes:

1. Saskana ar noradijumiem par éku un blvju zibensaizsardzibas
projektésanu un izblvi (LVS EN 62305, , LBN201-15 un LBN 261-15)
projektéjama €ka atbilst zibensaizsardzibas Il kategorijai.

2. Ka zibensuztvergju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi visa
ta garuma ik péc ~0.7m stiprina uz stiprinajuma elementiem.

3. Visus virs jumta izvirzitos metala elementus, kas izvirzas no jumta
plaknes vairak par 0.3m, pievienot pie zibensuztvéréja sieta ar
apaldzelzi RD8/ALU.

4. Ka zibens novaditaju izmanto apaldzelzi Rd-10/ALU. To savienot
ar zemeésanas kontdru ik pec 15 m.

5. Zeméjuma kontdru izblveé pa ékas pamatu perimetru vismaz 1.0
m no pamatiem, izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 40 x 4 mm.
Zeméjuma kontira kopéja pretestiba Rz<4 Om. Ja Sis nosacijums
netiek izpildits, tad nepieciesami papildpasakumi.

6. No zeméjuma kontdra izbavét izlaidumus/pacélumus, pie kuriem
pieslégt projektéjamo zibensuztvéréjsietu un potencialu
izlidzinasanas kopni pie ékas galvenas sadalnes.

7. Ekas iekdpusé izveidot potencialu izlidzino%o sistému. Pie
elektrosadalem uzstadit potencialu izlidzinoSo kopni, to savienot ar
zeméjuma kontdru. Pie potencializlidzino$as kopnes pievienot ekas
elektrosadalnes, metala caurulvadus un citas stravu vadosas
iekartas, kas normali neatroadas zem sprieguma, bet izolacijas
bojajuma gadijuma var zem ta nok|at.

8. Visus darbus izpildit saskana ar pastavosiem normativiem
dokumentiem.

9. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu éku
un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita
kaitéjuma risku.
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