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Projekts |

INTERNATA PARBUVE PAR DIENESTA
. ~< === VIESNICU

2 /14745 - _
. R 20 LUDZA, BLAUMANA IELA 4

Stadija |

BUVPROJEKTS (BP)

Piezimes:

Pasititajs | o

1. Saskana ar noradijumiem par €ku un bivju zibensaizsardzibas Ludzas novada pasvaldiba
projektédanu un izbavi (LVS EN 62305, LBN201-15 un LBN Reg. Nr. 90000017453
261-15) projektéjama éka atbilst zibensaizsardzibas | kategorijai. Raina iela 16, Ludza, LV-5701
2. Ka zibensuztveréju izmantot apaldzelzs RD8/ALU. Apaldzelzi

visa ta garuma ik péc ~0,7m stiprina uz stiprinajuma Buvprojekta vaditajs
elementiem. Projekta autors

3._Jumta stur_os_gtstat apa!dze_lzs izvirzijumus uzliektus 30" lenki Arhitektiiras birojs SIA SESTAIS STILS
(zibensuztevéréjus - apaldzelzi RD8/ALU). ) . o

4. Vi A L 5la el Kas izvirza ® Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050

4. isus virs Jumtz-.1 1_zv1rZ|tos meta.a 9 emenFus, as IZYIF_Z.aS po Talr. 67228542, fakss 67220143
jumta plakngs vairak par 0,3m, pievienot zibensuztvéréja sietam f birojs@sestaisstils.lv

ar apaldzelzi RD8/ALU.

5. Ka zibens novaditaju izmanto apaldzelzi Rd-8/ALU, kuru
uzstada uz sienas. To savienot ar zemésanas kontaru ik pec 10
m. Datums/Paraksts
6. Zeméjuma konturu izbuvé izmantojot karsti cinkotu

plakandzelzi 40 x 4,5 mm. Zeméjuma kontdra kopéja pretestiba Raséjums | I - -
Rz<4 Om. Ja Sis nosacijums netiek izpildits, tad nepiecieSami Teritorijas el. fiklu plans M 1:250

papildpasakumi. -
6. Plakandzelzi guldit zemé pa &kas perimetru ~1,0 m no Pasitijuma Nr.: 16-36/678 Dala: ELT LapasNr.:11

pamatiem, 0,5 m dziluma.
7. No zeméjuma kontdra izbGvét izlaidumus/pacélumus, pie

kuriem pieslégt projektéjamo zibensuztveréjsietu un potencialu
izlidzinaanas kopni. BP dalas vad.: G.Dzer
8. Visus darbus izpildit saskana ar pastavosiem normativiem

5
O«

dokumentiem.
9. Projektéta zibensaizsardzibas sistéma nevar garantét pilnigu

éku un personu aizsardzibu, tas lietoSana mazina zibens izraisita

o ) Izstradaja: G.Dzer
kaitéjuma risku.
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Faila Nr.: Datums: 09.12.2016
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