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Apzīmējumi:

- Plakandzelzs 40x4,5mm 

- Savienojuma klemme 252/DIN

- Potenciālu izlīdzināšanas kopne

- Savienojuma klemme 252/FL DIN

- Zibens novedējs

- Zibens uztvērējstienis

- Apaļdzelzs Rd-8/ ALU

- Mērījumu savienojumspaile

Piezīmes:

1. Saskaņā ar norādījumiem par ēku un būvju zibensaizsardzības
projektēšanu un izbūvi (LVS EN 62305, , LBN201-15 un LBN 261-15)
projektējamā ēka atbilst zibensaizsardzības III kategorijai.
2. Kā zibensuztverēju izmantot apaļdzelzs RD8/ALU. Apaļdzelzi visā
tā garumā ik pēc ~0.7m stiprina uz stiprinājuma elementiem.
3. Visus virs jumta izvirzītos metāla elementus, kas izvirzās no jumta
plaknes vairāk par 0.3m, pievienot pie zibensuztvērēja sieta ar

apaļdzelzi RD8/ALU.

4. Kā zibens novadītāju izmanto apaļdzelzi Rd-10/ALU. To savienot
ar zemēšanas kontūru ik pec 15 m.
5. Zemējuma kontūru izbūvē pa ēkas pamatu perimetru vismaz 1.0
m no pamatiem, izmantojot karsti cinkotu plakandzelzi 40 x 4 mm.
Zemējuma kontūra kopējā pretestība Rz<4 Om. Ja šis nosacījums
netiek izpildīts, tad nepieciešami papildpasākumi.
6. No zemējuma kontūra izbūvēt izlaidumus/pacēlumus, pie kuriem
pieslēgt projektējamo zibensuztvērējsietu un potenciālu
izlīdzināšanas kopni pie ēkas galvenās sadalnes.
7. Ēkas iekšpusē izveidot potenciālu izlīdzinošo sistēmu. Pie
elektrosadalēm uzstādīt potenciālu izlīdzinošo kopni, to savienot ar
zemējuma kontūru. Pie potenciālizlīdzinošās kopnes pievienot ēkas
elektrosadalnes, metāla cauruļvadus un citas strāvu vadošas
iekārtas, kas normāli neatroadas zem sprieguma, bet izolācijas
bojājuma gadījuma var zem tā nokļūt.
8. Visus darbus izpildīt saskaņā ar pastāvošiem normatīviem
dokumentiem.
9. Projektētā zibensaizsardzības sistēma nevar garantēt pilnīgu ēku
un personu aizsardzību, tās lietošana mazina zibens izraisītā
kaitējuma risku.
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