
Nr. TELPA m

2

 

301 Gaitenis 128.77

302
Kāpņu telpa Nr.1

4.82

303 Fizikas labaratorija 17.40

304 Matemātikas klase 49.10

305 Fizikas klase 67.75

306 Krievu valodas klase 49.43

307 Matemātikas klase 48.31

308 Matemātikas klase 46.65

309 WC 16.96

310 Informātikas klase 50.41

311 Bioloģijas klase 50.91

312 Labaratorija 14.33

313
Kāpņu telpa Nr.2

4.82

549.66

3. STĀVA EKSPLIKĀCIJA
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LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4

LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
PĀRBŪVE

16-35/677

09.12.2016

Lapas Nr.:Daļa:

Datums/Paraksts

3. STĀVA EL. SPĒKA TĪKLU PLĀNS

Būvprojekta vadītajs
Projekta autors

BŪVPROJEKTS (BP)

Ludzas novada pašvaldība
ReĢ. Nr. 90000017453

Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

RasĒjums

Arhitektūras birojs SIA SESTAIS STILS
Tirgoņu iela 8, Rīga‚ LV-1050
TĀlr. 67228542,  fakss 67220143
birojs@sestaisstils.lv

Faila Nr.:

Pasūtījuma Nr.:

PasūtītĀjs

Datums:

M 1:100

Projekts

Stadija

G.DžeriņšBP daļas vad.:

IzstrĀdĀja: G.Džeriņš

EL 6
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3SS1

Kabelis NYM-J-3x2.5
no 1SS3 gr. 131

Kabelis NYM-J-3x2.5
no 1SS3 gr. 132

Kabelis NYM-J-3x2.5
no 1SS3 gr. 133

Kabelis NYM-J-3x2.5
no 1SS3 gr. 134

Kabelis NYM-J-3x2.5
no esoš. sad. gr. 131

Kabelis NYM-J-3x2.5
no esoš. sad. gr. 132

Kabelis NYM-J-3x2.5
no esoš. sad. gr. 134

Kabelis NYM-J-3x2.5
no esoš. sad. gr. 135

Kabelis NYM-J-3x2.5
no esoš. sad. gr. 133

Kabelis NYM-J-3x4
no 1VS1 gr. 135

Kabelis NYM-J-3x2.5
no 1VS1 gr. 134

3SS1

Piezīmes.
Plānos norādītas elektriskās komutācijas shēmas nevis trases,
montāžas organizācija trases izvēlas pēc saviem ieskatiem.
Rozešu uzstādīšanas augstums, ja plānos nav norādīts cits
uzstādīšanas augstums 1,0 m no tīrās grīdas atzīmes.
Pirms rozešu un pieslēgumu iekārtām montāžas, to vietas saskaņot ar
pasūtītāju un/vai inženieriekārtu uzstadītājfirmu.
Tehnoloģisko iekārtu pieslēgumus veikt atbilstoši tehnoloģiskajām
prasībām.

Pieņemtie apzīmējumi:

-El.sadale

-Izvads el. iekārtu pieslēgumam

-Rozete 230V, 16A, IP20, z/a
x2

Uz 4. stāva
 zvanuNo 2. stāva

 zvana
Uz 4. stāva
 zvanu

No 2. stāva
 zvana

-Zvans
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