Objekts:LUDZAS PILSETAS GIMNAZIJAS PARBUVE
Adrese: Blaumana iela 4, Ludza

IEKARTU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS

NL'p' Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Mérv. Sk. Piezimes
01 02 03 04 05 06
Montazas darbi
Sadalnes

1 |Sadalne 3551 (PE korpuss, 1P24, 400/230V, v/a) Individ.pasutamas| kpl. 1 sk. EL-2
2 |Sadalne 4SS1 (PE korpuss, 1P24, 400/230V, v/a) Individ.pasutamas| kpl. 1 sk. EL-3
3 [Sadalne 1VS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, v/a) Individ.pasutamas| kpl. 1 sk. EL-4
4 |Sadalne 1SP1 (PE korpuss, 1P24, 400/230V, v/a) Individ.pasutamas| kpl. 1 sk. EL-5
5 |Automatslédzis montazai esosa sadalné 1C10A gb. 29
6 |Automatslédzis montazai esosa sadalné 1C16A gb. 30
7 |Automatslédzis montazai esosa sadalné 3C20A gb. 2
8 |Automatslédzis montazai esosa sadalné 3C32A gb. 1
9 Konjbinétais nopliidstravas automatslédzis montazai ob. 10

esosa sadalné 1C10A, 30mA
10 |Montazas izstradajumi kpl. 1

Kabe|u izstradajumi
11 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-3x1,5 m 3500
12 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-4x1,5 m 250
13 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-5x1,5 m 30
14 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-3x2,5 m 1900
15 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-5x2,5 m 220
16 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-5x4 m 70
17 |Kabelis ar vara dzislam NYM-J-5x6 m 35
18 |Rievu kalSana un aizdarisana m 5600
19 |Montazas izstradajumi kpl. 1
Instalacijas materiali
20 [Sledzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 17
21 |Dubultsledzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 7
22 [Sledzis 10A, 230V, IP44, z/a gb. 9
23 |Parsledzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 2
24 |Dubultsledzis 10A, 230V, P44, z/a gb. 9
25 [Kontaktligzda 16A, 230V, 1P20, z/a gb. 306
26 |Nozarkarba, IP20, z/a gb. 50
27 [Montazas karba z/a gb. 346
28 [Skolas zvans v/a, IP44 gb. 8
29 |Zvana poga z/a, IP20 gb. 1
30 ([Montazas izstradajumi kpl. 1
Gaismekli

31 Griestu gaismeklis,Domino round Hangeleuchte dia. 360 Kkpl. 8

vai analogs
3 Griestu gaismeklis, Domino round Hangeleuchte dia. 450 Kkpl. 6

vai analogs
33 Griestu gaismeklis, Domino round Hangeleuchte dia. 650 kpl. 7

vai analogs
34 |Europlex TC mirror luminaire, 600x95x75mm vai analogs kpl. 11
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35 lebuvets gaismeklis, Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. Kkpl. 41
190mm, 1P44 vai analogs
36 Ga'ismeklis pie sienas - Siren, SML2, 300x85x25(h)mm Kkpl. 10
vai analogs
37 Gaismeklis pie griestiern - Siteco, Siluette, Kkpl. 83
1192x214x76(h)mm vai analogs
Griestu gaismeklis, Siteco, Luxiled LED,
38 1197x29g7x12(h)mm vai analogs kpl. 42
Griestu gaismeklis, Siteco, Luxiled LED ar iebuvéetu
39 |akumulatoru 1h darbibai, 1197x297x12(h)mm vai kpl. 21
analogs
Gaismeklis pie izejas, Europlex 2 LED
40 opal 13W, 5MD11CA1L41 kpl. 4
41 |Gaismeklis pie fasades, ar iebuvetu kréslas sensoru kpl. 6
£ Tithéjs "IZEJA" 1x8w, IP20/1P44, ar barosanas bloku uz Kkpl. 17
43 |Prozektori kpl. 4  |Tipu precizéet
44 |Kustibas sensors 230V, IP20, v/a, 360" darbibas radiuss kpl. 31
45 |Montazas izstradajumi kpl. 1
Zibensaizsardziba
46 Zlibens uszéréjstienis =2,5m, kpl.ar stiprinasanas Kkpl. 1
distanceriem
47 |Pieslégspaile uztverejstienim gb. 1
48 |Apaldzelzs RD-8 ALU gb. 360
49 |Apaldzelzs jumta stiprinajums gb. 220
50 |Apaldzelzs savienojuma spaile gb. 10
51 |Apaldzelzs sienas stiprinajums gb. 280
52 |Apaldzelzs stiprinajums lietus notekai gb. 12
53 |Apaldzelzs RD-10 PVC m 40
54 |MerTjuma savienojuma spaile gb. 12
55 [Savienojuma klemme 252 8-10XFL30 FT gb. 12
56 |Zemejuma spaile gb. 22
57 |Zemejuma plakandzelzs 40x4,5 mm m 150
58 |Pretkorozijas lenta 50mm/10m gb. 10
59 [Montazas izstradajumi kpl. 1
60 [Izpilddokumentacija, merijumi kpl. 1
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