
Nr.p.
k.

Nosaukums, tehniskais raksturojums Tips, marka Mērv. Sk. Piezīmes

01 02 03 04 05 06

1 Sadalne 3SS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, v/a) Individ.pasūtāmas kpl. 1 sk. EL-2

2 Sadalne 4SS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, v/a) Individ.pasūtāmas kpl. 1 sk. EL-3

3 Sadalne 1VS1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, v/a) Individ.pasūtāmas kpl. 1 sk. EL-4

4 Sadalne 1SP1 (PE korpuss, IP24, 400/230V, v/a) Individ.pasūtāmas kpl. 1 sk. EL-5

5 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 1C10A gb. 29

6 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 1C16A gb. 30

7 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 3C20A gb. 2

8 Automātslēdzis montāžai esošā sadalnē 3C32A gb. 1

9
Kombinētais noplūdstrāvas automātslēdzis montāžai 
esošā sadalnē 1C10A, 30mA

gb. 10

10 Montāžas izstrādājumi kpl. 1

11 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x1,5 m 3500
12 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-4x1,5 m 250
13 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x1,5 m 30
14 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-3x2,5 m 1900
15 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x2,5 m 220
16 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x4 m 70
17 Kabelis ar vara dzīslām NYM-J-5x6 m 35
18 Rievu kalšana un aizdarīšana m 5600
19 Montāžas izstrādājumi kpl. 1

20 Slēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 17

21 Dubultslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 7

22 Slēdzis 10A, 230V, IP44, z/a gb. 9

23 Pārslēdzis 10A, 230V, IP20, z/a gb. 2

24 Dubultslēdzis 10A, 230V, IP44, z/a gb. 9
25 Kontaktligzda 16A, 230V, IP20, z/a gb. 306
26 Nozarkārba, IP20, z/a gb. 50
27 Montāžas kārba z/a gb. 346
28 Skolas zvans v/a, IP44 gb. 8
29 Zvana poga z/a, IP20 gb. 1
30 Montāžas izstrādājumi kpl. 1

31
Griestu gaismeklis,Domino round Hängeleuchte dia. 360 
vai analogs

kpl. 8

32
Griestu gaismeklis, Domino round Hängeleuchte dia. 450 
vai analogs

kpl. 6

33
Griestu gaismeklis, Domino round Hängeleuchte dia. 650 
vai analogs

kpl. 7

34 Europlex TC mirror luminaire, 600x95x75mm vai analogs kpl. 11

Instalācijas materiāli

Gaismekļi

Objekts:LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS PĀRBŪVE
Adrese:  Blaumaņa ielā 4, Ludza

IEKĀRTU UN MATERIĀLU KOPSAVILKUMS

Montāžas darbi
Sadalnes

Kabeļu izstrādājumi

EL.IS-14/1



35
Iebūvēts gaismeklis, Siteco, Lunis, 5LR9545BEE, d. 
190mm, IP44 vai analogs

kpl. 41

36
Gaismeklis pie sienas - Siren, SML2,  300x85x25(h)mm 
vai analogs

kpl. 10

37
Gaismeklis pie griestiem - Siteco, Siluette,  
1192x214x76(h)mm vai analogs

kpl. 83

38
Griestu gaismeklis, Siteco, Luxiled LED,  
1197x297x12(h)mm vai analogs

kpl. 42

39
Griestu gaismeklis, Siteco, Luxiled LED ar iebūvētu 
akumulatoru 1h darbībai,  1197x297x12(h)mm vai 
analogs

kpl. 21

40
Gaismeklis pie izejas, Europlex 2 LED
opal 13W, 5MD11CA1L41

kpl. 4

41 Gaismeklis pie fasādes, ar iebūvētu krēslas sensoru kpl. 6

42
Rādītājs "IZEJA" 1x8w, IP20/IP44, ar barošanas bloku uz 
1h

kpl. 17

43 Prožektori kpl. 4 Tipu precizēt
44 Kustības sensors 230V, IP20, v/a, 360` darbības radiuss kpl. 31
45 Montāžas izstrādājumi kpl. 1

46
Zibens uztvērējstienis l=2,5m, kpl.ar stiprināšanas 
distanceriem

kpl. 1

47 Pieslēgspaile uztvērējstienim gb. 1
48 Apaļdzelzs RD-8 ALU gb. 360
49 Apaļdzelzs jumta stiprinājums gb. 220
50 Apaļdzelzs savienojuma spaile gb. 10
51 Apaļdzelzs sienas stiprinājums gb. 280
52 Apaļdzelzs stiprinājums lietus notekai gb. 12
53 Apaļdzelzs RD-10 PVC m 40
54 Mērījuma savienojuma spaile gb. 12
55 Savienojuma klemme 252 8-10XFL30 FT gb. 12
56 Zemējuma spaile gb. 22
57 Zemējuma plakandzelzs 40x4,5 mm m 150
58 Pretkorozijas lenta 50mm/10m gb. 10
59 Montāžas izstrādājumi kpl. 1
60 Izpilddokumentācija, mērijumi kpl. 1
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