Ludzas pilsétas gimnazijas datortikla ierikoSana
Datortikla iertkoSana 1.stava

Uzstadit 1.stava 103. telpa (gaitena malas) divus sienas augSpusé mont&jamus
600 x 450 x 500 mm 9u komutacijas skapjus 1-1, 1-2, kuros jauzstada datortikla aktivas
komutacijas ierices: 24 portu 1Gbps konfiguréjamais komutators L3(SW1-1), 24 portu
1Gbps POE konfiguréjamais L2 komutators(sw1-2).

No galvena komutacijas mezgla 4.stava 4-4 savienojums ar komutacijas mezglu
1.stava 1-1 un to starp 1-2 tiek veikts ar optisko kabeli. Komutacijas skapjos aktiva tikla
ickartas tiek saslégtas virknes paralélaja sléguma, pielietojot UTP 5e.kategorijas
kabelus. 1. stava gaiteni kabelu montazu veikt kabelu kanalos pie griestiem un ar kabelu
ievadu kabinetos. Darbavietu instalacijai tiek izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis,
kurs tiek montgts plastmasas kabelu kanalos. Kabelu kanalus izveleties ar 30% tilpuma
rezervi. 1.stava kabinetos darbavietu instalacijai izmantot virs apmetuma 5e.kategorijas
RJ45 rozetes atbilstosi darbavietu planojumam, tas uzstadot 30cm augstuma no gridas,
verstas uz leju. Tiklu kabelu komutacija pie rozettm un komutacijas skapjos tiek
markéta.

Balstoties uz pielikuma pievienotu datortikla shemu: 20 ESS 3 jabut veiktai
datortikla kabelu montazai:

l.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 1-1 tiek savienots ar sekojosam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: | 1-1-12, 1-1-13, 1-1-14, 1-1-15, 1-1-16, 1-1-17, 1-1-18, 1-1-19, 1-1-
22,1-1-20, 1-1-21, 1-1-23, 1-1-26

l.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 1-2 tiek savienots ar sekojosam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: | 1-1-1, 1-G-1-2, 1-G-1-4, 1-1-3, 1-1-5, 1-1-25, 1-3-6, 1-1-9, 1-1-9, 1-
4-8, 1-2-10, 1-2-11, 1-1-24

Datortikla ieriko$ana 2.stava

Uzstadit 2.stava 201. telpa (gaitena malas) divus sienas augSpusé montg&jamus
600 x 450 x 500 mm 9u komutacijas skapjus 2-1, 2-2, kuros jauzstada datortikla aktivas
komutacijas ierices: 24 portu 1Gbps konfiguréjamais komutators L3(SW2-1), 24 portu
1Gbps POE konfigurgjamais L2 komutators(SW2-2).

No galvena komutacijas mezgla 4.stava 4-4 savienojums ar komutacijas mezglu
2.stava 2-1 unto starp 2-2 tiek veikts ar optisko kabeli. Komutacijas skapjos aktiva tikla
ickartas tiek saslégtas virknes paralélaja sléguma, pielietojot UTP 5e.kategorijas
kabelus. 2. stava gaiten1 kabelu montazu veikt kabelu kanalos pie griestiem un ar kabelu
ievadu kabinetos. Darbavietu instalacijai tiek izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis,
kurs tiek montéts plastmasas kabelu kanalos. Kabelu kanalus izvél&ties ar 30% tilpuma
rezervi. 2.stava kabinetos darbavietu instalacijai izmantot virs apmetuma Se.kategorijas
RJ45 rozetes atbilstosi darbavietu planojumam, tas uzstadot 30cm augstuma no gridas,
verstas uz leju. Tiklu kabelu komutacija pie rozettm un komutacijas skapjos tiek
markéta.




Balstoties uz pielikuma pievienotu datortikla shemu: 21 ESS 4 jabit veiktai
datortikla kabelu montazai:

2.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 2-1 tiek savienots ar sekojosam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: | 2-G-1-1, 2-1-2, 2-1-3, 2-G-1-4, 2-G-1-16, 2-1-17, 2-1-18, 2-1-19, 2-
1-22, 2-1-24, 2-1-25, 2-G-1-21, 2-1-22, 2-1-23

2.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 2-2 tiek savienots ar sekojosam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: | 2-1-5, 2-G-1-6, 2-1-7, 2-G-1-8, 2-G-1-10, 2-1-9, 2-3-11, 2-1-12, 2-
G-1-13, 2-1-14, 2-1-27, 2-1-15

Datortikla ieriko§ana 3.stava

Uzstadit 3.stava 301. telpa (gaitena malas) divus sienas augSpusé montgjamus
600 x 450 x 500 mm 9u komutacijas skapjus ka ar1 310. telpa uzstadit vienu sienas
augSpus€ montgjamu 600 x 450 x 500 mm 9u komutacijas skapi.

3-1, 3-2 komutacijas skapjos jauzstada datortikla aktivas komutacijas ierices:
24 portu 1Gbps konfigurjamais komutators L3(SW3-1), 24 portu 1Gbps POE
konfiguréjamais L2 komutators(SW3-2).

3-3 komutacijas skapi jauzstada 24 portu 1Gbps konfiguréjamais komutators
L3(SW3-3).

No galvena komutacijas mezgla 4.stava 4-4 savienojums ar komutacijas mezglu
3.stava 3-1 un to starp 3-2. 3-3 tiek veikts ar optisko kabeli.

Komutacijas skapjos aktiva tikla iekartas tiek saslégtas virknes paral€laja
sleguma, pielietojot UTP Se.kategorijas kabelus. 3. stava gaitent kabelu montazu veikt
kabelu kanalos pie griestiem un ar kabelu ievadu kabinetos. Darbavietu instalacijai tiek
izmantoti UTP 5e.kategorijas kabelis, kurs tick montéts plastmasas kabelu kanalos.
Kabelu kanalus izveleties ar 30% tilpuma rezervi. 3.stava kabinetos darbavietu
instalacijai izmantot virs apmetuma Se.kategorijas RJ45 rozetes atbilstosi darbavietu
planojumam, tas uzstadot 30cm augstuma no gridas vérstas uz leju. Tiklu kabelu
komutacija pie rozeteém un komutacijas skapjos tiek markéta.

Balstoties uz pielikuma pievienotu datortikla shému: 22 ESS 5 jabiit veiktai
datortikla kabelu montazai:

3.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 3-1 tiek savienots ar sekojoSam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: ‘ 3-1-1, 3-1-7, 3-1-8, 3-1-14, 3-1-15, 3-1-12, 3-1-13

3.stava komutacijas skapis ar apzim&jumu 3-2 tiek savienots ar sekojoSam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: ‘ 3-1-1, 3-1-2, 3-1-3, 3-1-4, 3-1-5, 3-1-6

3.stava komutacijas skapis ar apzim&jumu 3-3 tiek savienots ar sekojoSam gala
iekartam.

| 3-13-10, 3-G-1-9




Datortikla ieriko§ana 4.stava

Uzstadit 4.stava 415. telpa ar apzim&umu KS4-4 mont€jamo galveno
komutacijas skapi 32u 600 x 800 x 1533mm. Komutacijas skapi jauzstada datortikla
aktivas komutacijas ierices: (MarSrutetajs Ar trafiku un saturu filtréSanu)lGpbs
marSrutétajs(2gab.), komutators SW4-2, sw4-6 ierice, sw4-5 ierice, uzstadit
nepartrauktas baroSanas bloku 2000VA. Komutacijas skapim ir jabut aprikotam ar
elektriskas baroSanas pievadu un pieslégsanu pie zem&uma kontiira.

No galvena komutacijas mezgla 4.stava 4-4 savienojums ar komutacijas mezglu
4.stava 4-2 un to starp 4-1, 4-3 tiek veikts ar optisko kabeli.

Uzstadit 4.stava 409. telpa (gaitenT) sienas augSpusé mont&jamu 600 x 450 x
500 mm 9u komutacijas skapi 4-2.

Uzstadit 4.stava 401. telpa (gaiteni) sienas augSpus€ montgjamu 600 X 450 X
500 mm 9u komutacijas skapi 4-1.

Uzstadit 4.stava 411. telpa sienas augSpusé mont&jamu 600 x 450 x 500 mm 9u
komutacijas skapi 4-3.

4-1, 4-2, 4-3 komutacijas skapjos jauzstada datortikla aktivas komutacijas
ierices: 24 portu 1Gbps konfiguréjamais komutators L3, 24 portu 1Gbps POE
konfigurgjamais L2 komutators.

Komutacijas skapjos aktiva tikla iekartas tiek saslégtas virknes paral€laja
sleguma pielietojot UTP Se.kategorijas kabelus. 4. stava gaiteni kabelu montazu veikt
kabelu kanalos pie griestiem un ar kabelu ievadu kabinetos. Darbavietu instalacijai tick
izmantoti UTP 5e kategorijas kabelis, kur$ tiek montéts plastmasas kabelu kanalos.
Kabelu kanalus izveleties ar 30% tilpuma rezervi. 4.stava kabinetos darbavietu
instalacijai izmantot virs apmetuma Se.kategorijas RJ45 rozetes atbilstosi darbavietu
planojumam, tas uzstadot 30cm augstuma no gridas veérstas uz leju. Tiklu kabelu
komutacija pie rozetem un komutacijas skapjos tiek marketa.

Balstoties uz pielikuma pievienotu datortikla shému: 23 ESS 6 jabut veiktai
datortikla kabelu montazai:

4.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 4-1 tiek savienots ar sekojoSam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: ‘ 4-1-1, 4-1-2, 4-G-1-3, 4-1-4, 4-1-13, 4-1-12, 4-G-1-5,

4.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 4-2 tiek savienots ar sekojosam gala
iekartam.

Tikla rozete nr: ‘ 4-1-10, 4-1-9, 4-1-11, 4-1-6, 4-1-7, 4-G-1-8

4.stava komutacijas skapis ar apzim&umu 4-3 tiek savienots ar sekojoSam gala
iekartam.

| 4-13-7, 4-G-1-5

4.stava galvenais komutacijas skapis ar apzim&jumu 4-4 tiek savienots ar sekojosiem
stavu komutacijas skapjiem

[1-1,2-1,3-1,4-2

Datortikla ierikoSana.

UPS paredzeti uzstadit skapjos KS1-2,KS2-1,KS3-1, KS4-4.




