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PIEZIMES:
1. Izometriskas shémas skatit kopa ar planiem.
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2. Auksta tidensvada caurules un stavvadus izolét ar pretkondensata izolaciju (iznemot pievadus iericgm).
3. Karsta idensvada caurules un stavvadus izolét ar siltumizolaciju (iznemot pievadus iericém).

4. Caurulvadiem griestu zona, ventilu apkalpo$an
5. Ras&juma doti principialie detalu risinajumi.

6. UK sadalas ras&jumus skatft kopa ar -AR; -BK; -AVK; -EL dalu ras&jumiem.
7. Visas sadzives Udensapgades caurules paredzéts montét no plastmasas / daudzslanu caurulvadiem.
8. Pie stavvadiem ventilu apkalpoSanai ierfkot siend montéjamas piekluves Itkas 200x300 mm.

9. Par +0,00 atzimi 1.stava péc AR sadalas pienemta +148,58m un +148,19m (las).

10. Stavvadiem ierikot izlaides kranus.

11. Udensapgades caurulu pieslégumu diametri sanitari tehniskam iericgm:
- @16x2,0 - roku un trauku mazgatném, klozetpodiem, urinaliem, saimniecibas izlietném;

- @20x2,25 - dusam, vannam, laisti§anas kraniem.
12. Sanitari tehnisko ieriéu uzstadisanas augstums:
roku mazgatne  800mm
dusas vacele  nav norméts
klozetpods nav norméts

Tkot griestos mont&jamas piek|uves ltkas 300x300 mm.
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APZIMEJUMI:
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Roku mazgatne cilvekiem ar kustibu traucgjumiem
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Siend mont&jama ventilu apkalpo$anas lika
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Griestos mont&jama ventilu apkalpo$anas lika
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