INTERNATA PARBUVE PAR DIENESTA VIESNICU

LUDZA, BLAUMANA IELA 4A

Bavprojekts
UK sadala

SkaidrojoSais apraksts

Udensapgade un kanalizacija

1. Visparejie dati.

Buvprojekts.
Projekta paredzets izbuvet $adas sist€émas:
e saimnieciski — fekalo (K1) kanalizaciju;
e auksto idensvadu (U1);
e  karsta tdens padeves vadu (T3);
e cirkulacijas idensvadu (T4);

e laistidanas fidensvadu (U3);

Bivprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas attistibas
ministrijas bivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas biivnormativiem LBN 221-15 (Eku iek$gjais tidensvads un
kanalizacija), LBN 222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15 (Kanalizacijas biives) arhitektiiras dalas planiem,

projektésanas uzdevumu un tehniskajiem noteikumiem.

Buvprojekta izstradg ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kritériji, lai nodroSinatu tehniska projekta
atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie pienémumi un projekt&Sanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES
prasibu un visparigi pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie

tehniskie noteikumi, kas iegiiti no pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas ieglitas no valsts institicijam.

Projekta uzraditos agregatus, iekartas un citus izstradajumus pielaujams aizstat ar ekvivalentiem cita
razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas, veicot agregatu un projekta risinajumu

saskanoSanu ar projekta vaditaju un Pasiititaju pirms biivdarbu uzsaksanas un iekartu pastitiSanas.

2. Udensapgade (U1, T3 un T4)

Auksta, karsta un cirkulacijas idens apgades sistému biivprojekts izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko

planojumu un to funkcionalo pielietojumu. Ekai paredzéts izbiivét vienu Gidens ievadu 650 mm no esoSiem argjiem
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tidensapgades tikliem ar kop€jo Gidens méritaju, kas atrodas tehniskaja telpa (arT siltummezgla telpa) €kas pirmaja
stava.
Udens ievada mezglu paredzéts izblivét no cinkotd térauda iidensapgades caurulvadiem, uzstadot

nepiecieSamo tehnisko armatiiru, mehanisko tidens meritaju Zenner MNK DN20 (vai ekvivalents).
Udens ievada mezgla telpa paredzéts mehaniskas attirisanas filtrs Honeywell DN20 (vai ekvivalents).
Karsta tidens sagatavoSana tiek nodrosinata izmantojot atseviskus elektriskos boilerus:

o Vertikali uzstadami Ariston 200V Ther Mo 11083 — vai ekvivaenti (V=2001; N=2,2 kW);
e Zem izlietnes uzstadami Ferroli NOVO-5S — vai ekvivaenti (V=51; N=1,5 kW) vienai roku mazgatnei,

e Zem izlietnes uzstadami Ferroli Bravo-10U — vai ekvivaenti (V=151; N=1,5 kW) divam roku mazgatném.

Teritorijas uzkopsanai paredzgti laistiSanas krani, kurus jaiztukSo pirms sala iestaSanas. LaistiSanas kranu

niSas paredzetas siltinatas un ar slédzamam lukam Europlast 330x330 mm.

Udensapgades sadaloSos caurulvadus paredzéts izvietot 1. stdva griestu zona, stavvadus 3ahtds (vai cita
veida apSuvuma) vai sienu konstrukcija, pievadus pie sanitari tehniskam iericém sienas konstrukcija vai pie tas.

Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala.

Ugunsdrosibas manzetes paredzeéts uzstadit vietas, kur udensvads Skérso ugunsdrosu nodalijumu.
Ugunsdrosajam manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas prieks
komunikaciju uzstadiSanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izm&rus izvel&ties atbilstosus

uzstadamo caurulvadu diametriem.

Garos taisnos cauru]vadu posmos starp stiprindjuma punktiem jaieriko 1pasi kompensacijas elementi vai

kompensacijas loki. Instalaciju javeic atbilstosi razotaja sniegtajam montazas instrukcijam.

Udensapgades (Ul, T3 un T4) sistémas paredzéts izblivét no no daudzslanu kompozitcaurules PE-
Xc/AL/PE PNI10 ar stiprinajumiem un veidgabaliem PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents. Visam
daudzslanu kompozitcaurulém un plastikata preséjamiem savienojumiem jabiit izgatavotam razotaja, kas nodrosina
kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabiit izdotam $im sertifikatam. Caurulém un
savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta prasibam. Savienojuma presgjamas dalas tiek izgatavotas no

polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU temperatiiras izsaukta pagarinajuma koeficients ir tuvs nertisgjosa terauda
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koeficientam, tapéc plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums, temperatiiras

izmainas neietekmé savienojuma kvalitati.

Udensapgades caurulvadus paredzéts montét ar vismaz 2% slipumu tukSoSanas vietas virziena. Stavvadiem
japaredz izlaides kranus. Karsta un auksta fidens sist€ému atgaisoSana notiek caur augstaka stava sanitari tehniskam
iericEm un atgaisoSanas varstiem. Udens padeves atsleégianai uz visiem galvenajiem tidens apgades caurulvadiem un
to atzariem ir paredz@ta noslégarmatiira. Noslégarmatiiras apkalpoSanai paredzét piekluves lukas (sienas
montgjamas apkalposanas likas 200x300mm, piekartos griestos mont€jamas apkalpoSanas likas 300x300mm).
Sienu un parsegumu $k€rsojumu vietas caurumu blivéSana javeic ar ugunsdrosiem materialiem (ugunsdrosas lentas

vai putas).

Caurules nostiprina pie sienas vai iekarta veida. Stiprinajumiem jaspg noturét caurules, ventilu un

Skidruma, izolacijas un iesp&jama argja noslogojuma svaru, ka arT jabiit izturigiem pret ekspluatacijas un parbaudes
spiediena iedarbibu. Stiprinajumiem janodro$ina caurulvadu stabilitati pret vibracijam, kuras izraisa spiediena
griidieni, stiprindjumi nedrikst bojat caurules vai arl izraisit trauc€josu troksni. Vibraciju un temperatiiras
deformacijas slapéSanai izmantot gumijas starplikas. Maksimalais attalums starp caurules stiprindjumiem ir 1,2 —
2,4 m (atkarigs no caurules diametra).
Siltuma zudumu novérsanai karsta tidens padeves un cirkulacijas sadaloSos vadus un stavvadus paredz&ts izolét ar
Paroc Section Alu Coat T siltumizolaciju. Lai novérstu kondensata rasanos uz auksta idens apgades caurulvadiem,
tos paredzets izolét ar Armacell pretkondensata izolaciju. Atzarus, kas paredzeti sienas konstrukcija (apSuvuma)
izol&t ar Armacell caurulu izolaciju 19mm. Pievadiem pie sanitari tehniskajam iericém izolacija nav nepiecieSama.

Kopgjais aukstais tdens paterin$ esoSajam sanitartehniskajam iericém, pamatojoties uz izstradato
biivniecibas projektu un pastavosajam normam ir : 1.10 I/s tikai aukstais @idens.

Kopgjais karstais widens patérin$ esoSajam sanitartehniskajam iericém, pamatojoties uz izstradato
biivniecibas projektu un pastavosajam normam ir : 0.72 I/s tikai karstais tidens.

Ieksgjais aukstais, karstais un cirkulacijas idensvads paredzets izbuiveét 389 m gara posma.

3. Saimnieciska kanalizacija (K1).

Lai novaditu notekiidenus no sanitari tehniskam iericeém, paredzets izbiivet pasteces kanalizacijas sistemu.
Ekai paredzéti 3 pasteces izvadi @110mm, pieslégumus veicot pie esoSajiem €kas kanalizacijas izvadiem eso3ajas

augstuma atzimes.
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Saimnieciskas kanalizacijas stavvadus un novadcaurules no sanitari tehniskam iericém paredzets izbuivét no
plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprinagjumiem, pieméram, "Wavin" vai
ekvivalents. Visam PVC caurulém un savienojuma dalam ir jabit izgatavotam razotdja, kas nodroSina kvalitates
kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabiit izdotam §im sertifikatam. Neplastificétam polivinilhlorida
struktiras PVC caurulém, kas paredzetas sadzives notekiidenu sistemam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta
prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN 1329 standarta prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu
veida, kas tiek komplekttas ar gumijas gredzeniem, kuri atbilst LVS EN 681-1 standarta prasibam un nodrosina
uzticamu savienojuma blivumu. Sistéma ir izturiga pret notekiideniem, kuru temperatiira nesasniedz 95°C (islaiciga
2 min izturiba, ja plisma neparsniedz 30 1/min).

Cauru]vadu traSu pagriezienu un atzaru vietds jaizmanto atbilstoSi veidgabali. Pasteces kanalizacijas
izvadus no €kas un zemgridas cauru]vadus paredzets izbtivet no kanalizacijas caurulém ar iebtives klasi SN8.

Uz stavvadiem nepiecieSams uzstadit revizijas. Zem izlietnu sifoniem jaiemonte veidgabali caurulu tiriSanai.
Stavvadus un caurules griestu zona jaizol€ ar Armacell skanas izolaciju 9mm. Stavvadus paredzets izbuvet Sahtas.
Stavvadus paredzets izbuivet Sahtas vai cita veida apSuvuma. Novadus no sanitari tehniskam ieric€m montgt sienas
konstrukcijas vai pie tam. Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala. Revizijam uz stavvadiem ierikot apkalpoSanas
lakas 200x200mm. Gridas likas kanalizacijas tiklu apkalpoSanai (Aco neriisgjosa t€rauda vai ekvivalentas)

paredz@tas montet ar izmeru 200x200mm (caurulvadiem @110mm).

Caurulvadu horizontalos posmus jaizbuvé @110 20%0 , 975 20%0 un @50 30% slipumu. Visas
kanalizacijas caurulvadu védinasanas caurules ir jaturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas (virs Sahtas 0,1m).
Paredzets uzstadit ugunsdroSibas manzetu iebiivi, vietas, kur kanalizacija iet cauri parsegumam. Ugunsdrosajam
manzetém jaatbilst ugunsizturibas parametriem EI 30; 60. Caurumus parsegumos un sienas priek§ komunikaciju
uzstadiSanas izveidot ar urbSanas metodi, bez perforatora. Urbuma izmérus izveleties atbilstoSus uzstadamo
caurulvadu diametriem. Projektgjamo sadzives kanalizacijas sistemu paredzets pieslégt pie argja jaunprojektejama
kanalizacijas tikla. Ieks$gja kanalizacija, atbilstosi LBN 221-15 p.5 projektéta [1dz pirmajai skatakai.

Virszemes caurulvadiem nepiecieSamais attalums starp stiprinajumiem:
- horizontali novietotiem caurulvadiem 10DN;
- vertikali novietotiem caurulvadiem atkariba no argja diametra 1-2m.
Zemgridas caurulvadi jastiprina un jafiksé pie gridas platnes ar neriis€joSa te€rauda vai lidzvertiga metala

bandazas lentam vai riipnieciski izgatavotiem kronsteiniem. Sadiem stiprindjumiem ir jabut pie atzarojumiem un
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pievienojumiem, ka arT ik pa katriem 1.50 m uz taisna caurulvada. Bandazu lentu vai vitnstienu galus jafikse gridas
platng, iebetongjot tos vienlaicigi ar gridas platni.

Projektgjamo sadzives kanalizacijas sistemu paredzets pieslégt pie ar&ja esosa kanalizacijas tikla.

Ieksgjie kanalizacijas tikli paredzeti izbiivét no PVC-U caurulvadiem ar diametru @50, @75 un @110, kuru

kopgjais caurulvadu garums 215.0 m. Notekiidenu maksimalais daudzums 2.70 1/s.

Veicot buvdarbus ir japrecizé uz vietas eso$a situdcija un javadas pec projekta dotajam piezimém. Pirms
darbu veikSanas Biivniekam, kopa ar Pasiititaju, precizét tehniskos risinajumus un darbu apjomus, vajadzibas
gadijuma pieaicinot arT projektetaju. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp€jama ar citam
Latvija akreditetam tehniski ekvivalentam iekartam un materialiem;

Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un ES normativo aktu
nosacijumiem.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina
tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni.

Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam

un materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs
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