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Bavprojekts
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SkaidrojoSais apraksts
1. Visparejie dati.

Buvprojekts.

Projekta paredzets izbuvet $adas sist€mas:

sadzives (K1) kanalizaciju;

e auksto idensvadu (U1);

o  karsta tdens padeves vadu (T3);

e  karsta Gdens cirkulacijas idensvadu (T4);

e ugunsdz&sibas tidensvada sistemu (U2).

Buvprojekts izstradats saskana ar Latvijas Republikas vides aizsardzibas un Regionalas attistibas ministrijas
biivniecibas departamenta izdotajiem Latvijas blivnormativiem LBN 221-15 (Eku ieksgjais idensvads un kanalizacija), LBN
222-15 (Udensapgades biives) un LBN 223-15 (Kanalizacijas biives) arhitektiiras dalas planiem, projektesanas uzdevumu un

tehniskajiem noteikumiem.

Buvprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas piep@mumi un kritériji, lai nodroSinatu tehniska projekta atbilstibu
Latvijas un ES noteikumiem. Sie piengmumi un projektésanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi
pienemto tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir iek]auti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegtiti

no pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institlicijam.

Projekta uzraditos agregatus, iekartas un citus izstradajumus pielaujams aizstat ar ekvivalentiem cita razotaja
izstradajumiem ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas, veicot agregatu un projekta risinajumu saskanoSanu ar projekta

vaditaju un Pasiititaju pirms bivdarbu uzsakSanas un iekartu pasiitiSanas.

2. Udensapgade (U1, T3 un T4)

Auksta, karsta un cirkulacijas fidens apgades sistemu buvprojekts izstradats pamatojoties uz telpu arhitektonisko

planojumu un to funkcionalo pielietojumu.

Ekai paredzéts izbiivét vienu fidens ievadu @50 mm, pieslégumu veicot pie eso$a ievada no argjiem fidensapgades
tikliem D50 ar kop&jo fidens méritaju, kas atrodas fidensvada tehniskaja telpa &kas pirmaja stava. Udens ievada mezglu
paredzets izbuivet no cinkota terauda densapgades caurulvadiem, uzstadot nepiecieSsamo tehnisko armattiru, mehanisko tidens

méritaju DN20 (Zenner MNK vai ekvivalents).
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Udens ievada mezgla telpa paredzets mehaniskas attirisanas filtrs DN15 (Honeywell F76S vai ekvivalents). Karsta
tidens sagatavoSana tiek nodroSinata €kas siltummezgla. Ugunsdzesibas un sadzives tdensapgades sisteémas paredzetas

atseviskas. Teritorijas uzkopSanai paredzeti laistiSanas krani, kurus jaiztukSo pirms sala iestaSanas.

Udensapgades sadaloSos caurulvadus paredzéts izvietot ekas stavu griestu zonas, stavvadus $ahtds vai cita veida

apSuvuma, pievadus pie sanitari tehniskam iericém sienas konstrukcijas vai pie tam. Sienu apSuvumu tipu skatit AR sadala.

Garos taisnos cauru]lvadu posmos starp stiprindjuma punktiem jaieriko Ipasi kompensacijas elementi vai
kompensacijas loki. Instalaciju javeic atbilstosi razotaja sniegtajam montazas instrukcijam. Udensapgades (Ul, T3 un T4)
sistémas paredzets izbiivét no no daudzslanu kompozitcaurules PE-Xc/AL/PE PN10 ar stiprindjumiem un veidgabaliem
PPSU, pieméram, "WAVIN Tigris K1" vai ekvivalents. Visam daudzslanu kompozitcaurulém un plastikata pres€jamiem
savienojumiem jabiit izgatavotam razotaja, kas nodrosina kvalitates kontroli saskana ar LVS EN ISO 9001 prasibam, un jabiit
izdotam S§im sertifikatam. Caurulém un savienojuma dalam jaatbilst LVS EN 21003 standarta prasibam. Savienojuma
presgjamas dalas tiek izgatavotas no polifenilsulfona (PPSU). Plastikata PPSU temperatiiras izsaukta pagarinajuma koeficients
ir tuvs nertisgjosa terauda koeficientam, tapéc plastikata savienojuma korpuss un preséSanas uzmava strada ka viens kopums,
temperatiiras izmainas neietekmeé savienojuma kvalitati.

Udensapgades caurulvadus paredzéts montét ar vismaz 2%/ slipumu tuk3o3anas vietas virziena. Stavvadiem japaredz
izlaides kranus. Karsta un auksta tidens sistému atgaisoSana notiek caur augstaka stava sanitari tehniskam iericém un

atgaisoSanas varstiem.

Udens padeves atslégsanai uz visiem galvenajiem idens apgades caurulvadiem un to atzariem ir paredzéta
noslégarmattra. Karsta fidens cirkulacijas sistémai papildus paredzeti balans€Sanas varsti. Noslégarmattras apkalposanai
paredzet piekluves liikas (sienas mont€jamas apkalposanas lukas 200x300mm, piekartos griestos montgjamas apkalposSanas
likas 300x300mm). Sienu un parsegumu Sk&rsojumu vietds caurumu blivéSana javeic ar ugunsdroSiem materialiem

(ugunsdrosas lentas vai putas).

Caurules nostiprina pie sienas vai iekarta veida. Stiprinajumiem jasp&j noturét caurules, ventilu un skidruma, izolacijas un
iespgjama argja noslogojuma svaru, ka ar1 jabut izturigiem pret ekspluatacijas un parbaudes spiediena iedarbibu.
Stiprinajumiem janodroSina caurulvadu stabilitati pret vibracijam, kuras izraisa spiediena grudieni, stiprinajumi nedrikst bojat
caurules vai arT izraisit traucgjosu troksni. Vibraciju un temperatiiras deformacijas slapéSanai izmantot gumijas starplikas.
Maksimalais attalums starp caurules stiprinajumiem ir 1,2 — 2,4 m (atkarigs no caurules diametra).

Siltuma zudumu noverSanai karsta fidens padeves un cirkulacijas sadaloSos vadus un stavvadus paredzets izolét ar Paroc
Section Alu Coat T (vai analogu) siltumizolaciju. Lai noverstu kondensata raSanos uz auksta fidens apgades caurulvadiem, tos
paredzets izolét ar Armacell (vai analogu) pretkondensata izolaciju 19mm. Atzarus, kas paredzeti sienas konstrukcija
(apSuvuma) izolét ar Armacell cauruJu izolaciju 19mm. Pievadiem pie sanitari tehniskajam ieric€m izolacija nav

nepiecieSama.
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Karsta un cirlulacijas tidensvada stavvadiem un magistralém izolacijas biezums paredzéts sekojoss:
e Caurulém 920; 925 — 30mm;
e Caurulém ¢32 11dz 963 — 40mm.
Ta ka esoSais aréjais tidensvads dSOmm nodroSina adensapgadi ari blakus esoSai dienesta viesnicai, tad nemot véra
gimnazijas ugunsdzésibas tidens patérinu, eso$a ienakosa udensvada diametru nepiecieS$ams nomainit uz ¢63mm.
Esosais uidensvads D50 nenodros§ina planotajam uidens patérinam ekspluatacijai atbilstoSu @idens plismas atrumu un
spiediena zudumus caurulvados t.i. tidens ievada, kur idensvads sazarojas uz dienesta viesnicu un gimnaziju.
Udensvada diametra nomaina nepiecieSama pirms eékas nodoSanas ekspluatacija vai vienlaicigi ar biivniecibu.
Kopgjais aukstais fidens patérin$ eso$ajam sanitartehniskajam iericém, pamatojoties uz izstradato buvniecibas
projektu un pastavoSajam normam ir : 1.00 I/s tikai aukstais Gdens.
Kopgjais karstais tidens patérin$ esoSajam sanitartehniskajam iericém, pamatojoties uz izstradato buvniecibas
projektu un pastavoSajam normam ir : 0.46 1/s tikai karstais @idens.

Ieksgjais aukstais, karstais un cirkulacijas idensvads paredzets izbtivét 826 m gara posma.

3. Ugunsdzesibas udensapgade (U2)

Eka paredzéta ieksja ugunsdzésibas sistéma (sausa). Udens patérins — 1 striikla ar razibu 1,0 1/s. Ugunsdzésibas
tdensvada sistemu paredzets izblivét no melna térauda caurulvadiem DN40 un DNS50. SadaloSos caurulvadus paredzéts
izvietot €kas stavu griestu zonas. Katra stava paredzets uzstadit ugunsdzesibas skapjus HW-25 W-KP-20/30+ROP.
Ugunsdzesibas kranam jaatrodas 1,35m augstuma virs gridas. Ugunsdz&sibas skapi jaapriko ar ugunsdzésibas kranu DN25,
Slateni 20 vai 30m, ugunsdzesibas pogu, stobra uzgali ¥10mm, ugunsdzesamo aparatu. Nospiezot pogu pie ugunsdzesibas
krana, atversies elektroaizbidnis, un tdens, apejot Gdens méeritaju, tiks padots uz ugunsdzesibas kranu sist€mu. Pé&c
ugunsgreka dzesanas elektroaizbidnis tiks aizverts un atjaunosies tidens padeve caur idens méritaju. Ugunsdzesibas sistémas
automatiku skattt automatikas sadala.

Ta ka argja tikla tdensapgades sistemas spiediens sasniedz 2,0 atm., tad ugunsdz@sibas sisteémas darbibas
nodrosinasanai ir nepiecieSami sukni. Stknus uzstadit tiem paredzéta tehniskaja telpa €kas pirmaja stava. Ugunsdzesibas
sistémas darbibas nodrosinaSanai paredzets uzstadit cetru siknu iekartu (2 — darba; 2 — rezerves) ar razibu 1,0l/s un celSanas
augstumu 20,0m.

Lietojami sertific@ti, vibraciju samazino$i stiprindjumi. Cauru]vadu stiprinasanas veids nedrikst vajinat
biivkonstrukciju stipribu. Stiprindjumu elementiem jaatbilst LVS EN 12845+A2:2009. Visas caurules jamarke atbilstoSi LVS
446. Cauru]u sagatavosanas darbi — caurules nepiecieSams gruntét un krasot. Caurules var krasot temperatiira, kas vienada vai

augstaka par +10°C. Krasas biezums janodrosina atbilstosi ISO 12944-2:1998. 40 mikrometri gruntéSanas biezums un krasas
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biezums 80 mikrometri. Saskana ar LVS EN 671-2+A1 p.6.1. §lutenei jabeidzas ar noslédzamu stobru, kuram janodroSina

$adi uzstadijumi:

v' noslégts;
v"  smidzinasana;
v strikla.

P&c tiklu montazas, tiem jabut hidrostatiski testétiem vismaz 2 stundas ilgi. Ja parbaudes laika tiek atklatas jebkadas
klumes, ka pieméram, deformacija, parravums vai nopliide, tas jalabo un hidraulikas parbaudes javeic velreiz. Parbaudes
rezultats tiek ierakstits hidraulikas parbaudes akta. Darba gaita javeic visa nepiecieS$ama protokoléSana, paveikto darbu akta,

pienemsanas - nodoSanas akta u.c. dokumentacijas sastadisana.

4. Sadzives kanalizacija (K1).

Lai novaditu notekiidenus no sanitari tehniskam iericem, paredzéts izbiivét pasteces kanalizacijas sistému. Ekai
paredzgti 2 pasteces izvadi o1 10mm, pieslégumus veicot pie esoSajiem kanalizacijas izvadiem €kas pirmaja stava.

Saimnieciskas kanalizacijas stavvadus un novadcaurules no sanitari tehniskdm iericém paredzets izbiivét no
plastmasas PVC-U OPTIMA kanalizacijas caurules ar veidgabaliem un stiprindjumiem, pieméram, "Wavin" vai ekvivalents.
Visam PVC caurulém un savienojuma dalam ir jabit izgatavotam razotaja, kas nodrosina kvalitates kontroli saskana ar LVS
EN ISO 9001 prasibam, un jabiit izdotam Sim sertifikatam. Neplastificétam polivinilhlorida strukttiras PVC caurulém, kas
paredzetas sadzives notekiidenu sisttmam, ir jaatbilst LVS EN 1453-1 standarta prasibam, bet savienojuma dalam - LVS EN
1329 standarta prasibam. Caurules un savienojuma dalas ir uzmavu veida, kas tiek komplekt&tas ar gumijas gredzeniem, kuri
atbilst LVS EN 681-1 standarta prasibam un nodroS§ina uzticamu savienojuma blivumu. Sist€ma ir izturiga pret
notektideniem, kuru temperatiira nesasniedz 95°C (islaiciga 2 min izturiba, ja plisma neparsniedz 30 1/min).

Cauru]vadu trasu pagriezienu un atzaru vietas jaizmanto atbilstosi veidgabali. PaSteces kanalizacijas izvadus no €kas
un zemgridas caurulvadus paredzets izbiivét no kanalizacijas caurulém ar iebtives klasi SN8.

Uz stavvadiem nepiecieSams uzstadit revizijas. Zem izlietnu sifoniem jaiemontg veidgabali caurulu tiriSanai.
Stavvadus un caurules griestu zona jaizolé ar Armacell (vai analogu) skanas izolaciju 9mm. Stavvadus paredzets izbuvet
Sahtas vai cita veida apSuvuma. Novadus no sanitari tehniskam iericem montét sienas konstrukcijas vai pie tam. Sienu
apSuvumu tipu skatit AR sadala. Revizijam uz stavvadiem ierikot apkalpoSanas liokas 200x200 mm. Gridas lukas
kanalizacijas tiklu apkalpoSanai (Aco neriis€josa térauda vai ekvivalentas) paredz&tas montét ar izm&ru 200x200mm

(caurulvadiem ©@110mm).
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Caurulvadu horizontalos posmus jaizbuve @110 20%0 , 975 20%0 un 850 30% slipumu. Visas kanalizacijas
caurulvadu védinasanas caurules ir jaturpina 0,5m virs jumta konstrukcijas (virs $ahtas 0,1m). Vietas, kur cauru]vadi skérso
jumta konstrukcijas vai starpstavu parsegumus, uguns izplatiSanas ierobezoSanai, ir jaapriko ar ugunsdro$am aplocém.
Virszemes caurulvadiem nepiecieSamais attalums starp stiprinajumiem:

- horizontali novietotiem caurulvadiem 10DN;
- vertikali novietotiem caurulvadiem atkariba no argja diametra 1-2m.

Zemgridas caurulvadi jastiprina un jafikse pie gridas platnes ar neriiséjosa térauda vai lidzvertiga metala bandazas
lentam vai riipnieciski izgatavotiem kroniteiniem. Sadiem stiprinajumiem ir jabiit pie atzarojumiem un pievienojumiem, ka
arT ik pa katriem 1.50 m uz taisna caurulvada. Bandazu lentu vai vitgstienu galus jafiks€ gridas platng, iebetongjot tos
vienlaicigi ar gridas platni. Projektéjamo sadzives kanalizacijas sistemu paredzets pieslégt pie argja esosa kanalizacijas tikla.
Ieksgjie kanalizacijas tikli paredzeti izbiivét no PVC-U caurulvadiem ar diametru @50, @75 un @110, kuru kopgjais
caurulvadu garums 336.0 m. Notekiidenu maksimalais daudzums 2.60 1/s.

Veicot biivdarbus ir japrecize uz vietas esosa situacija un javadas péc projekta dotajam piezimem. Pirms darbu veikSanas
Buvniekam, kopa ar Pasiititaju, precizet tehniskos risinajumus un darbu apjomus, vajadzibas gadijuma pieaicinot ar1
projektetaju. Specifikacijas noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam Latvija akreditétam tehniski
ekvivalentam iekartam un materialiem;

Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un ES normativo aktu nosacijumiem.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni.

Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un

materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs

SIA "Sestais stils" Lappuse 5no 5



