@ Valters Skilvalts

Tehniski dati
|’v ' ‘ , Kontaktpersona Daudzsuknu iekarta

E-pasts
Talrunis CO-2 MHI 204/ER
Pircéjs Projekta nosaukums
Projekta ID FC7E9B52-0FA5-43BE-AF56-393EF8285F23
Kontaktpersona Uzstadisanas vieta
E-pasts Klienta poz. Nr.
Talrunis
Datums  2016.09.16.
Noslogojuma grafiks Pieprasiti dati
H / m Celsanas augstums jAp / MPa PID%ma 1,00 1/s
] " 044 CelSanas augstums 20,00 m
44— o Vide Udens 100 %
1< F o4 Skidruma temperatiira 20,00 °C
40 r Blivums 998,30 kg/m3
g 0,36 Kinematiska viskozitate 1,00 mm?2/s
33,9 0,332 Hidrauliskie dati (Noslogojuma punkts0
] e Plisma 1,301/s
] fektivs 46,7% iO 28 CelSanas augstums 33,90m
287 F Sakpa jauda P2 0,97 kW
24 0,24 Produktu dati
. r Daudzsiknu iekarta
20 02 CO-2 MHI 204/ER
] A E Vadiba Bez frekvences parveidot
16 0.16 Sakpu skaits 2
125 ~0,12 Maksimals darba spiediens 1 MPa
] L Pieplides spiediens maks. 6 bar
8] 0,08 Skidruma temperatira 3°C ...+50°C
] F Maksimals vides temperatira 40 °C
4 0,04 Iekartas aizsardzibas pakape IP 54
7 |« Piglietojuma diapazons » ‘ 1 L Vadibas ierices aizsardzibas pakape IP 54
0 L I B R L — — L — L — 1T 710 Membranas tipa spiedientvertne Ja
0 04 08 ﬁ 1,6 2 24 2,8 32 Qlls Dro$inatajs pret nepietiekamu GdensN@udzumu
Motora dati
Motora efektivitates limenis
Elektrotikla pieslégums 3~ 400V /50 Hz
Pielaujama sprieguma tolerance +10 %
Nominalais apgriezienu skaits 2900 1/min
— " Nominala jauda P2 0,55 kW
= Nominala strava 1,70 A
/‘ﬁL\ Jaudas koeficients 0,77
Efektivitate
RPD 50% / 75% / 100% 59,0 %/ 64,3 %/ 64,6 %
ry Izolacijas klase F
Motora aizsardziba Ja
: PieslégSanas parametri
? = Caurules pieslégums stiknésanas pusg 2, PN 6
% Caurules pieslégums spiediena pusé R 2, PN 6/10
z Materiali
1 Stikpa korpuss 1.4301 [AISI304]
l Wi Rotors 1.4301 [AISI304]
":”] 5 T Statiskais bliv&jums EPDM
\_ Sakna varpsta 1.4301 [AISI304]
P3 RPS Gala blivéjums BQ1E3GG
P10 Kopé&jais cauruju savienojums 1.4571 [AISI316Ti ]
PasutiSsanas informacija
Neto svars apm. 52 kg
Vienibas numurs 2520779
Izmeéri mm
H 192 L1 300 RPS R 2
H1 180 P 825 X 600
H2 400 P1 366
H3 90 P3 300
L 600 RPD R 2
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Standard
IestikSanas puse R 2, PN 6/PN 6/10
Izlades puse R 2, PN 6/PN 6/10
Izmeéri mm
Name Wert ‘ Name Wert Name Wert Name Wert
H 192 P1 366
H1 180 P3 300
H2 400 RPD R2
H3 90 RPS R2
L 600 X 600
L1 300
P 825
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