Biuvdarbu apjomu saraksts

UKT sadalai
Nrpk. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérvienta | Skaits | Piezime |
UDENSAPGADE U1
Udensvada caurule PE100-RC SDR17 ¢63, pieméram, Evopipes — PE100-

1 RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents, montaza uz 15 cm smilts m 47.1
pamatnes un izblivéta cauru]vada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs ’
caurules virsas.

Udensvada caurule PE100-RC SDR17 ¢63, pieméram, Evopipes — PE100- m 471
RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents ’
Smilts caurujvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m 36,2
Montaza transeja:
2 Atbalsta bloks, izbiive gb. 2
Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m 3/lgb.) m 0,1

3 Universalais atloku adapters UNI DCI DN 100, pieméram, Hawle vai ob. 2
ekvivalents, montaza

4 Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, @63, pieméram, Hawle vai ob. 1
ekvivalents, montaza

5 Atloku trejgabals DCI DN100/50 piem&ram, Hawle vai ekvivalents, montaza gb. 1
Pazemes tipa atloku aizbidnis DCI DN150 ar teleskopisko pagarinatajkatu un

6 peldosa tipa ielas kapi, montaza t.sk. kapes apbeton&3ana, pieméram, Hawle kpl. 1
vai ekvivalents, montaza

7 El. Metinama Iikums PE100 DN63 450, pieméram, Evopipes vai ekvivalents, ob. 1
montaZa
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebuives dziluma

8 R .. m 47,1
1.5-2.0 m un minimala transejas platuma 1.5 m

9 Gruntstdens ITmena pazeminasana pie tranSejas dziluma 1.5 - 2.0m, ja m 47.1
nepiecieSams
TranSejas sienu stiprina$ana ar metala vairogiem (divpusgji), sienas

10 L o . - . m 47,1
nostiprinatas abas biivgravja pusés, pie transejas dziluma 1.5-2.0 m
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazgja un 3

11 oo S m 141,3
promvesana lidz Pasttitaja noraditai atbértnei Iidz 5 km

12 Udensapgades sistémas mark&juma lentes ieklasana 0.3 m dziluma no zemes m 47.1
virsmas

13 Eso$3a idensvada d50 demontaZa un utilizéSana m 38,0
Esosa tidensvada hermétiska gala noslégsana aizbetongjot ar betonu (0,05 .

14 K vietas 1,0
m3/1 vieta.)
gkérsojumi:

15 Skérsojumi ar esofo siltumtrasi vietas 2

16 Skérsojumi ar eso3o lietus idens kanalizacijas tiklu vietas 1

17 Skersojumi ar projektgto zem&juma kontiitru vietas 1

18 Pievieno$anas pie eso$a tidensvada d100* vietas 2

19 Caurulvadu skalo$ana un dezinfekcija m 47,1

20 Caurulvadu hidrauliska parbaude (pres€sana ar 6 atm. parbaudes spiedienu) m 47,1
21 Cauru]vadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1




LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona

Transeju aizbér§ana ar pievesto smilti (K> 1m/dnn, smilts blivums ne mazaks
1 par 0,95 no dabiga blivuma) no ierikota apb&ruma ap cauru]vadu Iidz m 105,10
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm.

Konstruktivo slanu
parametri un bieezums
2 Betona bruga seguma atjaunosana, ieklaujot visus konstruktivos slanus m’ 3 ;‘fska? (:J.dms. .

asttitaju, pirms
biivniecibas darbu
uzsakSana

3 Gajgju parejas apzZim&jumu atjaunosana pec biivniecibas darbu pabeigSanas kpl. 1
4 Eso$o koku aizsardziba kpl. 1
Konstruktivo slanu
parametri un bieezums
5 Esosa asfalta seguma uzlauSana un utiliz€Sana, jauna asfalta seguma ) 70 saskanojams ar
m

Pasititaju, pirms
biivniecibas darbu

ieklasana, iek]aujot visus konstruktivos slanus

uzsak$ana

Piezimes
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
neuzskaititie darbi”, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilsto$i konkréta biivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu
iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilstoSa veik$ana pilna apjoma.
3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosactjumiem.
4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.
6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam.

7. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.
Sagatavoja: Ingars Timofejevs



