Iekartu, konstrukcij un biivizstradajumu kopsavilkums

UKT sadalai
Nrpk. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérvienta | Skaits | Piezime |
UDENSAPGADE U1
1 Udensvada caurule PE100-RC SDR17 ¢63, pieméram, Evopipes — PE100- m 471
RC ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents ’
2 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m 36,2
3 Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m*/1gb.) m’ 0,1
4 Universalais atloku adapters UNI DCI DN 100, pieméram, Hawle vai b 2
ekvivalents £
5 Atloku adapters PE100-RC caurulei DCI DN50, @63, pieméram, Hawle vai b 1
ekvivalents £
6 Atloku trejgabals DCI DN100/50 pieméram, Hawle vai ekvivalents gb. 1
Pazemes tipa atloku aizbidnis DCI DN150 ar teleskopisko pagarinatajkatu un
7 peldosa tipa ielas kapi t.sk. kapes apbeton&S$ana, pieméram, Hawle vai kpl. 1
ekvivalents
8 El. Metinama Iikums PE100 DN63 450, pieméram, Evopipes vai ekvivalents gb. 1
9 Udensapgades sistémas mark&uma lente 0.3 m dziJuma no zemes virsmas m 47,1
10 Esosa gdensvada hermétiska gala noslégSana aizbeton&jot ar betonu (0,05 vietas 1.0
m3/1 vieta.)
11 Cauru]vadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi U1 tiklu zona
Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blivums ne mazaks par 0,95 no dabiga
1 blivuma) tranSeju aizbérsanai ar no ierikota apbéruma ap caurulvadu lidz m 105,10
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm.
Konstruktivo slanu
parametri un bieezums
. < g ST Lo . e Qma 2 saskanojams ar
2 Betona bruga seguma atjaunoSana, iekJaujot visus konstruktivos slanus m 3 Pasiitaju, pirms
biivniecibas darbu
uzsakSana
3 Gajgju parejas apzZim&jumu atjaunosana pec biivniecibas darbu pabeigSanas kpl. 1
4 Esoso koku aizsardziba kpl. 1
Konstruktivo slanu
parametri un bieezums
Esosa asfalta seguma uzlauSana un utiliz€Sana, jauna asfalta seguma ) saskanojams ar
5 e . L. n _ m 70 SR
ieklasana, iek]aujot visus konstruktivos slanus Pasutitaju, pirms
biivniecibas darbu
uzsak$ana
Piezimes

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

neuzskaititie darbi”, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilsto$i konkréta bivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu

iesp&jama buvdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilstoSa veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LR normativo aktu nosactjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét buivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam.

7. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.
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