Skaidrojosais apraksts
Visparigie dati

Biivprojekta ietvaros paredzets izbuivet:
Argjos tiklus:
v Udensvads (U1);
UKT sadalas skaidrojoais apraksts izstradats pamatojoties uz Ludzas novada domes pasiitljumu, projekté3anas
uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar speka esoSajam biivniecibas, ugunsdz€sibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka ari atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Biaivprojekta izstradeé ir pielietoti projekt€Sanas
pienémumi un kritériji, lai nodrosinatu projekta atbilstibu Latvijas un ES noteikumiem. Sie piengmumi un projekté3anas
kriteriji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi piepemto tehnisko normu apvienojums. Projekta
dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegiiti no paSvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas,
kas iegiitas no valsts institiicijam.

Caurulvads tranSeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot transejas aizbérSanu, grunts transeja jasabliete 1idz
vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) p&c Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shema ar celu (ielu) IpaSnieku un Latvijas
valsts celiem.

Biivuznémeja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepieciesami, lai vartu veikt:

e Visus biivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e RakSanas darbus, gruntsiidens ITmena pazeminasanas darbus,

e AizbérSanas darbus;

e Drenazas slana ierikoSanu zem un ap blivém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, cauru]vadu un paligiericu pamatu novaksanu un transportéSanu;

e Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar esoSajiem pazemes cauru]vadiem;

e Cauru]vadu hidraulisko parbaudi;

e Blivésanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,

¢ Bivlaukuma notiri§anu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos vai arl
péc autoruzrauga noradijumiem.

e Tehnologisko iekartu izbiives darbus.

Izbuvejot iidensapgades tiklus, vietas, kur paradas plastoSa grunts, diinas, mals vai kiidra, ta janomaina uz smilti!
Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un biivizstradajumu kopsavilkuma un biivdarbu apjomu
saraksta.

Skersojot eso3os kabelus ar jaunprojektgjamiem caurulvadiem paredz&t kabela ievietosanu apvalkcaurulg.

Udensapgade




P&c projekta paredzets no jauna izbtuvet 47.1 m garus Gdensapgades tiklus (ar atverto transejas metodi):
e PE100-RC SDR17 PN10 @63 —47.1 m;
Caurulvadi diametri izvel&ti atbilstosi aprékiniem.

Caurulém, kuras $kérso dzelzsbetona aku sienas, jabiit ievietotam riipnieciski izgatavotds aizsargéaulas. Udensvada
maksimalais darba spiediens lidz 6.0 bar parbaudes spiediens 9 bar. Atbilstosi izvéleta raZotaja Evopipes — PE100-RC
ULTRASTRESS VISIO PAS 1075 2. tipa caurulém, ka arT EN 12201 prastbam.

Caurulvadu iebiives dzilums saskana ar LBN 222-15 ,,Udensapgades biives” un LBN 003-15 "Biivklimatologija".
Caurulvadu izvietojums generalplana, ka arT minimalais attalums starp dazadam komunikacijam, lidz €kam un bavém
saskana ar LBN 008-14 ,InZeniertiklu izvietojums”. Veicot tranSejas aizb&rSanu ieblivét mark&juma lentu (ar uzrakstu
,,Udensvads”) 0.3 m virs caurules augsas. Vietas, kur, rokot tranSeju, turpmak neizmantojamie cauru]vadi traucé darbu
veikSanai, tie jademontg, bet pargjas vietas turpmak neizmantojamo komunikaciju abi gali ir herm@tiski janoslédz, tos
aizbetongjot.

Cauru]vadu diametra apzim&jums ,,@” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Atbilstosi izveléta raZotaja
Evopipes — PE-100 RC spiedvadu caurules, cauru]vadu iek$gjie diametri ir sekojosi:

e PEI0ORC @ 63 mm ar iek§&jo diametru 55.4 mm un sieninu biezumu 3.8 mm.

Caurulu un veidgabalu mark&jumam jabiit noturigam (uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un salasamam.
Minimalajam mark&jumam uz katra bivelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Buvdarbus, taja skaita metinasanas darbus un cauru]vadu testé€Sanu javeic kvalificétiem darbiniekiem saskana ar
LVS EN 805 un razotaja rekomendacijam. Caurulvads izbtivei transeja jaiegulda uz 15cm smilts pamatnes, jaapber ar 30
cm apbérumu. Vietas, kur tiek atjaunots jauns segums transeju aizbért ar smilti no caurulvada 1idz atjaunojama seguma
aug$gjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar BA sadalu). Vietas, kur segumu atjauno tikai inZenierkomunikaciju
rakSanas vietas tranSeju aizbért ar smilti no caurulvada Iidz atjaunojama seguma apaksg&jai kartai, blietgjot ik pa 30 cm
(skatit kopa ar BA sadalu). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas platuma
1.5m.

Vietas, kur tiek paredzéts pieslégums esoSajiem udensapgades tikliem, pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu

materialus, iebiives dzilumus un diametrus japrecizé pirms buvdarbu uzsakSanas. Biivdarbu ietvaros japarslédz visi projekta

teritorija esosie, izmantojamie Gidensvadi. Biivdarbu laika nodrosinat esosas idensapgades sistémas nepartrauktu darbibu.
Esosa iidensvada tikla atraSanas vietu daba precizét pirms biivniecibas uzsakSanas, veicot skatrakumus.

Udensvada noslegarmatiiras un veidgabalu izbiive
Noslégarmatiira ir jaizvieto:

1. Pievienojums pie esoSa iidensvada d100 - pievienojumu veikt ar universalu atloku adapteri, nodroSinot

nepartrauktu tidensapgades sist€émas darbibu.

Atloku noslégarmatiirai jabiit ar kalama keta korpusu, parklatai ar specialu epoksida pulvera parklajumu, kas
uzklats ar iegremdéSanas metodi, spiediena klase PN16. Veidgabalu atlokiem jabut rot€josa tipa, veidgabaliem jabit sava
starpa saderigiem. Atloku aizbidpiem ar elastigu, miksti blivéjoSu kili jaatbilst sekojoSiem standartiem:

1. Aizbidnim jabat ar neizbidamu kila vadibas asi atbilstosi DIN 3352-T4;
2. Aizbidpa iebiive atbilstosi DIN 3202 F4;
3. Atloku izm&riem un urbumiem jaatbilst PN10/16 atbilstosi DIN 2501;
4. Aizbidpa korpusam un vakam jabiit izgatavotam no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), no iekSpuses un
arpuses parklatam ar epoksida pulvera krasojumu atbilsto§i RAL-GZ 662 un GSK tas ir
- Krasojuma biezums min.250 mikroni.
- Nulle porainiba min.3000V dzirksteles tests.

- Epoksida krasojuma pielipes koeficents 12 N/mm?



- Krasojuma uzklasanas temperatiira t = +200 °C;

5. Aizbidpa kilis izgatavots no kalama keta EN-GJS-400-18 (GGG400), pilniba parklats ar vulkaniz€tu gumiju
atbilstosi EN1074-1;

6. Aizbidnpa kila vadiklam jabiit izgatavotam no nodilumizturigas plastmasas, lai var€tu nodro$inat mazu aizbidna
aizverSanai pieliekamo speku. Tas ir maksimali pielieckamais griezes speks Nm (Nutonmetros) DN100- 40Nm;
DN150- 50Nm. Kila vadibas asij jablit izgatavotai no puléta nertisgjoSa te€rauda St.1.4021 (X20Cr13);

7. Aizbidnim jabit sertificétam dzerama tidens transportam atbilstosi KTW (German federal health standard).

Aizbidna kata teleskopiskam pagarinajumam jaatbilst sekojoSiem standartiem:
1. Kata pagarinajuma serdenis izgatavots no karsti cinkota teérauda.
2. Savienojums un kata vadibas galva izgatavota no EN-GJS-400-18
3. Ieks&ja un argja caula izgatavota no PE

Atloku adapteri un uzmavas Téraudam un ketam:

e Korpuss — kalamais kets

e  Parklajums — Epoksida pulveris

o Skeltas formas Gumijas ManZete — EPDM

e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. terauds
Atloku adapteri un uzmavas plastmasas caurulém:

e Adapterim garais korpuss ar uzmavu, pieméram min garums DN100 L=95mm,

e Korpuss — kalamais kets

e  Parklajums — Epoksida pulveris

®  Enkurgjosais gredzens - Bronza

o Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

e  Bultskriives — Cinkotas vai ner. Terauds

e  Enkurgredzens — POM

o Skeltas formas Gumijas Manzete — EPDM

Savienojumiem, kas savieno esoSo (térauda, keta vai cita materiala) cauruli ar PE cauruli ir jabtit enkurojosiem.

Pazemes veidgabaliem japaredz atbalsta bloki.

Elektrometinamiem (EM) veidgabaliem PE caurulu savienoSanai jaatbilst LVS EN 12201. Veidgabaliem jabiit
aprikotiem ar ierobeZotas kustibas, konusveida metinaSanas indikatoriem. Dinamiski izvietotam kaus&S$anas stieplem EM
veidgabalos jabiit iestradatam ta, lai veidgabala ieks€ja virsma bitu gluda.

EM dubultuzmavam jabit aprikotam ar auksto viduszonu. EM veidgabaliem ar DN < 63 mm jabit aprikotiem ar
integrétu caurules fiksatoru. EM veidgabaliem ar DN > 63 mm metinasanas laika jaizmanto caurules fiks€Sanas skavas.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par
So izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iespgjama ar citam

tehniski ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



