Internata parbuve par dienesta viesnicu
Blaumana iela 4A, Ludza

1.

Skaidrojoss raksts

SaistoSie STANDARTI un normativie akti

Numurs Nosaukums

MK not. Nr.112 Visparigie buvnoteikumi

MK not. Nr.181 Bivizstradajumu atbilstibas novértéSanas kartiba reglamentétaja sféra

MK not. Nr.214 Noteikumi par akustiskad trokSna normativiem dzivojamo un publisko
€ku telpas un teritorijas

LBN 003-15 Bavklimatologija

LBN 208-15 Publiskas €kas un bives

LBN 201-15 Blvju ugunsdrosiba

LBN 231-15 Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija

LVS EN 12097 Eku ventilacija. Gaisvadi. Gaisvadu sistému apkopes értuma prasibas
gaisvadu sastavdalam.

LVS EN 12237 Eku ventilacija. Gaisa vadi. Apalu skarda vadu stipriba un
hermétiskums.

LVS EN 1507 Eku ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstiirveida $kérsgriezumu.

Stipribas un hermétiskuma prasibas.

LVS EN 13779 Nedzivojamo &ku ventilacija. Ventilacijas un gaisa kondicioné3$anas

sistému veiktspéjas prasibas.

LVS EN 15251 Telpu mikroklimata (gaisa kvalitates, temperatiras rezima,

apgaismojuma un akustikas) parametri €ku projektéSanai un to
energoefektivitdtes noveértéSanai

LVS EN 12599 Eku ventilacija - Testa procediras un mérisanas metodes nododot

samontétas ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistémas

LVS EN ISO 3744 Akustika. TrokSnu avotu skanas jaudas ITmenu un skanas energijas

fmena noteik8ana ar skanas spiedienu. Tehniska metode akustiskaja
brivaja lauka virs atstarojo$as virsmas (1ISO 3744:2010)

2.

Apréekinu nosacijumi
Ara gaisa aprékina temperatira aukstaja laika perioda: —25 oC.
Telpu temperatira +18.
Telpu temperatira pienemta saskana ar minétajiem normativiem dokumentiem.
- Ventilacijas siltumapgades sistému siltuma avots — elektroenergija.

Sistéemas apraksts
Eka paredzéta mehaniska rekuperacijas ventilacijas sistémas PN-1 izmantojot gaisa apstrades
agregatu stiprinamu pie griestiem ,P.Lemmens” HR flat 1000, kas ir aprikots ar pretplismas
siltummaini. Sadales iekartas montét atbilstoSi apdares planiem. Lai telpas nodroSinat
nepieciesamo gaisa apmainu tiek izmantoti mehaniska pieplides-noplides ventilacijas
sistemas PN-1. Sistemas N-1 un N-2 nodroSina piesarnota gaisa utilizéSanu atmosféra no
sanitarajam telpam. Sistémas N-1un N-2 ventilacijas iekartas komplektéjas ar visiem
nepiecieSamajiem automatikas un regulédanas elementiem, kas nodroSina iekartas
automatisku ieslégSanu péc stravas padeves traucéjumu gadijumu novérSanas, ka arl
ugunsgréka gadijuma iekartas automatisku izslegSanu. Sistemas N-1un N-2 vadibas bloku
izvietoSanu saskanot ar Pasititaju. Svaiga gaisa padevi nodroSina pieplides gaisa vads. Gaisa
sagatavosanu veic pirms uzsildes iekarta CB-150-2.1. Gaisa apstrades agregatus jakomplekté
ar vibroizolatoriem un elastigiem savienojumiem. Pirms un péc gaisa apstrades iekartai
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5.
5.1. Montaza

jauzstada elastigas parejas, kas nodro$ina vibraciju noslapésanu no iekartam uz gaisa vadu
sisttmam. TrokSnu slapéSanai ventilacijas sisttmas PN-1 gaisa vados tiek uzstaditi trokSnu
slapétaji. Gaisa vadu materials - cinkots skards. Montazai rekomendé izmantot rlpnieciski
izgatavotus cinkota skarda gaisa vadus un veidgabalus. Nestandarta izméra gaisa vadiem ir
jabat ar papildus stingribas ribam. Gaisa vadu stiprinajumiem ir tdda pati ugunsizturibas robeza
ka gaisa vadiem. Veikt gaisa vadu un elektrodzingju palaiSanas aparatiras sazemésSanu.
lekartas, gaisa vadus un caurulvadus montét, atstajot brivu vietu apkalpoSanai. Ugunsgréka
gadijuma paredzét ventilacijas sistemu automatisku izslegSanu, ka ari iekartu automatisku
ieslegSanos péc stravas padeves traucéjumu gadijumu novérSanas. Ventilacijas sistému
automatika nodroSinas vélamo pieplides gaisa temperatlru aukstaja laika perioda visas
pieplldes sistémas.

Gaisa vadi ieplldé un izmeSana izoléti ar "Paroc" LAM 50 mm siltumizolaciju.

Dienesta viesnicas istabinas védinaSanu nodroSina ar dabisko védinasanu, veramiem logiem
un esoSajam Sahtam, kuram tiek paredzéta tiriSana un remonts bojajumu gadijuma.

Prasibas materialiem
Prasibas €kas védinadanas sistémas izbave lietojamiem materialiem ir noteiktas Tehniskaja
projekta.
Piegadatajiem materidliem un iekartam ir jabat testéSanas sertifikatiem. Siem sertifikatiem
jaapliecina, ka minétie materiali un iekartas ir testéti saskana ar speka esosajiem standartiem
un noteikumiem. Bivlaukuma piegadatajiem materialiem un iekdrtam un to sertifikatiem ir
janodrosina skaidra identifikacija.
Vadibas pulSu, plakdnu, gaisa vadu u.c. markéSana javeic saskana ar vietéjam prasibam un
standartiem latvieSu valoda.
Katrai iekartai jabat aprikotai ar originalo razotaja plaksniti, kura noraditi galvenie tehniskie un
razotaja identifikacijas dati.

Darbu izpildes tehnologija

e Ventilacijas sistemu montazai ir jaizmanto rlpnieciski izgatavoti cinkoti lokSnu térauda
apala Skérsgriezuma vai kantaini gaisa vadi, fasondalas, difuzori, restes, reguléSanas
varsti un citi gaisa sadales mehanismi.

e Kantaino gaisa vadu minimalajam biezumam ir jabat tadam, lai, transportéjot taja gaisu,
tas nevibrétu un neraditu nekadu citu troksni. Lai to nodro$inatu, liela izméra gaisa
vadiem paredzami papildus stiprinajumi gaisa vadu iekS8pusé un vadotnes [Tkumos
(vadlinijas standartd DIN 24190 taisnstira gaisa vadiem). Magistralo gaisa vadu ITkumi,
kas veidoti bez radiusa, papildindmi ar gaisa plismas virziena lapstinam.

e Kantaino gaisa vadu malu proporcijai jaatbilst LBN 231-15 prasibam.

e Nav pielaujams pielietot gofrétos un lokanos gaisa vadus (iznémuma gadijumos, kur citadi
nav iespéjams, to garums nedrikst parsniegt 1,5 m, un tie ir japievieno ar savilcém). Sada
gadijuma jaievéro LVS EN 13180 standarta prasibas.

e AHU iekartas jamonte ta, lai pie tam maksimali brivi varétu pieklat, ekspluatacijas perioda
apkalpot vai nomainit sabojajusos mezglus (vai iekartas) bez jebkadu konstrukciju
parbides un bivdarbu veikSanas.

e Svaiga gaisa ienem3anas gaisa vadu zemakos punktos japaredz drenazas izlaides.

e Montazas laikd nedrikst pielaut, ka pie gaisa vadiem tiek stiprinati kabeli vai citas
konstrukcijas, tadas ka kabelu kapnes u.tml.

e Gaisa vadi ir jatur tiri visa Blvdarbu veikSanas laika. Katras darba dienas beigas gaisa
vadu gali janosedz pret puteklu iek|GSanu tajos. Gaisa vadus nedrikst izmantot pirms tie
nav atbrivoti no putekliem un netirumiem.
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Gaisa vadiem janodro$ina vismaz B hermétiskuma klase, péc LVS EN 1507 “Eku
ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstirveida skérsgriezumu. Stipribas un hermétiskuma
prasibas”’, LVS EN 12237 “Eku ventilacija. Gaisa vadi. Apalu skarda vadu stipriba un
hermétiskums”. Operaciju telpu un pieplides un nosiices gaisa vadiem jaatbilst vismaz C
hermétiskuma klasei.

Gaisa vadu sistema ir jasazemé, ieskaitot ventilacijas iekartas, caurulvadu sistémas un
cirkulacijas suknus.

Pirms €kas nodo$anas Pasuititajam, gaisa vadi ir jaiztira no putekliem un netirumiem.
TiriSanas lokas ir japaredz saskana ar LVS EN 12097 ,Eku ventilacija. Gaisvadi.
Gaisvadu sistému apkopes értuma prasibas gaisvadu sastavdalam”.

Ir janodrosina briva pieeja lGkam un tiriSanas iespéja bez iejaukSanas €kas konstrukcijas
un paréjas inzenierkomunikacijas. Tapéc laku faktisko uzstadisanu ieteicams uzsakt tikai
péc tam, kad ir apzinatas apgaismes kermenu un citu komunikaciju vietas.

5.2. Ugunsdrosiba

Visi pieplides gaisa vadi un gaisa vadi no iekartam Iidz restém arsiena ventilacijas
kameras ir jaizolé. Pretuguns varsti ir jauzstada uz gaisa vadiem pie izejas no Sahtam un
Skersojot sienas. Pie katra pretuguns varsta uzstada revizijas lukas.

Magistralie pieplides gaisa vadi Sahtas ir jaizolé ar siltuma izolaciju, kas parklata ar
aluminija foliju.

Veicot montazas darbus, uz magistralajiem gaisa vadiem ir jauzstada tiriSanas llkas
saskana ar LVS ENV 12097.

Ugunsgréka gadijuma ir japaredz ventilacijas sistémas automatiska izslégSanas, ka ari
iekartu automatiska ieslég8anas péc stravas padeves traucéjumu novérsanas.
Drose|varsti un citas reguléjodas ierices, kas atrodas starpgriestu dala, ir jaizvieto
saskana ar griestu planiem, nepiecieSamibas gadijuma ierikojot tam apkalpes lUkas.
Lakam ir jabat tik lielam, lai batu iespéjams Sis ierices apkalpot, veikt kontrolmérijumus,
regulét un art pirms tiriSanas demontét.

5.3. Markéjums

Uz ventilatoru apvalkiem jaizvieto markéjums ar bultinu, kura norada ventilatoru grieSanas
virzienu. Marké&jums jaizvieto viegli redzama vieta.
Markéjumam jaatbilst izpildraséjumu apzimé&jumiem.
Izpildshémas japiestiprina tehniskas telpas pie sienas.
Marké&jumiem jabat:
iekartam un iekartu sekcijam;
caurulvadiem virs piekartajiem griestiem katra telpa un vietas, kur caurulvadi tiek
savienoti vertikalas vai horizontalas Sahtas;
caurulvadu atzarojumiem;
mezgliem un to elementiem.

Varstu markéSana

Noslégvarsti, vienvirziena varsti, reguléjo$d armatira un droSibas varsti jamarké ar
plaksnitém, uz kuras janorada sistémas un elementa apziméjums.

Markéjumam jasakrit ar numeraciju, kura tiks lietota izpilddokumentacija.

Gaisa vadu markéSana

Gaisa vadi jamarké ar apzimé&jumu plaksniti vai lentu. Teksta janorada informacija par
sistémas apkalpojamo zonu vai telpu, sistémas raksturs (pieméram, pieplide) un sistémas
apziméjums.
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Plismas virziens janorada ar bultinu. MarkéSanas elements jaizvieto labi redzama vieta un
sléptas konstrukcijas katrd telpa ne vairak ka 20m attaluma, kad arm magistralo vadu
piesleguma vietas.

Requléjodas armatiiras marké3ana
Varsti un komponenti jamarké ar apziméjumiem, kuri noraditi izpilddokumentacija un
norada sistému un numuru. Difuzori, pieplides un noplides restes nav jamarke.

5.4. Regulésana un testéSana

Gaisa caurplides regulaciju veic samazinot brivo Skérsgriezumu attieciga diametra gaisa
vadam. Drose|varsta korpusam jabat gumijas ieliktniem hermétiskai savienoSanai ar gaisa
vadu.

Varsta savienojumiem jablt tada pasa tipa, ka gaisa vadu savienojumiem.

Jabut reguléSanas skalai un iestatiSanas fiksé3anas iespégjai.

lekartas un agregati jatesté atbilstosi razotaju instrukcijam.

Testi javeic atbilstosi sistému funkcionalitatei un savstarp&jam balansé&jumam.
ReguléSana un balanséSana javeic pirms sistémas nodoSanas.

Pabeidzot iereguléSanas darbus, Pasutitajam ir jaiesniedz gaisa apjomu mérijumu
protokols.

Gaisa apjomi ir jaméra konkrétas telpas, nozarojo$as un galvenajas magistralés. Visiem
mérijumiem jabat izteiktiem ieklaujot mériSanas klGdu. Gaisa apjomu novirze katra
telpa/zona nedrikst bat lielaka par 10%.

Mezglus var sakt normali darbinat, kad visi piederosie komponenti un visa automatika ir
parbaudtta.

Sistémas darbibu varés uzsak tikai péc ekas iztirisanas.

Gaisa caurplides mérijumi javeic visam iericém.

IzblOvétajai sisteémai ir jasastada sistémas pase. Pasé jaatspogulo informacija par faktisko
gaisa daudzumu telpa un ta nesaisti attieciba pret projektéto. Pasé jauzrada gaisa
meérijumi atbilstosi telpu nosaukumiem un to numuriem, jauzrada mérijumu vietas
magistralés.

5.5. Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistemas nodosana ekspluatacija

Ventilacijas un gaisa kondicionéS8anas sistémas komisioné un nodod ekspluatacija
atbilstosi standartam LVS EN 12599 un LVS ISO 10780.
Ventilacijas sistemas iedarbina péc to parbaudes un salidzinaSanas ar buvprojektu un péc
elektrotikla parametru parbaudes.
Ventilacijas sistemu aerodinamiskas iereguléSanas un gaisa apstrades iekartu siltuma un
aukstuma apgades sistému hidrauliskas iereguléSanas rezultatus apkopo protokolos.
Pamatojoties uz protokoliem, sastada sistémas pasi.
Par ventilacijas sistémas komisioné$anu sastada protokolu. Protokolam pievieno $adus
dokumentus (valsts valoda):

- autoruzraudzibas kartiba korigétu tehniska projekta raséjumu komplektu un

detalizétos raséjumus;

- uzstadtto iekartu pases un lietoto materialu sertifikatus;

- segto darbu aktus;

- sistémas aerodinamiskas un hidrauliskas iereguléSanas protokolus un pases;

- automatiskas reguléSanas un elektriskas komutacijas sistému shémas;

- sistémas lietoSanas aprakstu un droSibas tehnikas instrukcijas;

- protokolu par to, ka personals ir apmacits ekspluatét sistému.
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e Peéc pasititaja pieprasijuma trokSna meéerijumus veic atbilstoSi Ministru kabineta 2001.gada
22.maija noteikumiem Nr.214 “Noteikumi par akustiska trokSna normativiem dzivojamo un
publisko €ku telpas un teritorijas”, izmantojot LVS EN ISO 3744 standarta metodiku.

Izstradatajs:
AVK sadalas vaditajs Janis Rancans

5(5)



