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PIENEMTIE APZIMEJUMI :
APZ. NOSAUKUMS A
100 m3/h Gaisa daudzums m3/h
3100 Gaisa vada izmérs
PN-1 Pieplades Nosiices sistéma
E4-160 Gaisa sadalitgjs, pieslégums
DE 100-160 Gaisa sadalitajs, pieslégums
N-1 Nosiices sistema S¥3
TD, Sillent Nostces ventilatori
@ Gaisa vads ar akmens vates siltindjumu 50 mm : ~M/v\|
N Balansgjo3ais varsts IRIS-100 m,.r«a B
N ‘ 2)
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Gaisa nosuces vads ‘.\,..//.M, \
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Gaisa izmeSanas vads \
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O Gaisa piepludes vads !0.« \
O Ara gaisa piepludes sistéma
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Projekts _
T INTERNATA PARBUVE PAR DIENESTA VIESNICU
% LUDZA, BLAUMANA IELA 4A
N
BRSNS Stadija | -
~ J BOVPROJEKTS (BP) D
. o Pasutitajs
& % NHM, _ | Ludzas novada pasvaldiba
slie > r Reg. Nr. 90000017453
2200 - w\ Raina iela 16, Ludza, LV-5701
/@/A Bavprojekta vaditajs
Projekta autors
\V\/ﬂ Arhitektdras birojs SIA SESTAIS STILS
By _ % m\ (4o — \ H Tirgonu iela 8, Riga, LV-1050
2 Talr. 67228542, fakss 67220143
JA g\ \ \ § birojs@sestaisstils.lv
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P | Datums/Paraksts
J Piezimes: Sl ) Rasejums | VENTILACIAS AKSONOMETRIJA
1. Caurulvadus biveét no skarda rlpnieciski razotam caurulém = /.. \\ Pasdtijuma Nr.: 16-36/678 | Dalaz: AVK [LapasNr. AVK-4 M 1:100
pie griestiem. :
2. Stavvadus izvietot $ahtas. AVK sadalas vad.: J. Rancans
3. Atvérumus sienas, parsedzeés veidot atbilstosi BK lzstradaja: M. Bernans
risingjumiem.
4. Projekta konkréto firmu izstradajumus var aizvietot ar
analogiem citu firmu izstradajumiem, kuru tehniskie parametri F
un kvalitate ir lidzveértiga.
Faila Nr.: Datums: 26.10.2016
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