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Apraksts

Elektriskais kanalu silditajs

CB sérijas elektriskais kanalu sildTtajs paredzéts uzstadisanai standarta spiralveida
gaisavados.

Izgatavots no térauda loksnes ar Aluzinc parklajumu, sildelementi izgatavoti no
nerbséjosa térauda. Silditaja ir ieblvéta parkarSanas aizsardziba ar manualo
atjaunoSanas funkciju. Visiem tipizmériem iznemot CB 150 un CB 355,
pievienojuma vietas ir gumijas blivéjums.

Silditaja kontrole var bat Tstenota ar telpas termostatu, temperatdras regulatoru Pulser

vai TTC. Minimalais gaisa daudzums atbilst minimalajam gaisa atrumam 1,5 m/s.
Kanalu silditaji izstradati lai sasniegtu maksimalo izejoSo gaisa temperatdru 50°C.

CB var uzstadit horizontalos vai vertikalos gaisavados. Horizontalos gaisavados,
pieslégumu karbai jabat uzstaditai ar skatu uz augsu, vai arT to var pagriezt, ne vairak
ka par 90° uz vienu no pusém. Piesléguma karbas montaza ar skatu uz leju nav
pielaujama. Standarta izpildijuma aizsardzibas klase 1P43.

Tehniskie raditaji
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Spriegums 230 V
Faze 1 -~
Jauda 2,1 kw
Strava 9,1 A
Svars 3 kg
Min. gaisa daudzums 100  m¥h

Piederumi

Elektriskie piederumi

TG-K330 Kanala sensors 0-30°C (5160)
DTV500-OEM Spiediena slédzis (5044)
TG-K360 Kanala sensors 0-60°C (4846)
Pulser Temperatiaras regulators (5143)

Pulser M Temperatdras regulat. (5144)
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Elektroinstalacija
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A = Sildelements
CB-1 {230”*"] B = ParkarSanas aizsardzibas ierice ar automatisku parstarté$anu

C = ParkarSanas aizsardzibas ierice ar manualo parstartéSanu

i e E = Blokésanas kontakts
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Dokumentacija

B CB-CBM-CBMF_IMO_172108-07.pdf (656,52kB)

BDecl.of Conformity CB_CBE_CBM_CBMB_CBMT_094139.pdf (42,22kB)

Apsildes jauda

Electric heater calculation result

Q RH ieksa/ara T iek$a/ara P nominal Traksto$a jauda P output
[m¥h] [%] [°C] [kW] (kW] [%]

100 90/5 -20/18 2,1 0 70,4
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