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BUVPROJEKTA SASTAVS

Vispariga dala

1.S&jums Generalplans un transports Gl I, 6T
2.S&jums Udensapgade un kanalizacija UKT, LKT
3.S8jums Elektroapgade, ér(zir(;jtizdtimi Apgaismojums, ELT

4.Séjums Vajstravas dala VST

5.S&jums Bavdarbu apjomi BA

6.Séjums Izmaksu aprékins T
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SEJUMA SATURS
VISPARIGA DALA

Nr.p.k. Nosaukums Lapa

1 Blvprojekta saturs 2

2 |Sé&juma saturs 3

3 |Ludzas novada pasvaldibas tehniskas specifikacijas 4

4 |Ludzas novada bivvaldes planoSanas un arhitektiras uzdevums Nr.19-13 6

5 |SIA "Ludzas apsaimniekotajs" tehniskie noteikumi Nr. 1-9/249 10

6 [Blvkomersanta registracijas aplieciba 11

7 |Bavprakses sertifikats 50-1361 12

8 |Paskaidrojuma raksts 13

RASEJUMU SARAKSTS
Nr.p.k. Nosaukums Lapa
1 |Visparigie dati UKT-0
2 |Generalplans ar UKT tikliem, 1:500 UKT-1-1
3 |Generalplans ar UKT tikliem, 1:500 UKT-1-2
4 U1 garenprofils (Mh 1:500; Mv 1:100) UKT-2
5 |U1 Skérsgriezumi (Mh 1:500; Mv 1:100) UKT-3
6 |K1 garenprofils (Mh 1:500; Mv 1:100) UKT-4
7 |K1 Skérsgriezumi (Mh 1:500; Mv 1:100) UKT-5
8 |Udensvada U1 detalizacija B/M UKT-6
9 |Udensvada maju pieslégumi B/M UKT-7
10 [Tran$ejas nostiprinaSana pret iegriSanu un ar komunikacijam B/M UKT-8
11 |Kanalizacijas pieslégumi ar kritcauruli UKT-9
12 |Materialu specifikacijas UKT-10
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Tehniskas specifikacijas

Tehniska projekta ,,Blaumana ielas posma no Birzas ielas lidz Jelgavas ielai Ludza,

Ludzas novada rekonstrukcija’ izstrade un autoruzraudziba

Veikt Blaumana ielas posma no Birzas ielas lidz Jelgavas ielai Ludza
rekonstrukcijas projektéSanu atbilstoSi darbu uzdevumam wun PlanoSanas -
arhitektiiras uzdevumam, veicot $adus galvenos darbus:

1.1. Blaumana ielas posma seguma rekonstrukcija 450 m garuma;
1.2. ielu apgaismojuma rekonstrukcija,

1.3. lietus tdens novadiSanas gravju tiriSana, lietus udens kanalizacijas sist€émas

rekonstrukcija un izbiive péc nepiecieSamibas;

TP-025-2013

2. Tehniskais projekts, tehniskas specifikacijas jasagatavo saskana ar, LR 1995. gada

10. augusta ,Buvniecibas likumu”, likumu ,Par autoceliem” un citiem speka
esoSiem LR tiesibu aktiem. Izpilditajam javeic visi buvprojektéSanas sagatavoSanas
darbi, t.sk. tehniska projekta saskanoSana.

Projekt&jot janorada nacionalie standarti (LVS), starptautiskie standarti (ISO) vai
citi starptautiski atziti standarti (piem., EN, DIN, BS), kuriem jaatbilst biivdarbiem.
Gadijuma, ja Buvuzneéméjs tehniskajas specifikacijas ir noradijis standartus, kas
nav publicéti latviski, tam jaiesniedz Pasiititdjam So standartu tekstus latviski.

Projektgjot jaizmanto metriskas sistémas vienibu standarta saisinajumi. Projekt&jot
janosaka vides aizsardzibas un droSibas pasakumi, kas javeic buvuzneéméejam
buivdarbu laika un turpmakaja buvdarbu procesa.

Tehniskaja projekta jaieklauj visas dalas atbilstosi Visparigo buvnoteikumu
prasibam. Tehniskais projekts jasaskano ar Bivvaldi un tas noteiktajam
institiicijam. Par saskanoSanas uzsakSanu rakstiski jainformé Pasiititajs.

6. Biivprojekts (tehniskais projekts) izstradajams:

6.1. Pirms projektéSanas darbu veikSanas, veikt / pasiitit topografisko uzmeériSanu
(topografijai jabut pieejamai digitala formata);

6.2. projektu izstrada saskana ar Visparigajiem Buvnoteikumiem (turpmak testa —
VBN) noteikto;

6.3. projektu izstradat digitala forma (PDF un dwg) faila formata ka ari papira
izdrukas krasu varianta 5 (piecos) eksemplaros ar originaliem saskanojumiem;

6.4. buvprojektu izstradat latvieSu valoda;

6.5. izstradajot projektu, nemt veéra esoso inZeniertiklu aizsardzibu;

6.6. biivprojekta darbu apjomu tabulas un specifikacijas jaizstrada tada limeni, lai
varétu noteikt biivprojekta sastava ieklautaja apjomu sarakstd min€to poziciju
izmaksas attieciba uz veicamajiem darbiem, buvizstradajumiem;

6.7. izpilditajam jaizstrada ielas rekonstrukcijas priekSlikumus un jaiesniedz tos
Pasutitajam, talakaja projektéSana tiks pielietots Pasutitaja akceptéts variants.

6.8. projekta risinajumus ir jasaskano ar ieinteres€tam institlicijam, tehnisko
noteikumu izsniedz€jam instittcijam, zemes 1paSniekiem un lietotajam.

Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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6.9. darbu pozicijas ietvert no Pasiititaja vai Izpilditaja neatkarigu iemeslu dél
radusas neparedzetas izmaksas.

7. Biivniecibas tames sagatavot atbilstoSi paredzamiem projekt€Sanas darbiem un
atbilstoSi LBN 501-06 “Buvizmaksu noteikSanas kartiba”, situacijas izpétei daba un
projekta pieteikumam. Tameés ieklaut visus paredzamos un nepiecieSamos darbus
kvalitativai darbu veikSanai un nodoSanai ekspluatacija un neparedzetos izdevumus,
kas nepiecieSami buivdarbu veikSanai.

8. Izpilditajam pilniba jaiepazistas ar pasreiz€jo infrastruktiiru un jaizverté pieejamas
izp€tes un zinojumus par tas stavokli un planoto attistibu. Pieejama informacija tiks

nodota Izpilditajam.

9. Projekta izstrades termins — 3 ménesi no liguma noslégSanas briza.

Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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LUDZAS NOVADA BUVVALDE

Raina iela 16, Ludza, LV-5701, talr.65707407, fax.65707402, E-mail: arhitekts @ludza.lv

Planosanas un arhitektiiras uzdevums Nr. 19-13

BLAUMANA IELAS REKONSTRUKCIJA POSMA NO BIRZAS IELAS LIDZ
JELGAVAS IELAI LUDZA, LUDZAS NOVADA

(btives nosaukums un adrese)

Izsniegts 2012.gada 5.februart

LUDZAS NOVADA PASVALDIBAI
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701.

1. Zemes gabala raksturojums

1.1. Zemes gabala kadastra numurs, 6801 004 0238; 6801 004 0510;
grupas numurs/grunts numurs

1.2. Zemes gabala Tpasnieks Ludzas novada paSvaldiba

(fiziskas personas vards, uzvards,
Reg. Nr. 90000017453
personas kods, adrese un talruna numurs
Raina iela 16, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, talr. 65707400
vai juridiskas personas rekviziti)

1.3. IpaSuma tiesibas 14.01.2009. Zemesgramatu aplieciba,
apliecino$s dokuments nodalijums Nr. 1000 0045 1215;

23.12.2010. Sedes protokols Nr.33,13.§
(nosaukums un numurs)

1.4. Zemes gabala platiba 17968m? — (pilsétas, ciemos);

ha — (lauku teritorijas);

1.5.%* Parvades, sadales tikla garums (m):;

1.6. Zemes gabala novietne un situacija, ta Pilsétas iela;
teritorija esoSas €kas un biives (apraksts)

1.7.%* Parvades, sadales tikla novietne un
situacija (apraksts)

1.8. Ipasie apstakli (zemes gabals atrodas Tpasi
aizsargajama dabas teritorija, kultiiras
pieminekla teritorija vai ta aizsardzibas
Zona)

1.9. Vietgjas pasvaldibas teritorijas planojuma Zemes gabals atrodas satiksmes
noteikta teritorijas planota (atlauta) infrastruktiiras teritorija;
izmanto$ana ( piem&ram, mazstavu

Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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dzivojamas apbuves teritorija)
1.10. IerobeZojumi (piem&ram, servititi) InZeniertikli; precizet topografijas
plana;
1.11 Papildu prasibas (pieméram, javeic zemes
transformacija uz apbiives zemi)
2. Biivprojektésanas nosacijumi
2.1. Biivniecibas veids (piem&ram, jaunblve, Rekonstrukcija;
rekonstrukcija, restauracija)
2.2. BiivprojektéSanas stadija Tehniskais projekts;
2.3.%% BuvprojekteSanas stadija (shéma, tehniskais
projekts)
2.4. Apbiives pamatnosacijumi
24.1. maksimala apbiives intensitate
2.4.2. maksimalais apbuives blivums
2.4.3. minimala briva teritorija
244, maksimalais stavu skaits
245. autostavvietu skaits
no tam invalidu autostavvietu skaits
2.5. Kompozicijas pamatnosacijumi
2.5.1. biuves blok&Sana (piem&ram, brivstavosa &ka,
blokéta €ka)
2.5.2.% apbtives I1nija (pieméram, biivlaide, atkapes no Sarkanas linijas Blaumana ielai-
sarkanas linijas) 10-12m;
2.5.3. augstuma ierobeZojumi (piem&ram, stavu skaits,
jumta dzegas augstums)
2.5.4. iebrauktuves un ieejas (pieméram, no kuras Paredzet asfaltbetona seguma
ielas) nobrauktuves;
2.6. Biivkonstrukciju projektésanas pamatnosacijumi
2.6.1. ugunsnoturibas pakape
2.6.2. nesoS$as konstrukcijas
2.6.3. tehniskas apsekoSanas akts (esoSam bivém)
2.7. Argjas apdares nosacijumi
2.7.1. sienas
2.7.2. jumta veids un iesegums
2.7.3. logi un vitrinas
2.74. durvis
2.8. Teritorijas iekartoSanas nosacijumi Pec biivdarbu pabeigSanas
2.8.1. apzalumosana teritorijas atjaunoSana,
labiekartoSana;
2.8.2. nozZogoSana
Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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2.8.3. apgaismoSana Ielas posma paredzet
apgaismojuma rekonstrukciju;

2.8.4. vertikala planoSana Lietus iidens novadiSana;

2.8.5. brauktuvju un ietvju segums Brauktuvei-asfaltbetona segums;

2.8.6. buivgruzu utilizacija, parstrade vai atlauja

izmantot izgaztuvi

2.8.7. prasibas atkritumu apsaimniekoSanai NepiecieSams ligums;

2.9. Vides pieejamibas prasibas

2.9.1. teritorija

2.9.2. iekStelpas

3. Pieslegsanas tehniskas prasibas (pieslégsanas inZenierkomunikacijam
vai to SkérsoSana, pieslégSanas infrastruktiirai)

Sanemt tehniskos noteikumus SIA , Ludzas

3.1. Udensapgade un kanalizacija apsaimniekotajs”, Kr. Barona 49, Ludza, Ludzas novads,
LV-5701, talr. 65707330. Saskanot tehnisko projektu.
. VAS , Latvijas valsts celi”, Dagdas iela 15, Ludza, Ludzas
3.2. Ielas un celi

novads, LV-5701, talr. 65707810. Saskanot tehnisko
projektu.

Sanemt tehniskos noteikumus AS ,,Sadales tikls”,
Latgales iela 240a, Ludza, Ludzas novads, LV-5701,
talr. 65710845. Saskanot tehnisko projektu.

3.3. Elektroapgade

34. Gazes apgade

3.5. Siltumapgade

Sanemt tehniskos noteikumus SIA ,,Lattelecom”,
Latgales iela 103, Ludza, Ludzas novads, talr.
65723798. Saskanot tehnisko projektu.

Sanemt tehniskos noteikumus SIA ,,Strava”, Kraslavas iela
7, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, talr. 65723971.
Saskanot tehnisko projektu.

3.6. Elektroniskie sakari

3.7. Citas komunikacijas

4. Tehniskie un 1paSie noteikumi***

(valsts vai paSvaldibu institiiciju izdotie tehniskie noteikumi vai prasibas)
(noradtt izsniedzg&ju, ta adresi un talruna numuru)

4.1. Vides un dabas aizsardzibas prasibas (Valsts
vides dienesta regionala vides parvalde)

4.2. Kulttras piemineklu aizsardzibas prasibas (Valsts

Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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kultiiras piemineklu aizsardzibas inspekcija)
4.3. Pasvaldibu institiiciju prasibas Projektu saskanot ar Ludzas novada
pasSvaldibu Raina iela 16, Ludza.
4.4. Citas prasibas NepiecieSama tehniska  projekta
ekspertize.
5. Pasvaldibu institiiciju izsniegtas atlaujas
(noradit izsniedzg&ju, ta adresi un talruna numuru)
5.1 Koku cirSanas atlauja P&c nepiecieSsamibas sanemt atlauju Ludzas novada
paSvaldiba Raina iela 16, Ludza.
5.5. Citas atlaujas Tehniska projekta akceptéSana Ludzas novada
buvvalde Raina iela 16, Ludza.

Planosanas un arhitekturas uzdevums derigs lidz

Buvvaldes vaditajs:

TP-025-2013

2015.gada 5.februarim

Vladimirs Kalinko

So administrativo aktu ménesa laika p&c ta speka stasands var apstridét Administrativa
procesa likuma noteiktaja kartiba.
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l SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu «kLUDZAS APSAIMNIEKOTAJS»
Reg. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona icla 49, Ludza, Ludzas novads, L.V-5701
tilr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

31.05.2013. Nr. 1-9/249

SIA ,,Vertex projekti”
,Martinmuiza”, Marupes novads, LV-2167

TEHNISKIE NOTEIKUMI
[zdots SIA ,,Vertex projekti” Blaumana ielas rekonstrukcijai Ludza,
posma no Birzas ielas 11dz Jelgavas ielai.

Paredzét jauno idensvada ierikoSanu Blaumana iela posma no Birzas ielas 11dz Liepajas
ielai. Caurulvadu paredzét no plastmasas caurulém D=100mm.

Paredzét visu klientu pieslég$anu dotajam Gidensvadam un to savienot ar esoSiem tikliem.

Paredzé&t kanalizacijas ierTko$anu visa ielas posma. Paredzét klientu pieslég$anu. Caurulvadu
paredzet no plastmasas caurulém D=200mm. Paredzgt pieslégsanos pie esoSiem tikliem.

Atjaunot ielas, trotuaru un zalaju segumu.

Projektu saskanot ar SIA ,,LUDZAS APSAIMNIEKOTAJU”.

SIA ,,LUDZAS APSAIMNIEKOTAJS”

Darba organizacijas inZenieris Eriks Gutans

Gutans
29719809

Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-7013101 4 Fakss 371-7280882 4 E-pasts: pasts@em.gov.lv
Riga

BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

izsniegta
sabiedribai ar ierobezotu atbildibu
Vertex projekti

vienotais registracijas numurs : 40003842450

Komersants registréts Blivkomersantu registra 2006. gada 22.augusta
(lémums Nr. 3825 ) saskana ar Ministru kabineta 2005. gada 28.jinija

noteikumiem Nr.453 "Biivkomersantu registracijas noteikumi"

Buvkomersanta registracijas Nr. 3597-R

Ikgadgjais informacijas atjauno$anas datums :22.augusts

Atbildiga amatpersona -
Biivniecibas stratégijas nodalas vaditajs

7 Yo .
N ! e
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AT A

LATVIJAS SILTUMA, GAZES UN UDENS TEHNOLOGIJAS
INZENIERU SAVIENTBAS BOVNIECIBAS SPECIALISTU
SERTIFIKACIJAS CENTRA

50 - 1361

Saskana ar LSGUTIS bavniecibas specialistu sertifikacijas centra
2008.gada 16.0ktobra lemumu Nr.153 (185), athilstosi

2004.gada 02.februara nolikumam “Par bavniecibas spscialistu sertificeSanu”

un 2008.gada 03.janvar apstiprinatiem kritérijiem,

(010973 - 10122)
ir sertificéts veikt:

Udensapgades un kanalizacijas sistému projektésanu.

Sava darbiba sertifikata sanéméjs apnemas ievérot Latvijas Repubhkas
likumus un pastavos$os bavniecibas normativus.

Bavprakses sertifikats izsniegts uz 5 gadiem.

LSGUTIS BS SC adnfipisirators
Dr.sc.ing. ~—  |.Platais

Blaumana ielas rekonstrukcija posma no Birzas ielas
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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Visparigie dati

Tehniskais projekts izstradats péc Ludzas novada pasvaldibas pasdtijuma.

Vietas izvele

Rekonstruéjamie un jaunizbdvéjamie Gdensvada un sadzives kanalizacijas tikli tiek projektéti
saskana ar LR Ministru kabineta Noteikumu Nr.162 “Visparigie buvnoteikumi”, 02.05.2000. [1]
grozijumiem, LR MK izdoto “Aizsargjoslu likumu” un, LBN 223-99.

Tehniskaja projekta paredzéts:

1. lzbdvét jaunu ielas D200mm sadzives kanalizacijas kolektoru;

2. Jaunu kanalizacijas pieslégumu izvadu D160mm izbidve ielu zona Ilidz zemes robezas
gabalam.

3. Rekonstruét ddensvadu D110mm PN10;

Jaunu tdensvada pieslégumu atzaru D32mm izbdve ielu zona Iidz zemes robezas gabalam.

Projektéto magistralo Gdensvada un kanalizacijas tiklu izbGve pa Tsako celu |aus veikt darbus,
vismazak ietekmé&jot apkartéjo vidi. Attalums starp ddensvadu un kanalizacijas tikliem ne mazaks par
1,5m starp asim. AtseviSkas vietas, kur tas saistits ar eso$ajiem apstakliem, attalums — 1,0m.

Caurulu apziméjumi ir DN- nosactt. diametrs; D - aréjais diametrs.

Akam asfalta segquma obligati jabat aprikotdm ar peldosa tipa vakiem.

Udensvads

Jauna ielas magistrala ddensvada diametrs D110mm, materials - PE, spiediena klase PN10.

Projektéto Gdensvadu pievienot eso$ajai caurulei DN150mm (UM-B-1,13). Blaumana iela posma
no UM-B-1 lidz UM-B-23 ddensvadu izbavét ar beztran$ejas metodi. Udensvada perspektiva
piesléguma atzarus izbavét no PE caurulem D32mm, PN10. Udensvada perspektiva piesléguma
atzarus noslégt ar noslégveidgabaliem. Uz magistralaja Gdensvada uzstadit dzelzsbetona skatakas
DN1500mm. Udensvada skataku paredzét no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem. Nepiecie$ama
akas pamatnes un sienu hidroizolacija visd augstuma. Uz Gdensvada uzstadit pazemes tipa hidrantu
DN100mm. Udensvada ltkumu veidgabalus nostiprinat ar betona balstiem.

Udensvada tiklu izblves citu komunikacijas un elektroparvades linijas balstu tuvuma, transejas
nostiprina8anai izmantot metala rievsienas vai vairogus. Visas Udensvada likas pacelt Iidz ielas
seguma virsmai, taja skaitd arT skatakas, kas pasreiz atrodas zem cela seguma, un nodroSinat to
hermetizaciju.

Udensvada tiklu pievada izbiives vietu precizét bivniecibas laika un izmainas veicamas
autoruzraudzibas karta.

Udensvada un kanalizacijas $kérso$anu ar eso$ajiem caurulvadiem veikt péc $o vietu

atsSurfesanas.
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Pirms zemes darbu uzsaksanas, inzeniertiklu montazai precizét esoso inzeniertiklu
izvietojumu un diametru.
Pirms izbiiveta idensvada nodo$anas ekspluatacija, to nepiecieSamsa hidrauliski

parbaudit, skalot un dezinficét.
Sadzives kanalizacija

Projekta paredzéts izbavét sadzives kanalizacijas kolektoru no plastmasas caurulém D200mm,
T8.

Kanalizacijas perspektiva piesléguma atzaru izblvét no PP caurulem D160mm, T8. Kanalizacijas
caurulvadu brivo galu noslégt ar aizbazni.

Pievienojumu vietds pie dzelzsbetona akam plastmasas kanalizacijas caurules aizsargat,
izmantojot iebetonéjamas uzmavas (aizsarg€aulas).

Pievienojumus skatakdm, kuri atrodas augstdk par 0,5m no kolektora teknes, izbdvét ar
kritcauruli.

Uz kolektora uzstadit dzelzsbetona akas DN1000 un DN1500mm ar peldoSo tipa vaku, 40tn keta
lokas.

Kanalizacijas skatakas paredzét no dzelzsbetona saliekamajiem grodiem, atbilstosi LVS EN
1917 ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem, jeb grodus ar gropi blivejuma iestradei. Blivéjums
atbilstodi LVS EN 681-1:2000+A1. Aku vakiem no kalama keta jaatbilst LVS EN 124:2000 Group 2,
Group 3 un Group 4 prasibam.

Pievienojumu vietds pie dzelzsbetona akam plastmasas kanalizacijas caurules aizsargat,
izmantojot iebetonéjamas uzmavas (aizsarg€aulas).

K1 tiklu maju pievadu izbaves vietu precizét biivniecibas laika un izmainas veicamas
autoruzraudzibas karta.

Kanalizacijas SkérsosSanu ar esoSajiem caurujvadiem veikt péc So vietu atSurfesanas.

Pirms zemes darbu uzsaksSanas inzeniertiklu montazai precizét esoSo inzeniertiklu
izvietojumu un diametru.

Pirms izbuvétas kanalizacijas nodosanas ekspluatacija, tai nepiecieSams veikt video

inspekciju.

Demontéejamie tikli

Blaumana ielas posma ir paredzéts demontét esoSos Gdensvada kets DN150mm un PE D32mm
tiklus.

Buvdarbu organizacija

Bavniecibas kartas:
1. Etapa paredzéts izbavet U1 magistralo tiklu;
2. Etapa paredzéts izbavet K1 kolektora tiklu;
1.1. Bdvuznéméjs iesniedz  SIA ,Ludzas apsaimniekotajs” saskanoto darbu
veikSanas projektu. Visus izdevumus, kas rodas bivniecibas laika un saistiti Gdensvada un

sadzives kanalizacijas sistému parslégSanu sedz blvuznémé;s.
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1.2. Bdvuznéméjam javeic Gdensvada un sadzives kanalizacijas izméginajumus.
Izméginajumu ilguma laiku blvuznéméjs saskano ar SIA ,Ludzas apsaimniekotajs” un veic
pasatitaja parstavju klatbatné.

1.3. Bavniecibas etapi:

1.3.1.Pirmaja etapa tiks bavéta jauna magistrala Gdensvada Inija visa ielas garuma no eso$as
akas UM-B-1 hdz UM-B-13 akai, netraucéjot eso$as magistralas Gdensvadu Iijas darbibu visa
Blaumana ielas garuma. Péc lnijas izbuves tiks veikta Gdensvada linijas hidrauliska parbaude un
dezinfekcija atbilstoSi Latvijas blvnormativiem. Péc minéto darbu pabeigSanas, paredzéts izbavet
Odensvada pievadus lldz zemes TpaSuma robezam un pieslégt tos pie esoSajiem tdens pievadiem.
Pievadu parslégSanas laika ddens padeve tiks partraukta ne ilgak par piecdm stundam. Par
Odensvada padeves partraukSanu blvuznéméjs bridina iedzivotajus un SIA ,Ludzas apsaimniekotajs”
10 (desmit) dienas ieprieks, tas dara zinamus art lietoSanas un aizsardzibas noteikumus. Pasakumus

ddens padeves partrauk$anas bridinaSanai veic bavuzpémeéjs.

1.3.2. Otraja etapa tiks bavéta jauna sadzives kanalizacijas Inija. Jaunas sadzives
kanalizacijas Iinijas parslégSanas laika pie esoSajiem tikliem tiks veikti pasakumi, lai
nenopludinatu eso$o sadzives kanalizacijas sistému (pagrabtelpas, sGknu stacijas un t.t.).
Péc izblvétas hnijas piesléegSanas pie esoSas kanalizacijas akas, javeic tas akas dibena
tiiSana. Par linijas parslégSanu blvuznéméjs bridina SIA ,Ludzas apsaimniekotajs” 10
(desmit) dienas ieprieks.

Pirms bdvdarbu uzsak$anas, izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietu. leblvéjot projektétos inzeniertiklus, nemt véra esos$o
stavokli un, nepiecieSamibas gadijuma, korigét inZeniertiklu ieblvésanas vietu, saskanojot ar projekta
autoru.

Bivdarbu laika nodroSinat eso$o un jaunizblvéto inzeniertiklu aizsardzibu un nostiprinaSanu.
RakSanas darbus kabelu tuvuma (tuvak par 1m) veikt bez mehanismiem. NodroSinat kabelu
aizsardzibu, nostiprinot tos pie sijas virs tranejas.

Caurules ieguldrtt tranSeja uz 15cm biezas blietétas smilts izlidzinoSas kartas. TranSeju aizbért ar
smilSu grunti, kuras frakcija @2-3mm kf>3m/dnn, to noblietéjot I1dz dabigai blivuma pakapei.
BlivéSanu veikt pa 20-30cm biezam kartam. BlietéSanu veikt ar rokas vibroblieti. 20-30cm zona ap
caurulvadiem, blietéSanu veikt bez mehanismiem.

Caurulvadu ierikoSana japarbauda atbilstoSi LR bavnormativu noteikumiem.

Caurulvadus ieguldit sausa tranSeja. Darbus aizliegts veikt slapja tranSeja. Gruntsddens
atstknésanai no tranSejas izmantot parvietojamu drenazas stkni. Gruntsiidens imena pazeminasanai
objekta izmantot gruntsddens pazeminasanas iekartu ar adatfiltriem.

Darbu zonas tuvuma esodas komunikacijas apklat ar délu vairogiem. Skérsojamos kabelus
atrakSanas laika iemontét apvalkcaurulé. NodroSinat atrakto kabelu aizsardzibu, tos piesienot pie sijas,
kas parlikta par tranSeju.
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Dabas aizsardziba

1. Visparéjas prasibas vides aizsardzibai.

Bavuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas likumu

un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartéjas vides piesarnosana.
2. Vides aizsardzibas pasakumi bavlaukuma.

Pirms komunikaciju iebavés ir janonem augligas augsnes virskarta.

Bdvuznéméjam ir japielieto tadas bavniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, ddeni un gaisu
blakus teritorija un gar bdvmaterialu transportéSanas celiem. Bavuznéméjam javeic piesardzibas
pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas

Bavuznémeéjam janodrosina dazadu tdens plismu: gruntsidens, lietus Gdens, notekddens u.c.
novadidanu, nekaitéjot apkartéjai videi. Blvuznéméjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura
blvdarbu stadija tiktu novérsta virszemes vai jebkuru citu Gdenu uzkraSanas bivbedré.

Bilvuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobeZojumu un specialistu prasibu ievérosanu baviaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietéjas varas
parstavji, rajona Vides parvaldes parstavji vai blakus eso$o zemju 1pasnieki.

Objekta bavdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies blvdarbu laika.

3. Bavgruzu glabasana un izveSana.

Objekta demontétos blvmateridlus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir saskanots
gan ar bdvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietéjas varas parstavjiem, vai arT tos uzreiz aizved uz
novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risindjums ir jasaskano ar rajona Vides parvaldes
parstavjiem.

4. Bavmateriali.

Bivdarbos izmantojamos bidvmateridlus — caurules, akas, armatdru, smiltis, Skembas u.c.
paredzéts piegadat no bavuznémeéja piedavatajam bidvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo
materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma blvmateridlu ieguves vietas var saskanot un registrét normativajos
aktos noteiktas iestadés, sanemt atlaujas saskanad ar Zemes dzilu izmanto$anas likumu un MK
noteikumiem Nr. 239.

5. Bavmaterialu transportésana.

BirstoSos blvmaterialus un blvgruzus blvuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas.
Asfaltbetona kravai transportéSanas laika jabat parklatai.

6. Biavlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas.

Péc biavdarbu pabeigSanas Blvuznéméjam ir jasakarto un jaattira baviaukums no bdvgruziem
un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes Tpasniekiem

un lietotajiem.
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Drosibas tehnika un darba aizsardziba

Par darba droSibas tehniku un darba aizsardzibu bdvlaukuma ir atbildigs bldvuznéméjs. Pirms
blvdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba

aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”.

Sastadija: A.Fjodorovs
Sertifikata nr. 50-1361
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