MATERIALU SPECIFIKACIJAS

Nr. Izpildamie darbi Merv.|Daudzums

1 Udensvads U1
1 Plastmasas caurule D110mm PN10 m 174.0
2 Plastmasas caurule D32mm PN10 m 39.0
3 Atloku aizbidnis DN100mm gab 1
4 Atloku aizbidnis DN50mm gab 1
5 Pazemes Eipa ekspluat?cijas aiszd_rwiE D_32 ar uzmaw PE caur'ules pievi'enoéanai gab 9

(komplekta ar teleskopisko pagarinatajkatu h=1,50 - 2,00m un ielas kapi)

Dzelzsbetona skataka komplekta ar pamatni, dzelzsbetona parsedzi, 40tn keta loku
6 un vaku; DN1500; h=2,00-2,49m (akas paredzét no saliekamajiem dzelzsbetona gab 1

grodiem un ar iestradatiem gumijas blivgredzeniem un ar pilnu hidroizolaciju)
7 Atloku trejgabals DN100/100mm gab 1
8 Plastmasas trejgabals D32/32mm gab 1

EM sedlu pieslég8anas uzlika, OD110/32 mm gab 8
10 |EM sedlu pieslégSanas uzlika, OD110/2"mm gab 1
11 |Atloku pareja DN150/100 mm gab 2
12 |lscaurule ar atloku D110/100mm gab 5
13 |Likums 60° D110 PE gab 1
14 | Atgaisotdjs DN50mm gab 1
15 |Savienojuma weidgabals D32mm/32 eso$a caurule gab 1
16 |EM dubultuzmava D110 gab 5
17 |EM dubultuzmava D32 gab 1
18 |Aizsargaula D110mm gab 3
19 |Noslégtapa D32mm gab
20 |Betona balsti pazemes trejgabalam, hidrantiem un llkumiem 0,3m? gab 14
2 Sadzives kanalizacija K1
1 PP caurules D200mm T8 klase m 287.5
2 PP caurules D160mm T8 klase m 92.0
3 Dz_elzsbetona} akg DN_1500 mm (dzel_zsbetona pamatne un grodi, akas parseguma gab 5

platne) peldoSo tipa vaka, 40tn keta loka

Dzelzsbetona aka DN 1000 mm (dzelzsbetona pamatne un grodi, akas parseguma
4 platne) peldoSo tipa vaka, 40tn keta lika gab 8
5 Plastmasas trejgabals D200x200mm 45° gab 1
6 Plastmasas llkums D200mm 45° gab 1
7 Stiprinajumi pie akas sienas (D200 caurule) gab 3
8 Plastmasas trejgabals D160x160mm 45° gab 6
9 Plastmasas [lkums D160mm 45° gab 6
10 |Stiprindjumi pie akas sienas (D160 caurule) gab 14
11 lebetonéjama uzmava (aizsargc¢aula) D200, pie dz.bet. aku grodiem gab 30
12 |lebeton&jama uzmava (aizsarg¢aula) D160, pie dz.bet. aku grodiem gab 15
13  |Dubultuzmava D200 mm gab 12
14 |Noslégtapa D200 mm gab 4
15 |Noslégtapa D160 mm gab 15

PIEZIMES:

1. Veicot caurulvadu, armatdru un iekartu montazu ievérot razotaju instrukcijas, paskaidrojuma rakstu un noradijumus.
2. Saskanojot ar Pasutitaju, ekspluatéjoSo organizaciju un projektétaju iespéjams izmantot analogas kvalitates
citu raZotaju izstradajumus.
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