Skaidrojoss raksts

1. SaistoSie STANDARTI un normativie akti

Numurs

Nosaukums

MK not. Nr.112

Visparigie biivnoteikumi

MK not. Nr.181

Biivizstradajumu atbilstibas novérteésanas kartiba reglamentétaja sfera

MK not. Nr.214

Noteikumi par akustiska trokSpa normativiem dzivojamo un publisko
€ku telpas un teritorijas

LBN 003-15 Biavklimatologija

LBN 208-15 Publiskas €kas un biives

LBN 201-15 Biivju ugunsdrosiba

LBN 231-15 Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija

LVS EN 12097

Eku ventilacija. Gaisvadi. Gaisvadu sisttmu apkopes &rtuma prasibas

gaisvadu sastavdalam.

LVS EN 12237 Eku ventilacija. Gaisa vadi. ApaJu skarda vadu stipriba un
hermétiskums.

LVS EN 1507 Eku ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstiirveida Skérsgriezumu.
Stipribas un hermétiskuma prasibas.

LVS EN 13779 Nedzivojamo &ku ventilacija. Ventilacijas un gaisa kondicion€Sanas
sist€ému veiktsp€jas prasibas.

LVS EN 15251 Telpu mikroklimata (gaisa kvalitates, temperatiras rezima,

apgaismojuma un akustikas) parametri €ku projektéSanai un to
energoefektivitates novertéSanai

LVS EN 12599 Eku ventilacija - Testa procediiras un mériSanas metodes nododot
samontgtas ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sist€mas
LVS EN ISO 3744 Akustika. Trok$pu avotu skanas jaudas limenu un skanas energijas

Iimena noteikSana ar skanas spiedienu. Tehniska metode akustiskaja
brivaja lauka virs atstarojosas virsmas (ISO 3744:2010)

2. Aprékinu nosacijumi

Ara gaisa aprekina temperatiira aukstaja laika perioda: —25 oC.

Telpu temperattira +18.

Telpu temperatiira piepemta saskana ar mingtajiem normativiem dokumentiem.
- Ventilacijas siltumapgades sistému siltuma avots — elektroenergija.

Sistémas apraksts

Eka paredzeti mehaniska rekuperacijas ventilacijas sistémas PN-1, 2, 3 izmantojot gaisa apstrades
agregatu stiprinamu pie griestiem ,,P.Lemmens”. Gaisa sadales iekartas montét atbilstosi apdares
planiem. Lai telpas nodroSinat nepiecieSamo gaisa apmainu tiek izmantoti mehaniska piepludes-
noplides ventilacijas sistemas PN-1, 2, 3. Nostices sisttmas nodroSina piesarnota gaisa utiliz€Sanu
atmosfeéra. Nostices sist€mas ventilacijas iekartas komplekt€jas ar visiem nepiecieSamajiem
automatikas un regul€Sanas elementiem, ka arT ugunsgréka gadijuma iekartas automatisku izslégsanu.
Visas nosiices sist€mas paredz€tas Tslaicigai darbibai ar laika releju, ieslégSsana ar gaismas slédzi.
Sanitaro mezglu durvis mont&jamas ar atstarpi no gridas 1.5-2 cm gaisa parplidei.

Sisttmas PN-1, 2, 3 vadibas bloku izvietoSanu saskanot ar Pasifitaju. Gaisa apstrades agregatus
jakomplekt€ ar vibroizolatoriem un elastigiem savienojumiem. Pirms un péc gaisa apstrades iekartai
jauzstada elastigas parejas, kas nodrosina vibraciju noslapésanu no iekartam uz gaisa vadu sist€mam.
Troksnu slapesanai ventilacijas sisttmas PN-1 gaisa vados tiek uzstaditi troksnu slapétaji. Gaisa vadu
materials - cinkots skards. Montazai rekomend€ izmantot riipnieciski izgatavotus cinkota skarda gaisa
vadus un veidgabalus. Nestandarta izm@ra gaisa vadiem ir jabiit ar papildus stingribas ribam. Gaisa
vadu stiprinajumiem ir tada pati ugunsizturibas robeza ka gaisa vadiem. Veikt gaisa vadu un
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elektrodzingju palaiSanas aparatiiras sazeméSanu. Iekartas, gaisa vadus un caurulvadus montget, atstajot
brivu vietu apkalposanai. Ugunsgréka gadijuma paredzet ventilacijas sist€ému automatisku izslégSanu,
ka ar iekartu automatisku ieslégSanos peéc stravas padeves traucgumu gadijumu novérSanas.
Ventilacijas sistému automatika nodrosinas vélamo piepliides gaisa temperatiiru aukstaja laika perioda
visas pieplides sistemas.

Gaisa vadi iepliid€ un izmeSana izoléti ar "Paroc" LAM 50 mm siltumizolaciju.

Lai nodroSinatu gaisa pieplidi tualetés, tad S$im telpam japaredz durvis montét ar 2 cm
paaugstinajumu.

Prasibas materialiem

Prasibas €kas védinasanas sisteémas izbiive lietojamiem materialiem ir noteiktas Tehniskaja projekta.
Piegadatajiem materialiem un iekartam ir jabiit testéSanas sertifikatiem. Siem sertifikatiem jaapliecina,
ka mingtie materiali un iekartas ir testeti saskana ar speka esosajiem standartiem un noteikumiem.
Buvlaukuma piegadatajiem materialiem un iekartam un to sertifikatiem ir janodroSina skaidra
identifikacija.

Vadibas pulsu, plaksnu, gaisa vadu u.c. mark&Sana javeic saskana ar vietéjam prasibam un standartiem
latviesu valoda.

Katrai iekartai jabut aprikotai ar originalo razotaja plaksniti, kura noraditi galvenie tehniskie un
razotaja identifikacijas dati.

Darbu izpildes tehnologija

5.1. Montaza

e Ventilacijas sisttmu montazai ir jaizmanto ripnieciski izgatavoti cinkoti lok$pu térauda
apala Skérsgriezuma vai kantaini gaisa vadi, fasondalas, difuzori, restes, reguléSanas varsti
un citi gaisa sadales mehanismi.

e Kantaino gaisa vadu minimalajam biezumam ir jabut tadam, lai, transportgjot taja gaisu,
tas nevibrétu un neraditu nekadu citu troksni. Lai to nodroSinatu, liela izmé&ra gaisa
vadiem paredzami papildus stiprinajumi gaisa vadu iekSpusé un vadotnes Ilikumos
(vadlinijas standarta DIN 24190 taisnstiira gaisa vadiem). Magistralo gaisa vadu likumi,
kas veidoti bez radiusa, papildinami ar gaisa pliismas virziena lapstinam.

e Kantaino gaisa vadu malu proporcijai jaatbilst LBN 231-15 prasibam.

e Nav pielaujams pielietot gofrétos un lokanos gaisa vadus (iznp€muma gadijumos, kur
citadi nav iespg&jams, to garums nedrikst parsniegt 1,5 m, un tie ir japievieno ar savilc€m).
Sada gadijuma jaievéro LVS EN 13180 standarta prasibas.

e AHU iekartas jamonté ta, lai pie tam maksimali brivi var€tu pieklit, ekspluatacijas
perioda apkalpot vai nomainit sabojajuSos mezglus (vai iekartas) bez jebkadu
konstrukciju parbides un biivdarbu veikSanas.

e Svaiga gaisa ienemsSanas gaisa vadu zemakos punktos japaredz drenazas izlaides.

e Montazas laika nedrikst pielaut, ka pie gaisa vadiem tiek stiprinati kabeli vai citas
konstrukcijas, tadas ka kabelu kapnes u.tml.

e Gaisa vadi ir jatur tiri visa Biivdarbu veikSanas laika. Katras darba dienas beigas gaisa
vadu gali janosedz pret puteklu iekl@iSanu tajos. Gaisa vadus nedrikst izmantot pirms tie
nav atbrivoti no putekliem un netirumiem.

e Gaisa vadiem janodroSina vismaz B hermétiskuma klase, péc LVS EN 1507 “Eku
ventilacija. Skarda gaisa vadi ar taisnstiirveida sk&rsgriezumu. Stipribas un hermétiskuma
prasibas”, LVS EN 12237 “Eku ventilacija. Gaisa vadi. Apalu skarda vadu stipriba un
hermétiskums”. Operaciju telpu un piepliides un nositices gaisa vadiem jaatbilst vismaz C
hermétiskuma klasei.

e (Gaisa vadu sistéma ir jasazemé, ieskaitot ventilacijas iekartas, caurulvadu sist€mas un
cirkulacijas stknus.

e Pirms €kas nodoSanas Pasiititajam, gaisa vadi ir jaiztira no putekliem un netirumiem.
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TiriSanas lukas ir japaredz saskana ar LVS EN 12097 ,Eku ventilacija. Gaisvadi.
Gaisvadu sisteému apkopes €rtuma prasibas gaisvadu sastavdalam”.

Ir janodroSina briva pieeja likam un tiriSanas iesp€ja bez iejaukSanas ekas konstrukcijas
un pargjas inzenierkomunikacijas. Tapéc luku faktisko uzstadiSanu ieteicams uzsakt tikai
péc tam, kad ir apzinatas apgaismes kermenu un citu komunikaciju vietas.

5.2. Ugunsdrosiba

Visi piepliides gaisa vadi un gaisa vadi no iekartam Iidz restém arsiena ventilacijas
kameras ir jaizol€. Pretuguns varsti ir jauzstada uz gaisa vadiem pie izejas no Sahtam un
Skeérsojot sienas. Pie katra pretuguns varsta uzstada revizijas lukas.

Magistralie pieplides gaisa vadi Sahtas ir jaizolé ar siltuma izolaciju, kas parklata ar
aluminija foliju.

Veicot montazas darbus, uz magistralajiem gaisa vadiem ir jauzstada tirisanas lukas
saskana ar LVS ENV 12097.

Ugunsgréka gadijuma ir japaredz ventilacijas sist€mas automatiska izslégsanas, ka ari
iekartu automatiska ieslégSanas pec stravas padeves traucg€jumu noveérsanas.

Droselvarsti un citas regul€josas ierices, kas atrodas starpgriestu dala, ir jaizvieto saskana
ar griestu planiem, nepiecieSamibas gadijuma ierikojot tam apkalpes lukas. Liukam ir
jabit tik lielam, lai buitu iesp&jams §is ierices apkalpot, veikt kontrolm&rijumus, regulét un
ar1 pirms tiriSanas demontgt.

5.3. Markéjums

Uz ventilatoru apvalkiem jaizvieto mark&ums ar bultinu, kura norada ventilatoru

grieSanas virzienu. Mark&ums jaizvieto viegli redzama vieta.

Mark&jumam jaatbilst izpildras€§jumu apzim&jumiem.

Izpildshémas japiestiprina tehniskas telpas pie sienas.

Mark&jumiem jabit:

- iekartam un iekartu sekcijam;

- caurulvadiem virs piekartajiem griestiem katra telpa un vietas, kur caurulvadi tiek
savienoti vertikalas vai horizontalas Sahtas;

- cauru]vadu atzarojumiem;

- mezgliem un to elementiem.

Varstu markesana

Noslégvarsti, vienvirziena varsti, regul&josa armatira un droSibas varsti jamarkeé ar
plaksnitém, uz kuras janorada sist€émas un elementa apzim&jums.
Mark€&jumam jasakrit ar numeraciju, kura tiks lietota izpilddokumentacija.

Gaisa vadu markesana

Gaisa vadi jamarké ar apzim&umu plaksniti vai lentu. Teksta janorada informacija par
sist€émas apkalpojamo zonu vai telpu, sist€mas raksturs (pieméram, piepliide) un sist€mas
apzim&jums.

Pliismas virziens janorada ar bultinu. Mark&Sanas elements jaizvieto labi redzama vieta un
sleptas konstrukcijas katra telpa ne vairak ka 20m attaluma, ka ari magistralo vadu
piesléguma vietas.
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Reguléjosas armatiiras markésSana

Varsti un komponenti jamarké ar apzim&umiem, kuri noraditi izpilddokumentacija un
norada sist€ému un numuru. Difuzori, piepliides un nopliides restes nav jamarke.

5.4. Regulésana un testéSana

Gaisa caurpliides regulaciju veic samazinot brivo Skérsgriezumu attieciga diametra gaisa
vadam. Droselvarsta korpusam jabiit gumijas ieliktniem hermétiskai savienoSanai ar gaisa
vadu.

Varsta savienojumiem jabiit tada pasa tipa, ka gaisa vadu savienojumiem.

Jabiit regul€sanas skalai un iestatiSanas fikséSanas iespéjai.

Iekartas un agregati jateste atbilstosi razotaju instrukcijam.

Testi javeic atbilstosi sistemu funkcionalitatei un savstarp&jam balanséjumam.

Regulésana un balans€sana javeic pirms sist€émas nodosanas.

Pabeidzot iereguléSanas darbus, Pasttitajam ir jaiesniedz gaisa apjomu merjjumu
protokols.

Gaisa apjomi ir jaméra konkrétas telpas, nozarojosas un galvenajas magistralés. Visiem
mérjjumiem jabiit izteiktiem ieklaujot mériSanas kliidu. Gaisa apjomu novirze katra
telpa/zona nedrikst bt lielaka par 10%.

Mezglus var sakt normali darbinat, kad visi piederosie komponenti un visa automatika ir
parbaudita.

Sistemas darbibu var€s uzsak tikai pec €kas iztiriSanas.

Gaisa caurpliides merijumi javeic visam iericém.

Izbuivetajai sistémai ir jasastada sist€émas pase. Pas€ jaatspogulo informacija par faktisko
gaisa daudzumu telpa un ta nesaisti attieciba pret projekteto. Pas€ jauzrada gaisa mérijumi
atbilstosi telpu nosaukumiem un to numuriem, jauzrada mérijumu vietas magistralgs.

5.5. Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistémas nodoSana ekspluatacija

Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistémas komisioné un nodod ekspluatacija
atbilstosi standartam LVS EN 12599 un LVS ISO 10780.
Ventilacijas sistémas iedarbina p&c to parbaudes un salidzinasanas ar biivprojektu un péc
elektrotikla parametru parbaudes.
Ventilacijas sistemu aerodinamiskas iereguléSanas un gaisa apstrades iekartu siltuma un
aukstuma apgades sisttmu hidrauliskas iereguléSanas rezultatus apkopo protokolos.
Pamatojoties uz protokoliem, sastada sist€mas pasi.
Par ventilacijas sistémas komisionéSanu sastada protokolu. Protokolam pievieno $adus
dokumentus (valsts valoda):

- autoruzraudzibas kartiba korigétu tehniska projekta ras€jumu komplektu un
detalizétos ras¢jumus;
uzstadito iekartu pases un lietoto materialu sertifikatus;
segto darbu aktus;
sist€mas aerodinamiskas un hidrauliskas iereguléSanas protokolus un pases;
automatiskas regulésanas un elektriskas komutacijas sistému shémas;

- sistemas lietoSanas aprakstu un drosibas tehnikas instrukcijas;

- protokolu par to, ka personals ir apmacits ekspluatét sistemu.
Pec pasititdja pieprasijuma trokSna mérfjumus veic atbilstoSi Ministru kabineta
2001.gada 22.maija noteikumiem Nr.214 “Noteikumi par akustiska trokSna normativiem
dzivojamo un publisko €ku telpas un teritorijas”, izmantojot LVS EN ISO 3744 standarta
metodiku.
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