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Projektēts ģipškartona apšuvums, špaktelēts, krāsots,
esošā apšuvuma demontāža.

Projektēts ģipškartona apšuvums, špaktelēts, krāsots,
esošā apšuvuma demontāža.

Projektēts ģipškartona apšuvums, špaktelēts, krāsots,
esošā apšuvuma demontāža.

Projektēts ģipškartona komunikāciju
apšuvums zem griestiem,

špaktelēts, krāsots,
esošā apšuvuma demontāža.
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LUDZAS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJAS
PĀRBŪVE

LUDZĀ, BLAUMAŅA IELĀ 4

PIEZĪMES:

1. Būvprojekta rasējumus   citām projekta daļām;
2. Norādes uz būvmateriāliem, izstrādājumiem un iekārtām šai projektā minētas kā šo būvmateriālu, izstrādājumu un iekārtu kvalitātes,

vizuālo un tehnisko īpašību un apkalpošanas komforta līmeņa rādītājs. Būvdarbu gaitā iespējama ekvivalentu būvmateriālu lietošana,
izstrādājumu un iekārtu uzstādīšana, ja tie nekādā ziņā nemaina risinājuma kopējo kvalitāti, kā arī ir saskaņoti ar projekta autoriem un
Pasūtītāju;

3. Būvdarbu gaitā atklājot dabā nesaistes ar projekta risinājumiem, nekavējoties jāinformē Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs, un
jāpārtrauc darbi.
4. IN sadaļā uzrādīto izstrādājumu detaļrasējumi pasūtāmi attiecīgajā izgatavotāju uzņēmumā;
5. Tālākas projekta detalizācijas rasējumi, ko izstrādā būvuzņēmējs, saskaņojami ar projekta autoriem un Pasūtītāju pirms attiecīgo darbu

veikšanas;
6. Ēkas nesošo  sienu, kāpņu telpu sienu, pārsegumu, kolonnu, kāpņu laukumu, siju, pakāpienu, kāpņu telpu horizontālo norobežojošo

konstrukciju, jumta un jumta nesošo būvkonstrukciju ugunsizturības klases, kā arī, ugunsdroši atdalīto telpu ( kāpņu telpas, lifta šahta,
tehniskās telpas, ugunsdrošības priekštelpas, inženierkomunikāciju šahtas ar nenoblīvētām ailām starpstāvu pārsegumu līmenī) EI 60,
durvju, logu, fasāžu sistēmu, lūku ugunsizturības klases un detalizētāku informāciju skatīt UPP sadaļā Durvju, logu un fasāžu sistēmas
ugunsizturības  klase norādīta arī durvju un logu specifikācijās;

7. Sienu un  starpsienu krāsu toni, kā arī  zvēlēto akustisko elementu un paneļu krāsu toni saskaņot autoruzraudzības laikā ar Pasūtītāju un
būvprojekta autoriem. Krāsu itoņu saskaņošanai paredzēt paraugu izgatavošanu 1x1m, katram no izvēlētajiem krāsu toņiem.

8. Projektēto ģipškartona apšuvuma parametrus precizēt pēc inženierkomunikāciju izbūves autoruzraudzības laikā.

Esošo siju un apšuvumu kontūra.
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