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. DOKUMENTALA DALA

Skatit bUvprojekta AR sadala



1. PASKAIDROJUMA RAKSTS BUVLAUKUMA
ORGANIZESANAI



II. PASKAIDROJUMA RAKSTS BUVLAUKUMA ORGANIZESANAI

2.1.  NOVIETNE. VISPARE]JS APRAKSTS
2.1.1. Gruntsgabals atrodas Blaumana ield 4. Ludza, pie Skolas ielas starp Blaumana un P.

I"]lmml reliam.

2.1.2. Saskand@ ar Ludzas novada pasvaldibas uzdevumu projeki@Sanai, pamatojoties uz
lwm'pz‘ojcklu AR un BK sadalu, tiek izstradata blvprojekia , Ludzas pilsetas gimnazijas parbve”
DOP sadala.

2.1.3. Par relativo augstuma atzimi = 0,000 piegemts pirma stava gridas Iimenis, atbilst atzimel
+150,40 virs jliras Tmena Latvijas normalo augstumu sistémd.

2.1.4. Visi celtniectbas - montdzas darbi veicami stingrd saskand ar izstradato blvprojektu un
Latvijas Bivnormativos noteikto bavdarbu veiksanas kartrhu.

2.1.5. Darbu organizicijas 1‘]'DiL1\L\ izsrradais, lair 1) nodredin@tu racion&lu un kvalnativu
blivdarbu izpildi atbilstosi Latvijas Republikas normativo aktu prasibam: 2) sniegtu informaaciju
par biivdarbu veikSanas laikd veicamajiem darbu aizsardzibas, darba drosibas tehnikas un
ugunsdrosibas pasakumiem; 3) noverstu eso$o inZenierkomunikdeiju bojdjumus biivdarbu
veikSanas laikd: 4) nodrodimatu bovdarbu izpildes higitniskumu, nekaitigumu cilvéku veselibai
un apkartgjai videi.

2.2. DARBU ORGANIZACIJAS PROJEKTA UZDEVUMS, SATURS
2.2.1. Ludzas pilsétas gimnazijas parblves biivprojekta darba org amzacuas projekta sadala
(turpmak tekstd DOP) iztradata pamatojoties uz izstradato bivprojekta arhitektiiras (AR) sada]u
un izstraddto biivkonstrukeiju (BK) sadalu.

2.2.2.DOP atbilst CELTNIECIBAS NORMU UN NOTEIKUMU, BUVNIECIBAS LIKUMA,
DARBA AIZSARDZIBAS LIKUMA un LR MK VISPARIGO BUVNOTEIKUMU prasibam :
e MK 2014, gada 19. augustd noteikumi Nr. 500 .. Visparigie
bivnoteikumi™

e LBN 310 - 14 "Darbu veiksanas projekts”

o MK 2009. gada 28. aprili noteikumi Nr.359 *Darba aizsardzibas
prasibas darba vietds”

e MK 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Eku biivnoteikumi”

¢ MK 2002.gada 09.decembra noteikumi Nr. 526 “Darba aizsardzibas
prasibas, lietojot darba aprikojuniu”™

o 1BN 202 - 15 “Bavprojekta saturs un noform&sana” MK 2003.gada
25.februdra noteikumi Nr.92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot
bivdarbus™ un grozijumi 01.07.2014.

Darba aizsardzibas pasakunn veicami atbilsto§i buvlaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdroiibas planam. Ja 3aja darba aizsardzibas un ugunsdrodibas plana kada joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais blivuzngmejs darbus organiz&/koording. ieverojot
sekojosu normativu prasibas :



- LR ,Darba aizsardzibas likums™ un ta papildindgjumi 02.10.2007.
- MK noteikumi Nr. 660..Darba vides iek3gjas uzraudzibas veiksanas kirttha™ 06.10.2007.

- LVS CEN/TS 54-14:2005 L™ Ugunsgrdka atklaganas un ugunsgreka trauksmes sistémas.
I4.dala: Noradijumi plinosanai, projektgdanai, momazai, nodosanai ekspluaticija. lietodanai un
ekspluatacijai”™

- LVS EN 50172:2004 “Evakuicijas apgaismes sistémas”™

- MK noteikumi Nr.92 . Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus™ (25.02.2003.).

= MK noteikumi Nr.238 Tlgunsdrosibas noteitkumi™ (spkii no 17.04.2016.).

2.3. BUVDARBU ILGUMS

2.3.1. Blvdarbu ilgums noteikts 3 ménedu garumi.

24.  BUVLAUKUMU SAGATAVOSANA
2.4.1. Uzstadit pagaidu bavZogu ar “Bekaert” tipa stieplu Zogu vai blivu profilskardy zogll,
h=2.0 m. ap blvmateriglu pagaidu krautuvi, stridnieku sadzives un offisa konteineru un
biotualeti, ka arT buvzogu ap parblivéjamo ieejas mezglu, skatit lapd DOP-2
2.4.2. Tumsa diennakts perioda biivlaukumu apgaismot ar halogena gaismekliem, ko uzstadit
blvlaukuma, atbilstodi VS 12.1046-85 prasibam.
2.4.3. Nodrodindt buvobjekta apsardzi.
2.4.4. lerikot pagaidu komunikacijas sadzives telpam, offisam.
2.4.5. Nodrosinat drosu stradnieku noklfsanu 1idz darba vietam

2.5. PIEBRAUCAMIE - PAGAIDU CELI
2.5.1. Bilvlaukuma iebrauk3ana paredzéta no Blaumana ielas. Pie iebrauktuves uzstadit
bridindjuma cela zimes.
2.5.2. Jasastada darbu veikSanas projekts, kura ietvaros izstridats materialu piegades grafiks, lai
pievesto blvmaterialu uzreiz nogadatu darba vietds. Islaicigas nokrausanas laukums tick
izveidots noZogotaja teritorija, skat. DOP-2, kamér materidlu nogada Iidz darba vietai.
Neizveidot bivmateriilu krautnes virs ar&jam inzenierkomunikacijam!
2.5.3. Pagaidu piebraucamo celu, nonemot augsnes virskartu, iertkot 15 c¢m biezu blietéta
dolomita pagaidu iesegumu, transporta, kas piegada bGvmateridlus iebrauksanai pagalma. skat.
DOP-2.
2.5.4. Darbu noslégumi, atbilstosi projektam, bivlaukuma robeZas. wveikt teritorijas
labiekartojumu.

2.6. PAGAIDU BUVES. MATERIALI - TEHNISKIE RESURSI
2.6.1. Pie icbraucamd cela pie &kas fasddes izvietot buvtafeli ar informaciju par objektu,
pasititaju, projekta izstriddSanas atbildigo organizaciju, k@ arT atbildigo amatpersonu
kontaktt@lrunu numuriem.
2.6.2. Pie iebrauktuves uzstadnt bridindjuma zimi par bistamo zonu. cela zimi par
autotransporta kustibas Atruma ierobezojumu Iidz 5 kmy/st. un aizlieguma zimi “IEBRAUKT
AIZLIEGTS".
2.6.3. lebrauk3anu bavlaukumid atlaut tikai transportam ar atbilso$i noformétiem kravas
pavaddokumentiem vai specialam caurlaidém.




2.6.4. Telpas stridnieku sadzives un higienas vajadzibdm nodroSinfl pagalmi uzsradol
konteinerl. Sadzives telpas apgadat ar nepieciciamam komunikacijam un aprikojumu. Zienias
perioda stradnieku sadzives telpas nodrodinat ar apkuri un iek@riam darba ap&@rbu Zavesanai.
Rokas instrumentu, iek@irlu un stku blvdeta]u noliktavu parcdzet telpds gimnazijas Cka,
saskanojol ar pastilidju.

2.6.5. Ja nav lespgjams béninos ierikot sanmezglu, tad paredzgt biologisko konteinertipa
tealeti norobezotaja laukumi pagalma, vadoties pée aprékina lgab. uz 10 stradnickiem.

2.6.6. Buvlaukuma teriorija uzstadit ugunsdzesibas piederumu stendu, skatit grafiskas dalas
pielikuma. '

2.6.7. Matendli - tehniskie resursi ¢

- Telpas stridnieku sadzives un higienas vajadZtbam un ofiss — konteiners (2,5x6,0m)
s Biotualete — kontemera tipa 1 gab.

- Nozogojums =2 ni “Bekaert” vai profilskarda - 63 m. 10jd skaitd divviru var.

- Ugunsdz€sibas invenidra stends - 1gab.

- Ugunsdzesibas aparats PA-1A (1) VALPRO §A 34B/C (1 stava kapnu telpds) - 2gab.
- Sadzives atkritumu konteiners -1 gab.(esosais)

= Biivgruzu konteiners (7 m®) - 1 gab.

= Informacijas stends — bivtafele - 1 gab.

- Drosibas zimes - 1 komplekti.

- Instrumentu telpas — izvietot eso3a gka.

2.6.8. Bivlavkuma un sadzives vajadzibdm nepiecieSamo Gdeni nemt no pilsétas tdensvada
tikla pievada esosaja €kd, saskanojot ar Pasiititiju

- Veikt atsevisku pieslégumu aiz pat@rina skaiftdja, bilvdarbu vajadzibam. saskanpot ar
Pasiititdju nemsanas vietu un nosl&€gt ligumu par pakalpojuma sniegSanu.

- Pagaidu tdensvada pieslégums ugunsdzgésibas vajadzibam neparedz&t, - uguns
negadijumia izmantot pils€tas hidrantus uz iel@m vail piesaistot ugunsdz&sibas un
drosibas dienestu.

2.6.9. NepiecieSamo elektroenergiju bfivlaukuma nodrosinat ar piesl@gumu pie &kas sadales
brivas grupas, ieprieks sanemot Pasiititdja atlauju, ko precizet Darbu veikSanas projekia.

:2.6.10. Pagaidu elektrotiklu patérétdja piesldgumam izstradat Darbu veiksanas projekta katram

posmam, patérétdjam.

2.7. BUVMEHANISMI
Biivmaterialu un blivkonstrukeiju nogadasanu lidz darba vietai paredz&ts izmantot esosas kapnes,
ja neizmanto kapnes, kravas pacelsanai iekartas, paredz&t biivdarbu veikSanas projekta.

2.7.1. Inventdras sastatnes 35m

7.2. Dazada augstuma sastatnes telpas.
2.7.3. Virsmas bliete.
2.7.4. Elektroinstrumenti



2.8. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI
2.8.1. Blvmateridlus, citus prickdmetus nedrikst nokraut un uzglabat tuvak par 3.0 m no kokiem
un janodro3ina personala briva iek]iSana &ka.
2.8.2. Aizliegt sadedzindt biivgruzus un citus atkritumus, ki arT tos aprakt biivlaukuma.
Blvgruzus ievietot tikai specidlos konteineros un izves! parstradei uz specidilu poligonu.
2.8.3. Nepielaut netiru notekiidenu. ellu un degvielas nopliides un iesikianos biviaukuma
grunti. NoradTtos bistamos kidrumus un vielas uzglabat sleégtos hermétiskos traukos

2.9, UGUNSDROSIBAS PASAKUMI
2.9.1.UgunsdrosTbas pasiikumi veicami saskand ar MK noteikumu Nr.82. LUaunsdrosibas
noteikumi” 8.sadalas .Ugunsdrodibas prasibas, veicot biivdarbus™ prasibani.
2.9.2. Bovlaukumu apgidat ar ugunsdzSsibas iekdrt@m suskand ar normam.
2.9.3 Bivlaukuma japaredz victa autotransportam biivmateridlu izkraudanai un plenemsanai.
lebrauktuves platums nedrikst bt mazaks par 3.5 m.
2.9.4. Aizliegt bilvlankumi kurindt ngunskurus.
29.5. Buvju telpds aizliegt glabat materidlus, kas satur viegli uzliesmojuius un degodus
skidrumus. So materidlu glabasanai paredzEl specialas novietnes no nedegosiem materialieni.
2.9.6. Aizliegt veikt vienlaicigi ar uguni saistitus darbus un metindganu kopa ar darbiem, kur
pielieto viegli uzliesmojusus un degodus Skidrunmus.
2.9.7. Lai nodrosinatu ugunsdroibu. veicot metindSanas darbus telpas, metindanu veikt pasi
1erikotds norobeZotds vields, nepielaujot dzirkstelu un uguns piekladanu koka konstrukcijam un
citiem degosiem vai spradziem bistamiem materidliem. Veicol montazas nietindianu (Jokali)
norobezot metinasanas vietu no koka konstrukeijam un citiem degogiem vai spradziem bistamiem
materialiem. Metind3anas vietu nodro$indt ar ugunsdzésibas iekd@rtim un nodrodinat objekta
apsardzi, pec metinasanas darbu beig3anas béninos, 24 stundu laika. &
2.9.8. Pagaidu elektroparvades Iinijas biivlaukuma izpildft ar izolaciju parklatiem vadiem, kas
plestiprinati pie troses vai drodiem balstiem 2,5 m augstuma virs darba vietam. 3.5 m virs gjam,
6,0 m virs automasinu caurbrauktuvem.
2.9.9. Ja apgaismojuma spuldzes janovieto zemak par 2.5 m, izmantot spriegumu ne augstiku
par36 V. . _
2.9.10. Attalumam no spuldzes 1idz viegli degoSiem un degoiiem materidliem nedrikst bit
mazakam par 0,5 m.
29.11.25 m augstumd no zemes vai gridas pagaidu elektroapgades Iinija aizsargdt no
mehaniskiem bojajumiem.
2.9.12. Apgaismes spuldze, ar spriegumu 110 V 1idz 220 V, japickar pie kronsteiniem ne zemik
par 2.5 m no gridas.
2.9.13. Neizoletas  elektroparvades dalas (3inas, sléd?u kontakti, dro¥inataji, piesleégumi
elektromasinam u.c. elekiroiericdm) nodro$inat ar specidlu nozogojumu vai ievietot specialis
elektrotehniskas telpas.
2.9.14. Pamgsajamiem elektroapgaismes aparatiem spriegums nedrikst parsniegt 36 V. bet seviski
bistamas vietds (mitras vietas, akas, metala rezervuari, katli. v.c.) ne augstaks par 12 V.,
2.9.15. Individualo darba vietu apgaismoSanai izmantot tikai speciali §&m nolikam riipnieciski
razotus parngsajamos apgaismes kermenus.
2.9.16. Aizliegt parngsat stacionaros apgaismes kermenus.
2.9.17. Buvobjekts obligati jaapgada ar telefona sakariem. piegjamiem jebkura diennakts laika.
Pie telefona jabiit noradei par ugunsdzgsgju izsauksanas kartibu un attiecigam telefona numuram.




2.9.18. Buvlaukuma jalieto skanas signalizacija. Pie skanas signdlierices japicstiprina uzraksts
~Ugunsdzestbas signals”.

HIL.PASKAIDROJUMA RAKSTS BUVDARBU ORGANIZESANAI
IV,
2.1, BUVDARBU ORGANIZACIIAS PRINCIPI UN SECIBA
3.1.1. Pgc bivatlaujas sapemSanas. uzsiadit biviafell pie Skas iebrauktuves tuvuma, Uzstadm
bavzogu. skat DOP-2 un samontét inventayas sastatnes, pec firmas picgddatajas noradijumicni.
parliecinoties, ka sastatn@m ir veikta piarbaude un 18 dokumentdcija ir kArtiba. Sastatnes, skafT
Japu DOP-2.

3.1.2. lzbtvet ]mgzlidu komunikicijas un to pievadus dorba vietds un pagaidu biveém.

3.1.3. Ja darba zond ir kabeli. parvietot kabelu trases Arpus biivniectbas zonas, saskand ar
tehmskajiem nmumlnwm

3. 14, Saskand ar darbu veik3anas projektu (DVP) sastadit materialu picgides grafiku.

3.1.5. Parbaves darbus paredzCis sekojosa seciba.

3.1.6. Bilvdarbus javeic pa posmiem. Pirmkart javeic paredz8td prseguma un jumia parbive.

Demontét esosas virsgaismas un izbGvet parscgumu saskand ar bovprojekta BK sadalu. Darba
laikd nodrodinat atmosferas nokriSnu neiekliidanu telpas. Nomainit eso%o jumia lesegumu pret
jaLmu ruberoida rullu iesegumu 4 kartas. Demont€t inventaras satatnes.

3.1.7. Vienlaicigi ar jumta parbiivi veikt galvanas jeejas parbiivi bez papildus pastiprindjuma,
m@mu jaunu siju nojumes atbalsti3anai un jaunas metila kolonnas saskand ar AR un BK sadalu,
demont&t eso3ds kolonnas (ieejas nojumes atbalsta nomainas secibu skatit 2. pielikuma) un,
ieveérojot darba drosibu. veikt vertikdld pacgldja izbiivi un montazu, k3 arl vienlaicigi veikt
parblives darbus teplas, iznemot telpas zem parbivejama jumta.

3.1.8. Veiki parbuves darbus telpas, izblivet metala parsedzes un paplasinat durvju ailas. nojaukt
demont&jamas starpsienas un izblivEét jaunas,parbivél sanmezglus un ar tiem saistitds
inzenierkomunikacijas, izblvet ugunsdrosas sienas un durvis, kas norobeZo k@pnu telpas. izbavet
koka karkarsa podestu otraji stava un skatuves koka karkasa podestu ceturlajd stava, siltinat
sienas, parsegumu un jumtu no iekSpuses, veikt apdares darbus telpds, darbus veikt saskana ar
bavprojekta AR un BK sadalam.

3.1.9. Veikt pamatu vertikilo siltindsanu, saskana ar biivprojekta AR un BK sada]am.

3.1.10. Demont&t pagaidu buves biivlaukuma un veikt, labickartosanas darbus, Zoga parbives
darbus, saskana ar biivprojekta GP un AR sadalam.

3.2. DARBA AIZSARDZIBAS PASAKUMI

3.2.1. Darba aizsardzibas galvenais uzdevums ir nodarbinito drosthas un veselibas
nodrosinaSanu darba. Kolektivajiem darba aizsardzibas pas@kumiem ir prioritira nozime
salidzindjuma ar individulajiem darba aizsardzibas pas@kumiem. Nodarbindto instrug$ana un
darba aizsardzibas apmaciba - svarig@kais darba aizsardzibas princips.

3.2.2. Darba aizsardzibas prasibu iev&rofanu bilivlaukuma@ uzraudzit un kontrolét projekta
izpildes koordinatoram, bet Tstenot generdluzn&mgja atbildigajam biivdarbu vaditajam. Biivdarbu
vaditdjam stradat p& darbu aizsardzibas plana, ko j@sastdda pirms bfivdarbu uzsaksanas. Par
atseviskiem darbu veidiem atbild apakSuzp@mgju darbu vaditdji. Galvenajam blivuzngm@jam
saskanot ar apakSuzneméjiem vienlaicigi izpildimo darbu grafiku un kontroldt ta atbilstosu
izpildi.




parbaude”, darbuzn&mgjs atbild un organizé visu darbinieku veselibas uzraudzibu, ipasi
darbinickiem, kuru darbs saistits ar kapSanu un darbu augstuma.

3.2.4. Katral blivniccibd iesaistlial personai veikt darba aizsardzibas ievadinstruktazu, darba
aizsardzibas instrukeijas darba vield un ugunsdrosibas instruktdzu. Darbiniekam ar savu parakstu
apliecint, Tpasi §im nolukam iekirtotd zumalad par to. ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdrodibas prasibam bvlaukumi. Instruktdzu - apmicibu veikt saskand ar MK noteikumiem
Nr.323 Noteikumi par apmdéctbu darba aizsardzibas jawidjinmos”.

3.2.5. Veicot buvdarbus. darbuzpgmégjam nodrodindt “Darba aizsardzibas likuma™ prasibu
izpildi sekojosos aspekios :

3.2.3. Saskand ar MK noteikumiem Nr.527 “Kartiha, kadi veicama obligatid veseltbas

s Biivlaukuma norobezosana un uztur88ana kartiba;

- Piebraucamo, satiksmes un evakudcijas celu un izeju. ki arl kravas pacelianas iertkosana
un uzturEsSana Kartiba:

- Sadzives un atpiitas telpu. dudu, tualelu nodrodindjums atbilstofam striddjoso skuitum;

- Blvgruzu savakSana. glabdsana un izvesana:

= Bavlaukuma elekiroapgade ar ugunsgréka un eksplozijas riska izsl@g8anu:

- Bavlaukuma un darba vietas dro$s apgaismojums un citas prasibas darba vides sanitarijai
(v@dinasana, picsarnojuma briesmas u.c.);

- Stabilitates, noturibas un dro$u darba virsmu prasibu ievérosana, nepielaujot parsegumu
parslogosanu, Li., piepliles un slodzu raditie spriegumi bivkonstrukeijas, veicot konstrukeiju
montdzu un materidlu novieto$anu blvniecibas procesd. nedrikst parsniegt piepiiles, kas
attiecigai konstrukcijai paredz@tas ekspluatdcijas laikd, vai pielaujamas péc 8o konstrukeiju
projektiem:; . '

- Sastatnes un aizsardziba pret nokrisanu un kritodiem priekSmetiem;

- Darba vides riska samazinaSana (temperatiira, troksnis, vibricijas, kaitigas argjas
ietekmes); '

- Darba apgerbs un apavi, celtnieku kaskas:

- Pacel3anas iekartas un celSanas paligierices:

= Rokas elektroinstrumenti:

- Pirmas palidzibas nodrosindjums.

3.2.6. Bivlaukuma bistam@s zonas un transporta kustibas zonas nodrodindt ar uzrakstiem un
bridindjuma zZimém.

3.2.7. Buvlaukumu, ejas apgaismot (ar7 nakts laika).

3.2.8. Pagaidu elektroapgades argjai instalacijai izmantot izolétu vadu un instalaciju pakart 2,5
m virs darba vietani, 3,5 m virs €jam un 6.0 m virs brauktuves. Instaldciju zem gridas ievietot
caurulés vai karba. Vispargja apgaismojuma gaismeklus, kas pievienoti 220 V spriegumam,
uzstadit ne zemak ka 2,5 m virs zemes, gridas vai klaja ITmena: kravas pac@ldgjam pievadit
elektroenergiju tikai ar pazemes kabeli.

3.2.9. Lietojot sastatnes, ievérot sekojosus noteikumus :

- Sastatnes mont€t neatbilsto8i standarta konfiguracijai drikst tikai, ja ir attiecigs aprekins
par izmainu stipribu un stabilitati;

- Par sastatném atbildigs darbinieks sastada sastatnu montizas, lietoSanas un demontaZas
planu. no kura nepielayuj atkapes:
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= Sastatnes mont&, demont® vai biitiski parveido tikai par sastatnem atbildigas persomas
klaibting:

- Sastatnes ir nekustigas, bez atvergm klaja, ar vertikalam margdm. Sastatnu slodzes virsma
IT izturiga un stabila;

3.2.10. Visus nodarbindtos. kuri veic darbu augstumi. nodroindt ar parbauditim drosibas
josiam, drodlbas virvém un nesitdosiem apaviem, ipadi darbd uz jumta. Katrai jostai un virvei
jabTt ar parbaudes spiedogu, uz kura norddits pedejas parbaudes datums, kas athilst numuram (@s
pas€. Alzlieats lietot noteikumiem neatbilstosas jostas.

3.2.11. Suadagjot augstumi. neatkarTgl no sastatpu turu esamibas, apjozt droSthas jostu un
piestiprinaties ar to pie drostbas troses.

3.2.12. Alzliegts atstdt metdla izstraddjumus vai instrumentus vz wrdm vai konstrukeijam. Darba
vietai jab0r firai, labi apgaismotai, bez liekdm deta]am vai m.w.‘uzm'nlicl.n.

3.3. REKOMENDACIJAS KVALITATES KONTROLES NODROSINASANAI
3.3.]. Par buvdarbu kvalitit atbildigs blivuzneméjs. Darbu kvalitites kontroles sist®mu
uzpemums 1zstrddd atbilstosi savai specializicijai un veicamo darbu apjomam. profilam,
saskana ar ,Visparéjo bivnoteikumu™ 5.6. Pantu : “Bivdarbu veikiana un kvalitares
kontrole *

Pasutita)s, saskana ar “Buvniecthas likuma” 27 pannt un ,LBN — 303", blivdarbu
kvalitdtes kontrolei pieaicina blivuzraugu un atbilstodi .Bivniecibas likuma "™ 26.pantam
un ,,LBN-304"- autoruzraugu.
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V. REKOMENDACIJAS DARBU VEIKSANAS PROJEKTA
IZSTRADASANAL
Darbu veiksanas projekta (DVP ) izstradasanu un sastavu nosaka .LBN 310 - 03",
5.1.  Darbu veik8anas projektu izstradat tikai tieSajam darbu izpilditdjam projekta maksimali
paredzot pielietot savas darba tehnologijas, aprikojumu un striddjoso kvalifikaciju.
3.2 Darbu veikSanas projekta sastava ieklaut sekojosas detalizgjamas sadalas :
- Darbu veikSanas plans vai grafiks:
- Bovlaukuma plani;
- Biivlaukuma sagatavo3anas darbu apraksts un procesa sheémas;
- Arpus boivlaukuma veicamo sagatavoana darbu apraksts un procesa shémas;
- Blvizstradajumu, biivmateriilu un tehnologisko iekartu piegades grafiki;
- Darbaspé&ka kustibas grafiks:
- Galveno blivmasinu darba grafiks;
- Tehnologiskis iekartas sareZgitiem un netradicionaliem darba veidiem:
- Darba aizsardzibas, darba droSibas tehnikas, raZzoSanas higienas un ugunsdrosibas pasakumu
tehniskie risindjumi;
- Tehnologiskd un montazas aprikojuma saraksts un kravas instrukeija un shémas;
- Paskaidrojuma raksts.
5.3, Biivdarbu vaditajiem darbus organiz@t atbilstodi ,.DVP” bivdarbu tehnologiskajim
prasibam ar taja paredzeto tehnologisko aprikojumu.

tn



V. INZENIERTIKLU AIZSARDZIBA
5.1, Kabeli, caurulvadi un citas  esos@s  komunikicijas darba  zona vai nu
japarvieto no darba zonas, vai jipasargd no to sabojasanas parbives darbu gaiti.

VI. BUVDARBU NODOSANA
6.1. Atseviskus pabeigtus darbus nodot pasiititd@jam, sastadot par to aktu un pievienojot tam visu.

attiecigl nepicciesamo izpilddokumenticiju.
0.2.Pabeigtus bivdarbus - objektu nodot pasiititdjam sekojoa secTbi :

6.2.1. lzthTt visas telpas un teritoriju : izvakt biiveruzus. biiviehniku. biviekirtas. sakarton

pagalmu un piebraucamos celus.

6.2.3. Likvidet pagaidu pieslegumus komunikicijam, demontdt un izvest ;‘Wzi_guidﬁ blves.
0.2.4. Sagatavot, sastadit apkopojusus sarakstus un iesniegt pasitTtdjum izpilddokumentaciju:
- bitvdarbu Zurnilu;

--autoruzraudzibas Zurnalu:

- razosanas sanaksmju protokolus:

- segto darbu aktus:

- pielietoto materidlu ekspluaticijas Ipasibu atbilstibas deklardcijas;

- jekartu pases, to montazas un parbaudes aktus;

- épkures parbaudes dokumenticiju un inZnuertiklu izpildshémas, ja darbi nav veikti péc
projekta, ;

"r‘ . . v o -
Sastadija : f,_.".-ff«--i biivinZenieris Janis Bokta

DOP sadalas vaditajs M 7 Inesa Safirova, LBS sertif. N1.3-00645




