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DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS STRADAJOT 
AUGSTUMA AR CELTNIECIBAS SASTATNEM 

1. Darba devejs no1iko darba aizsardzibas specialistu;
2. Sastatnes, pinns izmantosanas, j aapskata darbu vadftajam;
3. Sastatnes montet, demontet vai parvietot var tikai atbildiga

specialista uzraudziba;
4. Sastatnes stiprinat pie fasades;
5. Parbaudit darbu veiksanas vietas apgaismojumu. Par

pietiekamu uzskatams apgaismojums, kura stiprums ir
vismaz 50lx;

6. Veicot darbu no sastatnem augstak par 3m, jalieto drosibas
josta un drosfbas virve, kum stiprina pie biives
konstmkcijas vai pie sastatnem, ja tas drosi nostiprinatas
pie konstmkcijas;

7. Krisanas gadfjuma pievilkties pa drosrbas virvi uz drosu
vietu un nepieciesamrbas gadrjuma signalizet (ar balsi) par
to, ka nepieciesama palrdzrba .

8. Ja not1c1s nelaimes gadijums, jasniedz palidziba
cietusajam, jazii;io par notikuso tiesajam darbu vaditajam
un jasaglaba nelaimes gadijuma apstak\i, ja tas nerada
briesmas apkartejiem.

PRASIBAS SASTA TNEM 

1. Sastati;iu darba klajumam jabiit norobefotam ar sanu
aizsargnofogojumu, kas sastav no kaju listes, videja balsta
(0,5m augstuma virs darba klaja) un rokas balsta !,Om
augstuma virs darba klaja. Atbilstosi darba specifikai
videjais balsts vai kaju liste var nebiit.

2. Sastatnes jauzstada uz lidzenas slodzi nestspejigas
virsmas. Gadijuma, ja virsma nav pietiekosi stingra,
pielieto paliki;ius. Palik.i;ii slodzes iedarbiba nedrtkst
sadmpt, izjukt vai nobidities. Augstuma sta1pibu
izlfdzinasanai pielieto regulejamas kajas ar liela diametra
pedu.

3. Sastatnes janostiprina pie stingras konstrukcijas atbilstosi
tas lietosanas pamaciba uzraditaj am. Aizliegts sastati;iu
stiprinasanu izdarit ar stieples palidzibu, par konstmktivo
elementu izmantojot lietus notekcaurules vai citus lidzigus
elementus.

4. Aizliegta patva\i:ga sastati;iu parvietosana,
papildaprikojuma uzstadi:sana vai noi;iemsana, ka ari citu
nesankcionetu korekciju veiksana.

PIEZIMES 
• Objekta ar paveli ir jabiit nofonnetam atbildi:gajam specialistam par darba

drosrbas noteikumu stingru ieverosanu veicot biivdarbus;
• Pi1ms zemes darbu veiksanas, veikt komunikaciju surfesanu;
• Buvniecibas laika veikt buvlaukuma ugunsdrosrbas pasakumus atbilstosi

normativajam prasi:bam;
• Visu konstmkciju un kravu celsanu veikt tikai buvlaukuma robe:zas;
• leri:kot kravu laukumus saskai;ia ar biivgenplanu;
• Uzstadit metinasanas punktu. Metinot un stradajot ar atklatu uguni, darba vieta

jabut ugunsdzesamajam aparatam
• Stradniekiem, atrodoties buvlaukuma, jalieto individual as aizsardzrbas li:dzekji

(lpveres, austii;ias, aizsargbrilles)
• Striidiit augstumii at\auts tikai ar drosi:bas jostiim, kuras nostiprina pie

konstrukcijas mezgliem;

Aivars RobiQS 

Objekta nosaukurns: 

Pas0titajs: 
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Pildas pamatskolas fasades 
vienkarsota atjaunosana 

LUDZAS NOVADA PASVALDTBA 

Skala", Pilda, Pildas pagasts, Ludzas nov. 
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