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DARBA AIZSARDZIBAS PRASIBAS STRADAJOT
AUGSTUMA AR CELTNIECIBAS SASTATNEM

1. Darba devgjs noriko darba aizsardzibas specialistu;

. Sastatnes, pirms izmantosanas, jaapskata darbu vaditajam;

3. Sastatnes montét, demontét vai parvietot var tikai atbildiga
specialista uzraudziba;

4. Sastatnes stiprinat pie fasades;

S. Parbaudit darbu veikSanas vietas apgaismojumu. Par
pietiekamu uzskatams apgaismojums, kura stiprums ir
vismaz 501x;

6. Veicot darbu no sastatném augstak par 3m, jalieto drosibas
josta un droSibas virve, kuru stiprina pie buves
konstrukcijas vai pie sastatné€m, ja tas dro$i nostiprinatas
pie konstrukcijas;

7. Krisanas gadijuma pievilkties pa drosibas virvi uz drosu
vietu un nepiecieSamibas gadijuma signalizét (ar balsi) par
to, ka nepiecieSama palidziba.

8. Ja noticis nelaimes gadijums, jasniedz palidziba
cietu$ajam, jazino par notikusSo tieSajam darbu vaditajam
un jasaglaba nelaimes gadijuma apstakli, ja tas nerada
briesmas apkartéjiem.

PRASIBAS SASTATNEM

1. Sastatpu darba klajumam jabut norobezotam ar sanu
aizsargnozogojumu, kas sastav no kaju listes, vidgja balsta
(0,5m augstuma virs darba klaja) un rokas balsta 1,0m
augstuma virs darba klaja. Atbilstosi darba specifikai
vidgjais balsts vai kaju liste var nebut.

2. Sastatnes jauzstada uz lidzenas slodzi nestsp&jigas
virsmas. Gadijuma, ja virsma nav pietieko$i stingra,
pielieto paliknus. Palikni slodzes iedarbiba nediikst
sadrupt, izjukt vai nobidities. Augstuma starpibu
izlidzinasanai pielieto regulgjamas kajas ar liela diametra
pedu.

3. Sastatnes janostiprina pie stingras konstrukcijas atbilstosi
tas lietoSanas pamaciba uzraditajam. Aizliegts sastatnu
stiprina$anu izdarit ar stieples palidzibu, par konstruktivo
elementu izmantojot lietus notekcaurules vai citus lidzigus
elementus.

4. Aizliegta patvaliga sastatnu parvietosana,
papildaprikojuma uzstadiSana vai nopemsana, ka ari citu
nesankcion&tu korekciju veik$ana.

PIEZIMES

e Objekta ar pavéli ir jabat noformétam atbildigajam specialistam par darba
drosibas noteikumu stingru ievéro$anu veicot buvdarbus;

e Pirms zemes darbu veik3anas, veikt komunikaciju $urfesanu,

e Bivniecibas laika veikt buvlaukuma ugunsdrosibas pasakumus atbilstosi
normativajam prasibam;

e Visu konstrukciju un kravu cel$anu veikt tikai buvlaukuma robezas;

e Jerikot kravu laukumus saskanpa ar buvgenplanu;

Uzstadit metinasanas punktu. Metinot un stradajot ar atklatu uguni, darba vieta
jabut ugunsdz&é$amajam aparatam

e Stradniekiem, atrodoties buvlaukuma, jalieto individualas aizsardzibas lidzekli
(kiveres, austipas, aizsargbrilles)

e Stradat augstuma atlauts tikai ar drosibas jostam, kuras nostiprina pie
konstrukcijas mezgliem;

Objekta nosaukums:

Pildas pamatskolas fasades
vienkarsota atjaunoSana

Pasatitajs:
LUDZAS NOVADA PASVALDIBA
BPDV Aivars Robin ﬁ/ Adrese: . .
Skola", Pilda, Pildas pagasts, Ludzas nov.
Kadastra Nr.: Projekta izstrades datums:
....... 10.2017
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