SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Pildas pamatskolas fasades vienkarsota atjaunosSana

Fasades vienkarSotas renovacijas projekts izstradats pamatojoties uz pasititaja —Ludzas novada
pasvaldibas> darba uzdevumu, €kas energoaudita parskatu, uzmérijuma, apsekoSanas un fotofiksacijas
materialiem. Projekta dokumentacija izstradata atbilsto$i Visparigo buvnoteikumu prasibam - par
vienkarsotas fasades atjaunoSanas dokumentacijas izstradi.

Eka orientéta ar galveno (Austrumu) fasadi pret TpaSuma sanu robezu, Dienvidu (gala) fasade
blokéta pie vidusskolas €kas ar gaiteni, Rietumu fasade vérsta uz iekSpagalmu. Ekas konstruktiva
shéma — saliekamie dz/b bloku pamati, neso$as arsienas un Skérssienas no silikata kiegeliem,
dzelzsbetona konstrukcijas parsegumi, betona panelu savietotais jumts. Ekas konstruktivais stavoklis,
balstoties uz tehniska apsekojuma slédzienu, vertgjams ka apmierinoss, atbilsto$s renovacijas darbu
veikSanai.

ARHITEKTURAS RISINAJUMI

Saskana ar energoaudita aprékiniem, tiek paredzg&ts veikt sekojosus darbus:
1. Pamatu un cokola siltinaSana.

a. Projektéta pamatu siltinaSana ar 100mm Tenapors EPS200 (pusspundes
savienojums) 0,6m dziluma no zemes virsmas novietné. Lai veiktu pamata
(zemzemes) dalas siltinasanu, nepiecieSams veikt eso$as aizsargapmales
demontazu un zemes/grunts atrakSanu Im attadluma un 0.6m dziluma ap &ku.
Pirms siltumizolacijas ITm@Sanas betona pamats jaattira ar augstspiediena tidens
striiklu, virsmai jabiit notiritai no zemes, gruZiem un valigam dalinam.

b. Projektéta betona brugakmens aizsargapmale 60mm biezuma un 0.7m platuma.
Pirms apmales betongSanas esoSo grunts pamatni noblietét un uzb@rt jaunu
100mm biezu Skembu kartu, kuru arT noblietét. Aizsargapmalei veidot 2%
slipumu no &kas uz pieguloso teritoriju.

2. Fasades siltinasana.

Pirms siltinaSanas darbu uzsakSanas fasades virsmas, kuras paredzetas siltinat, attirit no
gruziem, driipo$am dalam.

a. Projektéta fasades siltinaSana ventilgjamas fasades konstrukcijas. Virs esosas
sienas uzstadams nesoSais vertikalais koka karkass no brusam 100x50, un
Skerskarkass 50x50, brusam jabut antiseptiz€tam, U2 ugunsnoturibas pakapes
bivju atbalstkonstrukcijai (karkasam), pie kura stiprina argjas siltumizolacijas
konstrukcijas, ugunsreakcijas klasei jablt ne zemakai par C-s2,dl. Virs
Skerslatojuma uzstadama vEja izolacija, visas savienojuma vietas nepiecieSams
kvalitativi nolimét ar blivéjosam lentam. Virs v€ja izolacijas izveidojams
izlidzinoSais karkass priekS profileéta skarda apdares loksném. levérot apdares
materiala raZotaja tehniskos noradijumus ventilgjamas fasades konstrukcijas
izveid€ un apdares materiala stiprinaSana. Visas sisteémas sastavdalas skatit lapa
AR-5, noradijumus — pievienotajos materialos. Siltinajuma materials — ISOVER
KL32 G3 touch 100+ 50mm; Paroc FAB3 30mm plaksnes (logu aileém). Pirms
siltinaSanas darbu uzsakSanas visas arsienu virsmas, kuras paredzetas siltinat,
attirit no gruziem, driipo$am daJam un biivgruZiem un izdrupusos posmus aizpildit
ar apmetuma javu.

3. Jumta parsegumu siltinasana.

Pirms siltinaSanas darbu uzsakSanas visas parseguma un sienu virsmas, kuras paredzétas
siltinat, attirit no gruziem, driiposam dalam un biivgruZiem. Siltumizolacijas plaksnes izvietot,
lai Suvju nobide biitu vismaz 0,5m.
a. Nemot véra, ka So gadu laika ir mainijusas normativas prasibas, kuras reglamentg
energoefektivitates prasibas sabiedriskajam btivém, tad papildus ir paredzets
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izveidot siltumizolacijas slani no 200mm bieza EPS100 slana un 20mm akmens
vates virsslana. Siltumizolaciju pirms rullveida seguma piekauséSanas papildus
nostiprinat ar dibeliem saskana ar razotaja tehniskajam noradém.

b. L&zena jumta konstrukcija iestradajami ventilacijas aeratori atbilstosi jumta
konstrukcijas razotaja — piegadataja tehniskajiem noradijjumiem un shé&mai.
Aeratoru izvietojums saskanojams autoruzraudzibas kartiba.
c. Veikt esoSo betona jumtinu virs ieejam demontdZzu un jaunu tipveida jumtinu
montaZzu pie sienas nesosas konstrukcijas.
4. Logi, durvis.

Objekta saglabajami esoSie PVC tipa logi. Paredz&ts nomainit tikai esosas koka durvis
pret jaunam durvim.

5. lIeejas jumtini

Objekta paredz&ta esoSo betona jumtinu virs ieejam
demontaza un jaunu jumtina konstrukciju montaza.
Virs ieejam planota rapnieciski raZotu vieglas
konstrukcijas tipveida jumtinu montaza. Jumtini
stiprinami pie ventilgjamas fasades koka pasnesosas
konstrukcijas.

6. Esosa kiegela miira remonts pirms siltinasanas darbu veiksanas.

Pirms siltinaSanas darbu veikSanas atbilstosi €kas tehniskas apsekoSanas atzinuma noradem ir javeic
izdrupuso kiegelu posmu remonts. Plaisas miira siena pastiprinat ar terauda stiegram @ 10ATIIL Perpendikulari
plaisai mira siena izka] rievu 30x30. Rievas garums ne mazaks ka 500mm uz katru pusi no plaisas. Rievas miirl
izstradat ar soli ne lielaku ka 200mm. Plaisu un rievas attirit ar saspiestu gaisu, rieva ievieto stiegrojumu ar
diametru @10mm un garumu L=1000mm, plaisu aizpilda injicgjot plastosu javu ASSOCRET BM un izkalto
rievu aizpilda ar
A bezrukuma javu
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7. Ventilacijas atvérumu izveide fasade.

Pildas pamatskolas €kas macibu klas€s ir paredz&ta inovativu ventilacijas iekartu
uzstadiSana. Lai nodroSinatu mikroklimata un akustiskas prasibas planots katra macibu
klas€ uzstadit atseviSku ventilacijas iekartu ar rekuperacijas funkciju. Iekartu izvietojums
noradits ventilacijas sadala un preciz€ams autoruzraudzibas kartiba. Pirms iekartu
uzstadiSanas €kas arsienas ir veicami ventilacijas caurulu urbumi d210mm ar dimanta
urbi. Nav pielaujama caurumu izveide ar perforatoru.

8. Ieejas lieveni

Renovacijas ietvaros paredzeta esoSo ieejas lievenu demontaza un jaunu lievenu izbiive no
metala konstrukcijas ar norobeZojoSajam margam. Darba ras€jumus lievenu razZoSanai
izstrada konstrukcijas raZotajs — piegadatajs.
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9. Zibens aizsardzibas sistéma

Zibens aizsardzibas sistéma izbiivéjama saskana ar elektribas sadala izstradato shému.
Ievérot noradijumus, kuri ir doti elektribas sadalas skaidrojosaja apraksta.
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Pielietotie siltinaSanas materiali:
e Biives ugunsnoturibas pakape - U2 A ar Biives augstaka stava gridas Itmena atzimi 11dz 8m

e Ventilgjamas fasades konstrukcija (izolacija un apdare) Ugunsreakcijas klase A2-s1,d0;

e Tenax Tenapors Extra EPS200; Ugunsreakcijas klase E; A=0.034 W/mK
e Paroc CGL20cy, Ugunsreakcijas klase Al; A=0.038 W/mK

e ISOVER KL32 G3; Ugunsreakcijas klase Al; 2=0.032 W/mK

e Koka karkass p&c apstrades ar antipiréiem. Ugunsreakcijas klase C

Visus darbus veikt saskana ar materialu razotaju tehnologiskajam prasibam, ievérojot
darbu secibu un tehnologiskos partraukumus. Visi minétie materiali raksturo tikai to ipasibas,
tos iespéjams autoruzraudzibas kartiba, iepriekS saskanojot ar projekta autoru, aizvietot ar
analogiem.

Ipasas piezimes

1. VienkarSotas renovacijas dokumentacija dotas atsauksmes uz konkrétu firmu izstradatiem
blivmaterialiem ir ka kvalitates garants.

Biivorganizacija un pasiititajs biivniecibas laika drikst izmantot citu firmu izstradajumus, kuru
tehniskie un kvalitates raditaji ir analogi, vai augstaki neka projekta noraditam blivmaterialam.

2. Mezglu rasgjumi, kuri nav uzraditi projekta dokumentacija, ir visparzinami un noteikti atsevisku
materialu iestrades noteikumos un piegadatajfirmu rekomendacijas.

3. Biivuznéméjs var piedavat savus mezgla risindjumus, tos saskanojot ar projekta autoru.

4. Visus materialu apjomus un veicamo darbu sarakstu biivorganizacijai precizét un saskanot ar
pasiititaju pirms liguma slégSanas.

5. Ventilgjamo fasades konstrukciju sienam veidot saskana ar raZotdja tehnologiju un siltumizolacijas
materialu raZotaju rekomendacijam.

6. Blivuzraudzibas iepirkuma noteikumos paredz&t , Latvija sertificéta autoruzrauga un biivuzrauga
klatbiitni buvdarbu izpildes laika, kura uzdevums ir kvalitates prasibu izpilde, uzraudziba un
instrumentala kontrole, ka ari nepielaut blivmaterialu iestradi ar paaugstinatu parciala mitruma
esamibu, kas biitiski samazinas planoto energoefektivitates iegtiSanas efektu.

7. Biivniekam péc buivdarbu pabeigSanas javeic apmaciba par €ka izbtiveto iekartu energoefektivu
izmantoSanu. Kontroltames kop€jas izmaksas ir iek]auti visi nodokli, transporta un mehanismu
izmaksas, biivorganizacijas pieskaitamas izmaksas un pelna. Darbu izmaksu vienibu cenas var
mainities atkariba no “Pastititaja” kvalitates prasibam materialiem un darbu izpildes atruma.
Biivuznémeéjam izmaksas papildus jaieverte minéto darbu veikSanai nepiecieSamie materiali un darbi,
kas nav mingti $aja tame, bet bez kuriem nebiitu iesp&jama btivdarbu kvalitativa, tehnologiski pareiza
un speka esoSajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.
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IZMAINAS APLIECINAJUMA KARTES DOKUMENTACIJA SASKANOJAMAS
AR PROJEKTA AUTORU UN BUVVALDI.



