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Tehniskie noteikumi buivprojekta "Autocela "Banonejas cels" parbiive Zvirgdenes pagasta,
Ciblas novada" izstradei

Objekta "Autocela "Banonejas cel$" parbuve Zvirgdenes pagasta, Ciblas novada" izbiives

teritorija, atrodas AS "Sadales tikls" valdjjuma esoSas 20 kV un 0,4 kV linijas un

elektroietaises. Informaciju par elektroliniju novietojumu varat sanemt AS "Sadales tikls"

Austrumu tehniskas dalas Rézeknes tiklu nodala.

1. Veicot inzZenierkomunikaciju projekta izstradi ieverot IpaSuma lietoSanas tiesibu
ierobezojumus elektroparvades Iiniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu
likuma (piepemts 1997. gada 5. februari) 35. un 45. pantu, nodroSinot iesp&u brivai
piekluvei esoSo inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai.

2. Projekta jabit ieveérotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana ar
30.09.2014. MK noteikumiem Nr. 574 "Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 008-
14 "InZeniertiklu izvietojums"".

3. EsoSam elektroietaisem jabiit uznestam projekta. Projekta jaizce] esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktas aizsargjoslas. Min&to aizsargjoslu
att€loSanai izmantot attiecigo kartes merogu saskana ar MK noteikumiem Nr. 573
"Elektroenergijas razoSanas, parvades un sadales btivju bivnoteikumi".

4. AS "Sadales tikls" valdijuma esoSas kabelu linijas, Sk&rsojumos ar projekt€jamam
inZenierkomunikacijam, celiem un ietv€m, paredzet ievietot kabelu divpusgjas
aizsargcaurul@s.

5. EsoSo gaisvadu elektroliniju parvietosana vai parbiive veicama, ja:

5.1. tiek samazinats vertikalais gabarits starp ielas braucamo dalu un gaisvadu Iiniju
zemako vadu mazaks par 20 kV 7m un 0,4 kV 6m.

5.2. cela skérsprofila gaisvadu Iiniju balsti atradisies uz cela uzb&ruma pédas, autocela
tdensnovadiSanas sist€mas, krauju malas vai nogazeés ka ar1 celu viaduktos starp
celiem, kas traucé LVC S§is teritorijas uzkopsanu un ST EPL ekspluataciju. Jaunu celu
izblives vai parbiives rezultata caur A veida balstiem nedrikst atrasties gaj&ju celini.

6. Lai sanpemtu Tehniskos noteikumus konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises
parvietoSanai, lidzam iesniegt iesniegumu par elektroapgades objekta parvietoSanu.
Pamatojoties uz Jusu iesniegumu tiks izstradati atseviski Tehniskie noteikumi konkrétas
elektroietaises parvieto$anai vai parbavel.

7. Veicot darbus ar celSanas mehanismiem 30 m josla no gaisvadu elektrolinijas malgja vada
ievérot MK noteikumus Nr.982 "Energétikas infrastruktiras objektu aizsargjoslu
noteikSanas metodika".



8. Lai ierikotu jaunu pieslégumu vai veiktu slodzes izmainas projekt€jamajam objektam, Jums
jaiesniedz pieteikums Lietotaja elektrotikla piesléegumam vai slodzes izmainam. Atri un
érti to varat izdarit masu klientu portala www.e-st.lv, izmantojot sadalu Pieteikumi.
Klientu servisa talrunis uzzinam 8403.

9. Projekta dokumentaciju saskanot Tikla parvaldibas funkcijas, Austrumu tehniskaja dala,
(110., 111.kab.), Klusa iela 2, Daugavpils.

10. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstiprinaSanas dienas.

Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.
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