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1. PROJEKTA VISPARIGIE RA DITAJI

InZenierbiives kadastra apzZiméjums: 68980090021
InZenierbiives veids: cel§
InZenierbiives grupa: IT grupa
InZenierbiives kods: 21120101

Cela Klasifikacija:

pasvaldibas celS$

Pasvaldibas autocela iedalijjums:

B

Pasvaldibas cela/ielas seguma klasifikacija:

asfalta segums ar betona apmalém

Cela kategorija: AV
Projektéta posma garums (precizétais): 0.311km
Esosa satiksmes intensitate: 36
Prognozeta satiksmes intensitate 45

Atlautais braukSanas atrums:

30 km/st — 50 km/st

Projektéetais braukSanas atrums: 50 km/st
Normalprofils: NP4.5
Brauktuves platums: 4.5m
Brauksanas joslas platums: 3.5m
Brauktuvju skaits: 1
Brauksanas joslu skaits: 1
Aprékinata ass slodze 11.5T
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2. OBJEKTA IZVIETOJUMS
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3. SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

3.1.Visparigas zinas

Ciblas novada pasvaldibas autocela Z-16 Banonejas

Objekta nosaukums (320m, kad.apz. 68980090021) cela parbiive.

Pasiititajs Ciblas novada pasvaldiba

b

Personu apvieniba “SIA ,Myzone” un Regnars Maséns’
Vadosais partneris SIA ,,Myzone”

Izpilditajs Reg. Nr. 40003565484

Braslas iela 29-2, Riga, LV — 1084.
Objekta adrese/ Ciblas novads, (kad.apz. 68980090021)
Bives Klasifikacijas kods 21120101 Ielas, celi un laukumi ar cieto segumu

3.2. Projektésanas uzdevums

Projektét cela posma parbivi, atrisinot tidens atvadi no cela klatnes un nodroSinot segas

ilgizturibu. Detalizétu uzdevumu sk. Pielikuma.

3.3. Esosas situacijas raksturojums

Ielas segums

Projektéjama Banopejas cela posma garums 0.311 km. Cela garums tika precizéts veicot
geodeziskos uzmeérfjumus. Esosais segums — labi noblivgjies smilts grants Skembu maisTjums, iclas
klatnes (brauktuve + nomales) platums nedaudz mainigs. Vietam eso$a Banonejas cela ir neliela
ierakuma attieciba pret apkart&jo reljefu, bet lielako tiesu vienada liment lidz ar apkart€jo grunti vai
nedaudz virs tas. Esosas ielas projekt€jama, rekonstru€jama posma beigas ir pazeminatas
redzamibas garenprofila posms vieta, kur iela iet pari esoSai caurtekai. Izp€tot Banonejas celu daba,
slapji posmi netika novéroti, braukSanas apstakli normali priek§ grants seguma. Nobrauktuves no
esosas ielas uz ipasSumiem dazas vietas ir ar nekonkrétam robezam, iebrauktas, ka &rtak un ka sanak,
esosas ielas stavoklis dazviet tapéc ir pasliktinajies. Dazviet Banonejas cela malam parak tuvu
augosi koki un paral€li ielai augoSu kriimu rindas traucé satiksmes pietickamai redzamibai.
Banonejas cela virzas arT gar privatipaSumiem, kuru apsaimniekotaji daudzviet izbtivéjusi par tuvu
esosas ielas malam zogus, salikusi laukakmenu rindas gar ielas malu vai sastadijusi kokus, krimus
un dzivzogus.

Hidromeliorativais raksturojums

Banonejas celam nav patstavigas melioracijas sistémas, vietam tik tikko redzama augstuma

esosie gravji ielas abas puses aizaugusi ar krimiem, vegetaciju un atseviskiem kokiem vai tpasumu
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apsaimniekotaji piebeérusi un nolidzinajusi un iekopusi zalajus. NepiecieSamibas gadijuma javeic
satiksmei traucgjosu koku saskanota cirSana. Nomal€s dazviet izveidojies neliels apaugums, kas
traucé un nenodroSina pietickami atru lietus Gdens atvadi. Iela nesSkérso tdensnotekas, viena
caurteka Skerso ielu tiilit aiz projekta robezam trases beigas. Nobrauktuves uz zemes ipasumiem nav
aprikotas ar caurtekam.

InZenierkomunikacijas

Banonejas celu Skérso elektroapgades gaisvada linijas un skérsojosie kabeli. Ielas trase skar So
Itniju un kabelu aizsargjoslas.

InZenierkomunikaciju izbuves specifikacijas skatit SIA “K-RDB” projekta “Odu ielas Ludza,

Ludzas novada rekonstrukcija”.

3.4. Planotie projekta ietveramie risinajumi

Saskana ar darba uzdevumu, planots pamatlinijas saglabat esoSo ielas trases novietojumu, veikt
garenprofila un Skersprofila uzlaboSanu, izlidzinat trasi un novérst vietgjos nelielos pacélumus un
pazeminajumus, bedres un kikumus. Izlabot ne tikai rekonstru€jamas ielas, bet arT esoSo
nobrauktuvju geometriskos raksturlielumus — platumus un radiusus. Vidgji garenprofila un
Skeérsprofila uzlabojumi plus minus 5 cm robezas gan ierakuma, gan uzbéruma. Principiala ielas
seguma konstrukcija — divas asfalta kartas, nodilumkarta un nesosa karta, izlidzinoSo skembu karta,
smilts, grants grunts karta, hidroizolacijas nolikos ietita pa perimetru geotekstila. Lai izslegtu ielas
konstrukcijas seguma un virsmas kartu nobidi autotransporta slodzes ietekmé un pastiprinasanas
nolukos paredzets izbuivét betona apmales brauktuves abas puses.

Nemot veéra esoSa cela platumu un apkartgéjo reljefu, saskana ar projektu planots izbuvét
vienbrauktuves ielu ar vienu joslu, profils NP4.5, asfaltétas brauktuves kopg€jais platums — 4.5m, lai
aizsargatu asfalta seguma lobiSanos cela malas, tas tiek nostiprinatas ar betona apmalém brauktuves
Iimeni. Ta ka projekt€jama posma nav maza radiusa pagriezienu cela trasé, virazas netiek
projektétas, celam paredzeta vienslipuma brauktuves konstrukcija ar standarta virsmas Sk&rsslipumu
2,5% virziena uz ezera pusi. ApgrieSanas vietas grants seguma malas virsmas augstums cela beigu
posma, veicot cela parbuives darbus, tiek pielidzinats ta, lai bitu vienads ar asfalta brauktuves
attiecigas malas augstumu.

Vietas trikuma d€] abas pus@s celam nav paredz€ta atklatu gravju izveidoSana, ka ari Sis
projekts turpina citas firmas izstradato projektu un ir §1 projekta turpinajums jeb nakama izbtives
karta. Udens atvades nodroSinaSanai no Banonejas cela visd garuma paredzéta vienslipuma

brauktuve ar kritumu 2,5% uz ezera pusi, nomales uz abiem saniem no betona apmalém tiek
9 9



Ciblas novada pasvaldibas autocela Z-16 Banonejas (320m, kad.apz. 6898 009 0021) cela parbiive

noblivétas ar Skembu kartu, noklatas ar melnzemi un apsétas ar zalaju seklam. Nobrauktuvju un
apgrieSanas laukuma zonas zalaja vieta iestrada Skembu grants maisijumu un noblivé. Lai
aizsargatu cela konstrukciju no wdens, rekonstrugjot celu un izbiivéjot cela gultni zem augsejas
nesosas kartas, apaks$€jo nesoso kartu paredzets aptvert ar Gideni izolgjosu geotekstilu (skat. ielas
Skersgriezumus).

Paredzets saglabat eso$as nobrauktuves, tas parbuvéjot atbilsto$i prasibam - uz viens€tam,
majam un razo$anas, noliktavu un garazu laukumu. Nobrauktuvju izbiive paredz&éta minimums lidz
radiusa beigam un nobrauktuvju platums izvéléts saskana ar paredzamajiem transporta Iidzekliem.
Zem nobrauktuvém jaunas caurtekas nav paredzetas. Vélams izcirst parak tuvu nobrauktuvju malai
esoSos paraugusos krimus un kokus, tie trauc€ normalai redzamibai.

Krustojumi rekonstru€jamas ielas posma nav, ir tikai dazas nobrauktuves uz objektiem un
majam un viens apgrieSanas laukums. Cela zimes rekonstruéjama posma nav nepiecieSamas.
Bistamas vietas rekonstru€jama ielas posma nav. Ja kada zemes gabala vai laukuma
apsaimniekotajam iebraukSanai teritorija ir transporta masas vai gabaritu ierobezojumi vai caurlaizu
rezims un tadeé] ir nepiecieSama attiecigu cela zimju uzstadiSana, tad tas jadara atbilstosi LVS 77-

1,2,3 un uz sava rékina.

3.5. Biuvdarbu organizacija
Biivniecibas laika ievérot sekojosu darbu secibu:

1. Pagaidu satiksmes organizacijas tehnisko lidzeklu un cita aprikojuma uzstadiSana;

2. Banonejas cela trases nosprausana;

3. Banonejas cela trases atbrivosana;

4. Apauguma — koku cirSana, kriimu un koku zaru cirS§ana un grieSana;

5. Citu projektéSanas organizaciju projektos paredz€to inZeniertiklu, caurulu, tukSu rezerves
caurulu turpinajumu ieblive vai pagarinaSana. Ja paredz€tie apjomi ir butiski vai lielaka
dziluma, tad pirmkart izbiivét inzenierkomunikacijas un paredzeét to aizsardzibas un
mark@Sanas pasakumus ielas konstruktivo kartu izbiives laika.

6. EsoSas brauktuves profiléSana atbilstosi vertikalajam atzimém un Skérsprofilu elementiem,
liekas grunts rakSana un ielas gultnes izveidoSana; ielas posmos, kur konstatéta aprakta
augsne, ta ir jaizrok un jaaizvieto ar tiru mineralo grunti, pret&ja gadijuma bus ielas seguma
deformacija, $ajas vietas ir vaja atmosferas nokrisnu filtracija

7. lelas projekta paredzéto konstruktivo mineralmaterialu kartu, betona apmalu izbtve,
geotekstila ieklasana un asfaltbetona seguma izbiive (tikai péc visu inzenierkomunikaciju
tiklu un caurulu un rezerves caurulu izbiives, nav pielaujama tikko izbiivéta asfaltbetona

seguma uzlausana);
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8. lelas malu aiz betona apmalém nostiprinaSana ar melnzemi, Skembam un blakus zonu
labiekartoSana, apzalumoSana — aps€Sana ar zalaju s€klam. Asfaltbetona ieklasana un
blivésana.

9. Satiksmes organizacijas Iidzeklu uzstadiSana — ielas brauktuves horizontalo apzimg&jumu

lestrade.

Pirms rekonstrukcijas biivdarbu uzsakSanas ir jaizsauc visu inzeniertiklu vai pazemes buvju
organizaciju parstavji, lai uz vietas precizé€tu esoSo situaciju un identific€tu inzeniertiklu vai
pazemes biivju atrasanas vietas un dzilumus daba. Visa biivniecibas darbu laika Buvuzpéméjam ir
janodroSina esoSo inZeniertiklu aizsardziba, nepiecieSamibas gadijuma, ar1 to papildus
nostiprinasana. Ja attalums lidz inZeniertikliem ir mazaks par 2m, rakSanas darbus javeic bez
mehanismiem. Pk. 0+100 celu Skérso elektribas kabelis, kuru nepieciesams atSurfét pirms biivdarbu
sakSanas. Pk. 0+280 — 0+311,29 atrodas elektribas kabelis, pirms btivdarbu sakSanas atSurfet un
precizét kabela izvietojumu.

Cela parbuves darbi paredz&ti valsts nozimes arheologiska pieminekla Jurizdikas pilskalns
(valsts aizsardzibas Nr.1545) aizsardzibas zona, tiesa pieminekla tuvuma. Pieminekla teritorija
aizliegts izvietot un par to transportét lielizméra smago tehniku ka ar1 veikt citas darbibas, kas var
kaitet teritorijas reljefam.

Bivuzpémejam jaieveérté darbu daudzuma saraksta minéto darbu veikSanai nepiecieSamie
materiali (kas doti bliva veida) un papildus darbi, kas nav min&ti Saja saraksta, bet bez kuriem
nebiitu iesp&jama galveno biivdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilstosa
veikSanai pilna apjoma.

Biivdarbu laika saudzet un saglabat esosas robezzimes (kupicas)!

Grunts rakSana un parvietoSanas pa Banonejas celu un nobrauktuvém ar segumu veicama ar
pneimoritenu transportu un mehanismiem. Stradajot Banonejas cela un tas nobrauktuves, ieveérot
2001. gada 2. oktobra MK noteikumus Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”.

Pirms darbu uzsakSanas pasiititajam jabridina apkart€jo zemju ipasnieki par veicamajiem
pasakumiem un javienojas par apauguma — koku, kriimu un ielas malas esoSo akmenu novaksanu.
Vestules par ielas rekonstrukcijas buvdarbu uzsaksanu un ieplanotos buvniecibas laikus un terminus

zemes Ipasniekiem izsiitis Ciblas novada pasvaldiba.

Sagatavoja:
buvinz. Janis Cimbulis



