* Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI
m Latgales regiona melioracijas nodala

Baznicas iela 22, R&zekne, LV-4601, talr.64605562, e-pasts: latgale@zmni.lv
Rézekne

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR. L/L/1-30/34
(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo dalu)
19.01.2016.g.
Derigi I1dz 2018. gada “18.”janvarim
/divi gadi/

Ciblas novada pasvaldiba, reg.Nr.90000041258,
“Domes nams”, ¢. Blonti, Blontu pagasts, Ciblas
novads, LV-5706

Persona, kura gatavojas veikt
darbibu (iesniedzgjs):

Ciblas novada pasvaldibas autocela Z-16 Banonejas

Paredzéta darbiba: cela parbiive (kop€jais garums 320 m) uznémejdarbibas
veicinaSanai
i s " . | Zvirgzdenes pagasts, Ciblas novads, kadastra
Paredzétas darbibas norises vieta: Nr.6898 009 0021
Pamatojums 07.01.2016.g. iesniegums Nr.1.9/7

I. Informacija par melioracijas sistemam un biivém.
1. P&c melioracijas kadastra datiem darbiba paredzeta melioracijas objekta ,,Kreic¢i” (Sifrs - 45220;
A-918; objekta kods 6858 034; izbuves gads — 1988.), kur atrodas melioracijas sist€mas un biives:
- valsts nozimes aizsargdambis D-1;
- koplietosanas tidensnoteka “Krei¢u poldera apvadkanals” (USIK kods 6842353:25);
- koplietoSanas caurteka C-1;
2. Melioracijas sisttmam un bivém ir noteiktas ekspluatacijas aizsargjoslas:
- valsts nozimes aizsargdambim D-1 - 5 m no aizsargdambja sausds nogazes pakdjes;
- koplietoSanas iidensnotekai “Krei¢u poldera apvadkanals” (USIK kods 6842353:25) -
10 m atstatumd no iidensnotekas krotes;

II. Visparigie noteikumi

Ja paSvaldibas autocela parbuves laika tiks veikta melioracijas sistému parbiuive:

1. Buvniecibu veikt atbilstosi LR MK 16.09.2014. noteikumiem Nr.550 ,,Hidrotehnisko un
melioracijas blvju bavnoteikumi” un ieveérojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 “Par
Latvijas buvnormativu LBN 224-05 “Melioracijas sistemas un hidrotehniskas buives” prasibas.

2. Buvprojektesana ieverot vietgjas pasvaldibas teritorijas planojumu, apbiives noteikumus un
detalplanojumu (ja tads ir izstradats), ka arT planoSanas un arhitektiras uzdevuma noteiktas
prasibas.

3. Biivprojektsanu veikt viena stadija — tehniska projekta stadija un atbilstosi ar LR Zemkopibas
ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.66 apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sist€mas —
Buvprojekta sastavs un noforme$ana” prasibam.

4. Biuivdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato tehnisko noteikumu “Melioracijas sistemas — Buivdarbu izpilde un buvju nodoSana
ekspluatacija” prasibam.

III. Ipasas prasibas



1. Nav pielaujamas darbibas, kuru d€] tiek bojatas melioracijas sist€émas vai traucéts to darbibas
reZims.

2. Palielinot ieblivétas drenu sistémas platibu vai mainot kolektora dibenslipumu, pievienot
kolektora dimension€$anas aprekinu.

3. Ja veiktie pasakumi var ietekm&t blakus eso$o vai citu zemes TpaSumu hidromeliorativo stavokli,
blivniecibas iesp&jas vai zemes izmanto$anas apstaklus, tad nepiecieSams saskanojums ar blakus
esoSo vai citu zemes TpaSumu tiesiskajiem valdttajiem.

4. Ja gazes vadi, kabeli, u.c. komunikacijas skerso tidensnotekas vai drenu sistémas, janorada to
iebtives dzilumi.

5. Udensnotekas ietekoSo cela gravju galus partirit un savienot ar idensnotekas gultni.

6. Nav pielaujama neattirttu lietus kanalizacijas tdenu ievadi$ana melioracijas sistémas, ka arT
attTrtu Udenu tie$a ievadiSana drenazas sistemas.

7. Jaunbuvejamam caurtekam jasaskano caurteku dibena atzimes VSIA ,,Zemkopibas ministrijas
nekustamie IpaSumi” Melioracija departamenta Latgales regiona melioracijas nodalas Ludzas
sektora.

8. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta bavprojekta izdaritas
izmainas skar tehnisko noteikumu nosacfjumus, tehniskos risingjumus vai attiecigas izmainas
saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi” Melioracija departamenta
Latgales regiona melioracijas nodala. B
9. Buvprojektu saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Melioracijas’
departamenta Latgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izvertéta dokumentacija:

1. Paredzetas darbibas pieteikums uz 1 lapas.

2. Projektesanas uzdevums uz 1 lapas.

3. Objekta izvietojuma shéma uz 1 lapas..

4. Melioracijas objekta ,,Krei¢i” melioracijas sisttmu nosprauduma plana kopija M 1: 2 000 uz 1
lapas.

Tehniskos noteikumus viena meéneSa laika no ta sanems$anas dienas var apstridét
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Nodalas vaditajs //{2—,‘ %/ Stanislavs Skesters

Ludzas sektora vaditaja
Iraida GriSane, 26352903
iraida.grisane@zmni.lv
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