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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

SIA Rézeknes nams,
08.01.2019. Nr. 30AT20-03/16 : AtbrivoSanas aleja 93a,
Uz 04.01.2019. Nr. - Reézekne, LV-4601

rezeknes-nams@inbox.lv

Tehniskie noteikumi biivprojekta "Dzivojamas &kas nojaukSana Raina iela 59/11, Ludza"
izstradei

Izstradajot eku un biivju nojaukSanas projektu "Dzivojamas &kas nojauksana Raina iela 59/11,

Ludza" (kadastra Nr.6801 004 0118) janem véra §adi AS "Sadales tikls" nosacjumi:

1. Pirms €ku un biivju nojauksanas, tas jaatsledz no elektroapgades tikliem, ievérojot Ministru
kabineta noteikumu Nr.50 prasibas.

2. Eso%o elektrotiklu un biivju novietojumam projekt&jamo nojaukSanas darbu zona jaatbilst
pastavo$o Elektrotiklu izbiives noteikumu un Bfivnormativu prasibam. Projektd plana
nojaukSanas zona jauzrada visas elektrolinijas un blives ar to piesaistém. Projekts
jaizstrada uz topografiska plana ne vecaka par vienu gadu.

3. Japem véra, ka nojaukSanas darbu zona atrodas Lietotdja elektrotikli, tade] to aizsardziba
papildu jasaskano ar minéto elektrotiklu Tpa$nieku.

4. Ja projekt€jamo nojaukSanas darbu zona atrodas esoSie elektrotikli vai citas elektrotiklu
biives, projekta japaredz to aizsardziba.

5. Ja izstradajot projektu nav iesp&jams ievérot §is prasibas vai ir iespgjama 20 kV vai 0,4 kV
tiklu mehaniska aizskar$ana, tad japaredz to parvietoSana vai parbiive.

5.1. Lai sapemtu Tehniskos noteikumus konkrétas AS "Sadales tikls" elektroietaises
.parvieto$anai, ludzam iesniegt iesniegumu par elektroapgades objekta parvietoSanu.
Pamatojoties uz Jisu iesniegumu tiks izstradati atseviski Tehniskie noteikumi
konkrétas elektroietaises parvietoSanai vai parbuvei.
5.2. Izstradats elektroietaidu parvietosanas vai parbiives biivprojekts skanoSanai jaiesniedz
kopa ar objekta buvprojektu.

6. Informé&jam, ka "Energétikas likuma" 23.panta 2.dala nosaka, ka izmaksas, kas saistitas ar
elektrolinijas parvietoSanu vai parbiivi sedz lietotajs par saviem Iidzekliem.

7. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS "Sadales tikls" Tikla parvaldibas funkcijas
Austrumu tehniskas dalas elektroinZenieri Eriku Silvani T.65480423 (Klusa iela 2,
Daugavpili)

8. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu np to apstiprinaSanas dienas.

Austrumu dalas vaditajs / Kaspars Stmanis

Eriks Orlovs 65310723
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Akciju sabiedriba “Sadales fikls”
Vienotais reg. Nr. 40003857687
Smerla iela 1, Riga, LV-1160, Latvija
Talr. (+371) 67726000, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

SIA "Rézeknes Nams"

22.02.2019. Nr. 30AT20-03/164 Atbrivosanas aleja 93A,
Uz 12.02.2019. Nr. - Rézekne, LV-4601;

rezeknes-nams@inbox.lv

Tehniskie noteikumi €kas Raina iela 59, Ludza, Ludzas novada nojauk3anas tehniska projekta
izstradei

Izstradajot €ku un bivju nojauksanas projektu Raina iela 59, Ludza, Ludzas novada (kadastra
Nr. 68010040118), janem véra $adi AS "Sadales tikls" nosacijumi:

1

Austrumu dalas vaditajs

Ivars Bogomols 64610582

. Pirms &ku un biivju nojauksanas, tas jaatsledz no elektroapgades tikliem, ievérojot Ministru

kabineta noteikumu Nr.50 prasibas.

. EsoSo elektrotiklu un biivju novietojumam projekt€jamo nojaukSanas darbu zona jaatbilst

pastavoSo Elektrotiklu izbiives noteikumu un Biivnormativu prasibam. Projekta plana
nojaukSanas zona jauzrada visas elektrolinijas un biives ar to piesaistém. Projekts
jaizstrada uz topografiska plana ne vecaka par vienu gadu.

. Janem vera, ka nojaukSanas darbu zona atrodas Lietotaja elektrotikli, tad€] to aizsardziba

papildu jasaskano ar minéto elektrotiklu Tpasnieku.

. Ja projekt&jamo nojaukSanas darbu zona atrodas esoSie elektrotikli vai citas elektrotiklu

biives, projekta japaredz to aizsardziba.

. Ja izstradajot projektu nav iespgjams ieveérot Sis prasibas vai ir iespgjama 20 kV vai 0,4 kV

tiklu mehaniska aizskarSana, tad japaredz to parvietoSana vai parbuve.

. Projekta dokumentacija ieklaut TP-8216 esoSas uzskaites sadalnes US-Iu36012 un &kas

pievada demontazu.

. Inform&jam, ka "Energétikas likuma" 23.panta 2.dala nosaka, ka izmaksas, kas saistitas ar

elektrolinijas parvieto$anu vai parbiivi sedz lietotajs par saviem lidzekliem.

. Projekta dokumentaciju saskanot Tikla parvaldibas funkcijas Austrumu tehniska dala 110.,

111.kab., Klusaja iela 2, Daugavpili. PienemsSanas laiki publicéti AS "Sadales tikls"
majaslapa www.sadalestikls.lv.

Kaspars Stmanis
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Teteicama darbu seciba un demontazas metodes:

1.
2.
3

10.

11.

12.

13.

14.

Japarliecinas, ka €ka atslégta no ar&jiem inZeniertikliem.

Japarliecinas, ka iekltGiSana telpas ir droSa.

Pirms eku konstrukciju demontaZas uzsakSanas veic €ku telpu apsekoSanu un attira
tas no sadzives atkritumiem ugunsgréka riska mazina$anai. Atkritumus nogada
sadzives atkritumu konteineros. Ja tiek atrasti bistami materiali un izstradajumi, tos
savac un utiliz€ atbilstosi atkritumu klasifikacijai.

Eku nojaukSanas rezultata raduSos atkritumus $kiro grupas (koka, betona, metala,
stikla, miira materiali) un, péc iesp€jas, nogada parstradei otrreiz€jai izmantoSanai.
Pirms &kas konstrukciju demontazas uzsaksanas veic ieks§gjo inZenierkomunikaciju
demontazu (ja tadas ir). Zem apmetuma esoSo elektribas instalaciju demontaZzu
veic paral€li ar sienu demontazu.

Jaievéro ipasa piesardziba demontgjot logu un durvju stiklojumu (ja tads ir) -
izmanto atbilstoSu aizsargapgérbu un aizsargbrilles. Stikla lauskas savac
konteineros.

Parseguma platnu demontazu uzsak péc parseguma konstrukciju atbrivoSanas no
jumta seguma materidliem un bivgruziem. Ja platnes nekustigi savienotas ar
$uvém, vai parklatas ar javu, javeic zagejumi. Izveidotajas starpplatnu zaggjuma
vietas, 0,5 metru attdluma no platnes balsta, abas platnes pus€s izveido atveres,
izmantojot skalddmuru vai perforatoru. Atvergm jabit pietiekosi lielam, lai caur
tam varétu veikt platnes nostiprindSanu ar trosém. Platni apjoZ ar trosem un
nostiprina ar pietieckamas celtspgjas celtni. Platnes atbrivo no savstarp€jas saistes
un saistes ar balsta konstrukcijam. Platni nocel ar celtni un novieto tam paredzetaja
konstrukciju nokrausanas vieta.

Ekas platnu demontazu veic, sakot ar malgjo. Ja iespgjams, veic platnu demontazu
vienlaicigi visa ekas dalas platuma, lai nodroSinatu atraku €kas dalas atbrivoSanu
no parseguma elementiem.

Darbus augstuma veic, izmantojot piemérotu darba aprikojumu (sastatnes, auto un
elektro pacélajus, drosibas siksnas, nozogojumus, u.c.), kas novers kritiena risku.
Kiegelu sienu demontdZa. NojaukSanu isteno stradnieku brigade izmantojot
specialus rokas instrumentus (pneimatiskos triecienveserus vai elektriskos
skaldamurus, diska griez&jus, lauznus, u.c.) vai izmantojot speciali ar demolacijas
$kéru mehanismu aprikotu ekskavatoru, kas lauj aizstat cilvéku darbaspeku (darbu
izpildes veidu izvélas saskanojot ar pasititaju).

Nedrikst pielaut sienu vai lielu mira gabalu gaSanos. Sienas demontaZu veic,
nodrosinot biivgruZu krisanu uz €kas iekSpusi.

Ja iesp&jams, atseviski demonté saliekamas dzelzsbetona logu un durvju ailu
parsedzes, nokraujot tas uz koka paletém to &rtakai transport€Sanai.

Betona gridu demonté, izmantojot elektriskos skaldamurus, gridas demonte,
izmantojot lauznus un griez&jinstrumentus.

Virs zemes limena eso$o pamatu demontazu veic bez iepriek$€jas sagatavosSanas.
Pirms uzsakt zem zemes Iimena eso$o konstrukciju demontaZzu, atrok ap pamatiem
esoSo grunti, lai biitu nodro$inata briva piekluve pamatu konstrukcijam.

Sastadija: /ﬁ’]/ /T.Vasiljeva/

Parbaudija: (/ /A Kuzmins/,
Sert.nr.20-2538; 20-078; 20-2856




